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Compactas y ligeras•	
Succionan el líquido incluso con la bomba en seco•	
Compatibles con una amplia variedad de fluidos industriales y químicos•	

SMC pone a su disposición una extensa gama de bombas neumáticas de membrana, adecuadas para el trasvase 
y la recogida de una amplia variedad de fluidos tales como agua, aceites, disolventes, etanol…etc.

Filtro para la recogida de fluidos

Traslado por succión o presión, agitación y atomización de fluidos industriales o productos químicos.

Máquina de lavado de automóviles 
Trasvase de detergentes
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Ejemplos de instalación
Analizador (para industria médica/
bioquímica) 
Trasvase de reactivos

Bombas neumáticas

Mapa de producto de bombas de proceso

Aplicaciones

Filtro P257014A

PA3000/5000
Cuerpo metal
Hasta 45 l/min.

PA(P)331#
Todas las partes en contacto con 
el fluido son de fluoro polimero
Hasta 13 l/min. 

PB 1313A
Materiales en contacto con 
el fluido en fluoro polímero. 

Hasta 1l/min.

PAF3000-X68
Bomba de uso general 
Para agua desionizada y la mayor 
parte de fluidos químicos.
Hasta 20 l/min.

PAF3000
Bomba sin componentes 
metálicos para productos 
químicos y agua desionizada. 
Hasta 20 l/min.

PAF5000
Bomba sin componentes 
metálicos para productos 
químicos y agua desionizada. 
Hasta 45 l/min.

PAX
Cuerpo metal
Hasta 10 l/min.

PB1000A
Cuerpo metal
Hasta 2 l/min
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Resistencia a la corrosión

45

20

1

ALTA

Dispositivos relacionados con 
semiconductores/células solares 
Recogida de líquido de limpieza 
(ej. agua DI)

Maquinaria de impresión
Trasvase de líquido de limpieza 
en altura

Máquina herramienta
Recogida de líquido refrigerante

Trasvase y 
recogida de líquido Atomización

de líquido

Agitación
de líquido

Trasvase de líquido
por presión

Bombas neumáticas - Producto relacionado

Para más información contacte con:

SMC España, S.A.
Zuazobidea, 14. Pol.Ind.Júndiz
01015 Vitoria 
Tel. 945 18 41 00 / 902 255 255
Fax. 945 18 41 24 www.smc.eu

Ref. P257014A

Fluido Aceite de corte

Diámetro ext./int. del tubo aplicable ø6/ø4.5

Grado de filtración nominal Malla de alambre 60

Material Hierro fundido/Revestimiento de aleación Ni-P electrolítico

Peso (kg.) 0.2

Electroválvulas 5/3 para activación de bombas

Series VQZ/SY

Filtros industriales para purificar el fluido. 
Diferentes grados de filtración disponibles.

Series FG#



Modelo Accionamiento
Caudal

(ml/min)

Materiales

Ciclo 
funcionamiento
 recomendado

Viscosidad 
Máx.

Temperatura 
Fluido

Peso Conexión
Fluidos 

compatibles
Partes del 
cuerpo en 

contacto con 
el fluido

Membrana
Válvula 

antirretorno

PB1011A
Electroválvula 

integrada
8 a 2000 Polipropileno 

(PP)
Acero 

Inoxidable 
(SUS316)

PTFE PTFE /PP 1 a 10 Hz

100mPa.s 0 a 50ºC

0,18 Kg

Hembra 
1/8”

Agua
Detergente 

neutro
Queroseno

Aceites
Etanol

PB1013A
Accionamiento 

 pilotado 
neumático

8 a 1000 0,11 Kg

PB1313A
Accionamiento 

 pilotado 
neumático

8 a 1000 PFA PTFE PTFE/PFA 1 a 5 Hz 0,3 Kg

Hembra 
1/8”

Racordaje 
LQ1/3 

integrado

Agua
Detergente 

neutro
Queroseno

Aceites
Etanol

Amoniaco (20%)

Modelo Accionamiento
Caudal
(l/min)

Materiales
Viscosidad 

Máx.
Temperatura 

Fluido
Peso Conexión

Fluidos 
compatiblesPartes del cuerpo en 

contacto con el fluido
Membrana

Válvula 
antirretorno

PAX1112

Accionamiento 
automático

0,5 a 10

Aluminio (ADC12)

PTFE
PTFE/
SCS14

1000 
mPa.s

0 a 60ºC

2 Kg

Hembra 
1/4” o 3/8”

Alcohol etílico Tolueno,
Aceite de corte 

Líquido de frenos

PAX1212
Acero Inoxidable 

(SCS14)
3,5 Kg

Metil-etil-cetona
Acetona,

Alcohol isopropílico, Disolvente 
de flúor inerte

Modelo Accionamiento
Caudal
(l/min)

Materiales

Ciclo 
funcionamiento
 recomendado

Viscosidad 
Máx.

Temperatura 
Fluido

Peso Conexión
Fluidos 

compatibles
Partes del 
cuerpo en 

contacto con 
el fluido

Membrana
Válvula 

antirretorno

PA3110

Accionamiento 
automático

1 a 20

Aluminio 
(ADC12)

PTFE

PTFE/PFA

-

1000mPa.s 0 a 60ºC

1,7 Kg

Hembra 
3/8”

Alcohol etílico 
Tolueno,

Aceite de corte 
Líquido de frenos

PA3120 NBR Aceite de turbina

PA3210 Acero 
Inoxidable 
(SCS14)

PTFE
2,2 Kg

Metil-etil-cetona
Acetona,

Alcohol isopropílico, 
Disolvente de flúor inerte

PA3220 NBR Agua industrial

PA3113

Accionamiento 
pilotado 

neumático

0,1 a 
12

Aluminio 
(ADC12)

PTFE

1 a 7 Hz 
(0,2 a 1Hz 
posible en 

determindas 
condiciones)

1,7 Kg

Alcohol etílico 
Tolueno,

Aceite de corte 
Líquido de frenos

PA3213
Acero 

Inoxidable 
(SCS14)

2,2 Kg

Metil-etil-cetona
Acetona,

Alcohol isopropílico, 
Disolvente de flúor inerte

PA5110

Accionamiento 
automático

5 a 45

Aluminio 
(ADC12)

PTFE

-

3,5 Kg

Hembra 
1/2” o 
3/4”

Alcohol etílico 
Tolueno,

Aceite de corte 
Líquido de frenos

PA5120 NBR Aceite de turbina

PA5210 Acero 
Inoxidable 
(SCS14)

PTFE
6,5 Kg

Metil-etil-cetona
Acetona,

Alcohol isopropílico, 
Disolvente de flúor inerte

PA5220 NBR Agua industrial

PA5113

Accionamiento 
pilotado 

neumático
1 a 24

Aluminio 
(ADC12)

PTFE

1 a 7 Hz 
(0,2 a 1Hz 
posible en 

determindas 
condiciones)

3,5 Kg

Alcohol etílico 
Tolueno,

Aceite de corte 
Líquido de frenos

PA5213
Acero 

Inoxidable 
(SCS14)

6,5 Kg

Metil-etil-cetona
Acetona,

Alcohol isopropílico, 
Disolvente de flúor inerte

Modelo Accionamiento
Caudal
(l/min)

Materiales
Ciclo 

funcionamiento
 recomendado

Viscosidad 
Máx.

Temperatura 
Fluido

Peso Conexión
Fluidos 

compatibles
Partes del cuerpo 

en contacto 
con el fluido

Membrana
Válvula 

antirretorno

PA3310

Accionamiento 
automático

1 a 13

PFA
PTFE

desnaturalizado
PTFE/PFA

-

1000 
mPa.s

0 a 90ºC 2,1 Kg

Hembra 3/8” Acetona
Alcohol isobutílico

Alcohol isopropílico
Ozono

Peróxido de hidrógeno
Acetato etílico

Acetato de butilo
Agua pura

Agua ultra pura
Tolueno

PAP3310
Hembra 3/8 ”
Racordaje LQ 

integrado

PA3313
Accionamiento 

pilotado 
neumático

0,1 a 9 2 a 4 Hz

Hembra 3/8”

PAP3313
Hembra 3/8 ”
Racordaje LQ 

integrado

Modelo Accionamiento
Caudal
(l/min)

Materiales
Viscosidad 

Máx.
Temperatura 

Fluido
Peso Conexión

Fluidos 
compatiblesPartes del cuerpo en 

contacto con el fluido
Membrana

Válvula 
antirretorno

PAF3410-X68
Accionamiento 

automático
1 a 20 PFA

PTFE
desnaturalizado

PTFE/PFA
1000 

mPa.s
0 a 90ºC 1,8 Kg

Hembra 
3/8 “

Racordaje 
LQ integrado

Agua pura, disolvente

Modelo Accionamiento
Caudal
(l/min)

Materiales
Ciclo 

funcionamiento
 recomendado

Viscosidad 
Máx.

Temperatura 
Fluido

Peso Conexión
Fluidos 

compatibles
Partes del cuerpo 

en contacto 
con el fluido

Membrana
Válvula 

antirretorno

PAF3410

Accionamiento 
automático

1 a 20

PFA
PTFE

desnaturalizado
PTFE/PFA

-

1000 
mPa.s

0 a 90ºC

1,6 Kg
Hembra 3/8 ”
Racordaje LQ 

integrado

Acetona
Hidróxido amónico
Alcohol isobutílico

Alcohol isopropílico
Ácido clorhídrico

Ozono
Peróxido de hidrógeno

Acetato etílico
Acetato de butilo

Ácido nítrico (excepto 
ácido nítrico fumante)

Agua pura
Hidróxido sódico
Agua ultra pura

Tolueno
Ácido fluorhídrico

PAF5410 5 a 45 6 Kg
Hembra 3/8 ”
Racordaje LQ 

integrado

PAF3413

Accionamiento 
pilotado 

neumático

1 a 15 2 a 4 Hz 1,3 Kg
Hembra 3/4 ”
Racordaje LQ 

integrado

PAF5413 5 a 38 1 a 3 Hz 6 Kg
Hembra 3/8 ”
Racordaje LQ 

integrado

Bombas neumáticas

Bomba de proceso compacta
Serie PB    

• Posibilidad de usar fluidos inflamables. 
(Modelos accionamiento neumático). 

• Fácil ajuste del caudal mediante la 
frecuencia de activación/desactivación 
de la electroválvula de conmutación. 

Bomba de proceso con cuerpo metálico
Serie PAX  

• Atenuador de pulsaciones en la salida 
integrado. 

Bomba de proceso con cuerpo metálico
Serie PA3000/5000  

• Gran capacidad y larga duración 

• Fácil regulación del caudal y presión de salida 

• Disponible para zonas potencialmente explosivas (ATEX)

Bomba de proceso con cuerpo de fluoro resina
Serie PA(P)331#  

• Gran resistencia a la corrosión y larga duración 

• Facil regulacion del caudal y presión de salida 

• Opción de reinicio accionado por aire

Bomba de proceso con excelente resistencia a la corrosión
Serie PAF3000/5000  

• Completamente fabricada en fluororesina, construcción sin componentes metálicos  

• Resistencia a la fatiga térmica

• Ambiente montaje: sala limpia

Bomba de proceso con partes humedas de fluororesina
Serie PAF3410-X68 

• Parte metálicas en acero inoxidable

• Ambiente montaje: sala limpia

PB1011A PB1013A PB1313A

Bombas neumáticas



Modelo Accionamiento
Caudal

(ml/min)

Materiales

Ciclo 
funcionamiento
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Viscosidad 
Máx.
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Fluido

Peso Conexión
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Partes del 
cuerpo en 

contacto con 
el fluido

Membrana
Válvula 

antirretorno
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8 a 2000 Polipropileno 

(PP)
Acero 

Inoxidable 
(SUS316)

PTFE PTFE /PP 1 a 10 Hz

100mPa.s 0 a 50ºC

0,18 Kg

Hembra 
1/8”

Agua
Detergente 

neutro
Queroseno

Aceites
Etanol

PB1013A
Accionamiento 

 pilotado 
neumático

8 a 1000 0,11 Kg

PB1313A
Accionamiento 

 pilotado 
neumático

8 a 1000 PFA PTFE PTFE/PFA 1 a 5 Hz 0,3 Kg

Hembra 
1/8”

Racordaje 
LQ1/3 

integrado

Agua
Detergente 

neutro
Queroseno

Aceites
Etanol

Amoniaco (20%)
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Fluido
Peso Conexión

Fluidos 
compatiblesPartes del cuerpo en 

contacto con el fluido
Membrana

Válvula 
antirretorno

PAX1112

Accionamiento 
automático

0,5 a 10

Aluminio (ADC12)

PTFE
PTFE/
SCS14

1000 
mPa.s

0 a 60ºC

2 Kg

Hembra 
1/4” o 3/8”

Alcohol etílico Tolueno,
Aceite de corte 

Líquido de frenos

PAX1212
Acero Inoxidable 

(SCS14)
3,5 Kg

Metil-etil-cetona
Acetona,

Alcohol isopropílico, Disolvente 
de flúor inerte

Modelo Accionamiento
Caudal
(l/min)

Materiales

Ciclo 
funcionamiento
 recomendado

Viscosidad 
Máx.

Temperatura 
Fluido

Peso Conexión
Fluidos 

compatibles
Partes del 
cuerpo en 

contacto con 
el fluido

Membrana
Válvula 

antirretorno

PA3110

Accionamiento 
automático

1 a 20

Aluminio 
(ADC12)

PTFE

PTFE/PFA

-

1000mPa.s 0 a 60ºC

1,7 Kg

Hembra 
3/8”

Alcohol etílico 
Tolueno,

Aceite de corte 
Líquido de frenos

PA3120 NBR Aceite de turbina

PA3210 Acero 
Inoxidable 
(SCS14)

PTFE
2,2 Kg

Metil-etil-cetona
Acetona,

Alcohol isopropílico, 
Disolvente de flúor inerte

PA3220 NBR Agua industrial

PA3113

Accionamiento 
pilotado 

neumático

0,1 a 
12

Aluminio 
(ADC12)

PTFE

1 a 7 Hz 
(0,2 a 1Hz 
posible en 

determindas 
condiciones)

1,7 Kg

Alcohol etílico 
Tolueno,

Aceite de corte 
Líquido de frenos

PA3213
Acero 

Inoxidable 
(SCS14)

2,2 Kg

Metil-etil-cetona
Acetona,

Alcohol isopropílico, 
Disolvente de flúor inerte

PA5110

Accionamiento 
automático

5 a 45

Aluminio 
(ADC12)

PTFE

-

3,5 Kg

Hembra 
1/2” o 
3/4”

Alcohol etílico 
Tolueno,

Aceite de corte 
Líquido de frenos

PA5120 NBR Aceite de turbina

PA5210 Acero 
Inoxidable 
(SCS14)

PTFE
6,5 Kg

Metil-etil-cetona
Acetona,

Alcohol isopropílico, 
Disolvente de flúor inerte

PA5220 NBR Agua industrial

PA5113

Accionamiento 
pilotado 

neumático
1 a 24

Aluminio 
(ADC12)

PTFE

1 a 7 Hz 
(0,2 a 1Hz 
posible en 

determindas 
condiciones)

3,5 Kg

Alcohol etílico 
Tolueno,

Aceite de corte 
Líquido de frenos

PA5213
Acero 

Inoxidable 
(SCS14)

6,5 Kg

Metil-etil-cetona
Acetona,

Alcohol isopropílico, 
Disolvente de flúor inerte

Modelo Accionamiento
Caudal
(l/min)

Materiales
Ciclo 

funcionamiento
 recomendado

Viscosidad 
Máx.

Temperatura 
Fluido

Peso Conexión
Fluidos 

compatibles
Partes del cuerpo 

en contacto 
con el fluido

Membrana
Válvula 

antirretorno

PA3310

Accionamiento 
automático

1 a 13

PFA
PTFE

desnaturalizado
PTFE/PFA

-

1000 
mPa.s

0 a 90ºC 2,1 Kg

Hembra 3/8” Acetona
Alcohol isobutílico

Alcohol isopropílico
Ozono

Peróxido de hidrógeno
Acetato etílico

Acetato de butilo
Agua pura

Agua ultra pura
Tolueno

PAP3310
Hembra 3/8 ”
Racordaje LQ 

integrado

PA3313
Accionamiento 

pilotado 
neumático

0,1 a 9 2 a 4 Hz

Hembra 3/8”

PAP3313
Hembra 3/8 ”
Racordaje LQ 

integrado

Modelo Accionamiento
Caudal
(l/min)

Materiales
Viscosidad 

Máx.
Temperatura 

Fluido
Peso Conexión

Fluidos 
compatiblesPartes del cuerpo en 

contacto con el fluido
Membrana

Válvula 
antirretorno

PAF3410-X68
Accionamiento 

automático
1 a 20 PFA

PTFE
desnaturalizado

PTFE/PFA
1000 

mPa.s
0 a 90ºC 1,8 Kg

Hembra 
3/8 “

Racordaje 
LQ integrado

Agua pura, disolvente

Modelo Accionamiento
Caudal
(l/min)

Materiales
Ciclo 

funcionamiento
 recomendado

Viscosidad 
Máx.

Temperatura 
Fluido

Peso Conexión
Fluidos 

compatibles
Partes del cuerpo 

en contacto 
con el fluido

Membrana
Válvula 

antirretorno

PAF3410

Accionamiento 
automático

1 a 20

PFA
PTFE

desnaturalizado
PTFE/PFA

-

1000 
mPa.s

0 a 90ºC

1,6 Kg
Hembra 3/8 ”
Racordaje LQ 

integrado

Acetona
Hidróxido amónico
Alcohol isobutílico

Alcohol isopropílico
Ácido clorhídrico

Ozono
Peróxido de hidrógeno

Acetato etílico
Acetato de butilo

Ácido nítrico (excepto 
ácido nítrico fumante)

Agua pura
Hidróxido sódico
Agua ultra pura

Tolueno
Ácido fluorhídrico

PAF5410 5 a 45 6 Kg
Hembra 3/8 ”
Racordaje LQ 

integrado

PAF3413

Accionamiento 
pilotado 

neumático

1 a 15 2 a 4 Hz 1,3 Kg
Hembra 3/4 ”
Racordaje LQ 

integrado

PAF5413 5 a 38 1 a 3 Hz 6 Kg
Hembra 3/8 ”
Racordaje LQ 

integrado

Bombas neumáticas

Bomba de proceso compacta
Serie PB    

• Posibilidad de usar fluidos inflamables. 
(Modelos accionamiento neumático). 

• Fácil ajuste del caudal mediante la 
frecuencia de activación/desactivación 
de la electroválvula de conmutación. 

Bomba de proceso con cuerpo metálico
Serie PAX  

• Atenuador de pulsaciones en la salida 
integrado. 

Bomba de proceso con cuerpo metálico
Serie PA3000/5000  

• Gran capacidad y larga duración 

• Fácil regulación del caudal y presión de salida 

• Disponible para zonas potencialmente explosivas (ATEX)

Bomba de proceso con cuerpo de fluoro resina
Serie PA(P)331#  

• Gran resistencia a la corrosión y larga duración 

• Facil regulacion del caudal y presión de salida 

• Opción de reinicio accionado por aire

Bomba de proceso con excelente resistencia a la corrosión
Serie PAF3000/5000  

• Completamente fabricada en fluororesina, construcción sin componentes metálicos  

• Resistencia a la fatiga térmica

• Ambiente montaje: sala limpia

Bomba de proceso con partes humedas de fluororesina
Serie PAF3410-X68 

• Parte metálicas en acero inoxidable

• Ambiente montaje: sala limpia

PB1011A PB1013A PB1313A

Bombas neumáticas
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(SUS316)
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100mPa.s 0 a 50ºC

0,18 Kg
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Detergente 

neutro
Queroseno
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 pilotado 
neumático

8 a 1000 0,11 Kg

PB1313A
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1/8”
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Queroseno
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Amoniaco (20%)

Modelo Accionamiento
Caudal
(l/min)

Materiales
Viscosidad 

Máx.
Temperatura 

Fluido
Peso Conexión

Fluidos 
compatiblesPartes del cuerpo en 

contacto con el fluido
Membrana

Válvula 
antirretorno

PAX1112

Accionamiento 
automático

0,5 a 10

Aluminio (ADC12)

PTFE
PTFE/
SCS14

1000 
mPa.s

0 a 60ºC

2 Kg

Hembra 
1/4” o 3/8”

Alcohol etílico Tolueno,
Aceite de corte 

Líquido de frenos

PAX1212
Acero Inoxidable 

(SCS14)
3,5 Kg

Metil-etil-cetona
Acetona,

Alcohol isopropílico, Disolvente 
de flúor inerte

Modelo Accionamiento
Caudal
(l/min)

Materiales

Ciclo 
funcionamiento
 recomendado

Viscosidad 
Máx.

Temperatura 
Fluido

Peso Conexión
Fluidos 

compatibles
Partes del 
cuerpo en 

contacto con 
el fluido

Membrana
Válvula 

antirretorno

PA3110

Accionamiento 
automático

1 a 20

Aluminio 
(ADC12)

PTFE

PTFE/PFA

-

1000mPa.s 0 a 60ºC

1,7 Kg

Hembra 
3/8”

Alcohol etílico 
Tolueno,

Aceite de corte 
Líquido de frenos

PA3120 NBR Aceite de turbina

PA3210 Acero 
Inoxidable 
(SCS14)

PTFE
2,2 Kg

Metil-etil-cetona
Acetona,

Alcohol isopropílico, 
Disolvente de flúor inerte

PA3220 NBR Agua industrial

PA3113

Accionamiento 
pilotado 

neumático

0,1 a 
12

Aluminio 
(ADC12)

PTFE

1 a 7 Hz 
(0,2 a 1Hz 
posible en 

determindas 
condiciones)

1,7 Kg

Alcohol etílico 
Tolueno,

Aceite de corte 
Líquido de frenos

PA3213
Acero 

Inoxidable 
(SCS14)

2,2 Kg

Metil-etil-cetona
Acetona,

Alcohol isopropílico, 
Disolvente de flúor inerte

PA5110

Accionamiento 
automático

5 a 45

Aluminio 
(ADC12)

PTFE

-

3,5 Kg

Hembra 
1/2” o 
3/4”

Alcohol etílico 
Tolueno,

Aceite de corte 
Líquido de frenos

PA5120 NBR Aceite de turbina

PA5210 Acero 
Inoxidable 
(SCS14)

PTFE
6,5 Kg

Metil-etil-cetona
Acetona,

Alcohol isopropílico, 
Disolvente de flúor inerte

PA5220 NBR Agua industrial

PA5113

Accionamiento 
pilotado 

neumático
1 a 24

Aluminio 
(ADC12)

PTFE

1 a 7 Hz 
(0,2 a 1Hz 
posible en 

determindas 
condiciones)

3,5 Kg

Alcohol etílico 
Tolueno,

Aceite de corte 
Líquido de frenos

PA5213
Acero 

Inoxidable 
(SCS14)

6,5 Kg

Metil-etil-cetona
Acetona,

Alcohol isopropílico, 
Disolvente de flúor inerte

Modelo Accionamiento
Caudal
(l/min)

Materiales
Ciclo 

funcionamiento
 recomendado

Viscosidad 
Máx.

Temperatura 
Fluido

Peso Conexión
Fluidos 

compatibles
Partes del cuerpo 

en contacto 
con el fluido

Membrana
Válvula 

antirretorno

PA3310

Accionamiento 
automático

1 a 13

PFA
PTFE

desnaturalizado
PTFE/PFA

-

1000 
mPa.s

0 a 90ºC 2,1 Kg

Hembra 3/8” Acetona
Alcohol isobutílico

Alcohol isopropílico
Ozono

Peróxido de hidrógeno
Acetato etílico

Acetato de butilo
Agua pura

Agua ultra pura
Tolueno

PAP3310
Hembra 3/8 ”
Racordaje LQ 

integrado

PA3313
Accionamiento 

pilotado 
neumático

0,1 a 9 2 a 4 Hz

Hembra 3/8”

PAP3313
Hembra 3/8 ”
Racordaje LQ 

integrado

Modelo Accionamiento
Caudal
(l/min)

Materiales
Viscosidad 

Máx.
Temperatura 

Fluido
Peso Conexión

Fluidos 
compatiblesPartes del cuerpo en 

contacto con el fluido
Membrana

Válvula 
antirretorno

PAF3410-X68
Accionamiento 

automático
1 a 20 PFA

PTFE
desnaturalizado

PTFE/PFA
1000 

mPa.s
0 a 90ºC 1,8 Kg

Hembra 
3/8 “

Racordaje 
LQ integrado

Agua pura, disolvente

Modelo Accionamiento
Caudal
(l/min)

Materiales
Ciclo 

funcionamiento
 recomendado

Viscosidad 
Máx.

Temperatura 
Fluido

Peso Conexión
Fluidos 

compatibles
Partes del cuerpo 

en contacto 
con el fluido

Membrana
Válvula 

antirretorno

PAF3410

Accionamiento 
automático

1 a 20

PFA
PTFE

desnaturalizado
PTFE/PFA

-

1000 
mPa.s

0 a 90ºC

1,6 Kg
Hembra 3/8 ”
Racordaje LQ 

integrado

Acetona
Hidróxido amónico
Alcohol isobutílico

Alcohol isopropílico
Ácido clorhídrico

Ozono
Peróxido de hidrógeno

Acetato etílico
Acetato de butilo

Ácido nítrico (excepto 
ácido nítrico fumante)

Agua pura
Hidróxido sódico
Agua ultra pura

Tolueno
Ácido fluorhídrico

PAF5410 5 a 45 6 Kg
Hembra 3/8 ”
Racordaje LQ 

integrado

PAF3413

Accionamiento 
pilotado 

neumático

1 a 15 2 a 4 Hz 1,3 Kg
Hembra 3/4 ”
Racordaje LQ 

integrado

PAF5413 5 a 38 1 a 3 Hz 6 Kg
Hembra 3/8 ”
Racordaje LQ 

integrado

Bombas neumáticas

Bomba de proceso compacta
Serie PB    

• Posibilidad de usar fluidos inflamables. 
(Modelos accionamiento neumático). 

• Fácil ajuste del caudal mediante la 
frecuencia de activación/desactivación 
de la electroválvula de conmutación. 

Bomba de proceso con cuerpo metálico
Serie PAX  

• Atenuador de pulsaciones en la salida 
integrado. 

Bomba de proceso con cuerpo metálico
Serie PA3000/5000  

• Gran capacidad y larga duración 

• Fácil regulación del caudal y presión de salida 

• Disponible para zonas potencialmente explosivas (ATEX)

Bomba de proceso con cuerpo de fluoro resina
Serie PA(P)331#  

• Gran resistencia a la corrosión y larga duración 

• Facil regulacion del caudal y presión de salida 

• Opción de reinicio accionado por aire

Bomba de proceso con excelente resistencia a la corrosión
Serie PAF3000/5000  

• Completamente fabricada en fluororesina, construcción sin componentes metálicos  

• Resistencia a la fatiga térmica

• Ambiente montaje: sala limpia

Bomba de proceso con partes humedas de fluororesina
Serie PAF3410-X68 

• Parte metálicas en acero inoxidable

• Ambiente montaje: sala limpia

PB1011A PB1013A PB1313A

Bombas neumáticas
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Compactas y ligeras•	
Succionan el líquido incluso con la bomba en seco•	
Compatibles con una amplia variedad de fluidos industriales y químicos•	

SMC pone a su disposición una extensa gama de bombas neumáticas de membrana, adecuadas para el trasvase 
y la recogida de una amplia variedad de fluidos tales como agua, aceites, disolventes, etanol…etc.

Filtro para la recogida de fluidos

Traslado por succión o presión, agitación y atomización de fluidos industriales o productos químicos.

Máquina de lavado de automóviles 
Trasvase de detergentes

Ej
em

pl
os

 d
e 

ap
lic

ac
ió

n

Ejemplos de instalación
Analizador (para industria médica/
bioquímica) 
Trasvase de reactivos

Bombas neumáticas

Mapa de producto de bombas de proceso

Aplicaciones

Filtro P257014A

PA3000/5000
Cuerpo metal
Hasta 45 l/min.

PA(P)331#
Todas las partes en contacto con 
el fluido son de fluoro polimero
Hasta 13 l/min. 

PB 1313A
Materiales en contacto con 
el fluido en fluoro polímero. 

Hasta 1l/min.

PAF3000-X68
Bomba de uso general 
Para agua desionizada y la mayor 
parte de fluidos químicos.
Hasta 20 l/min.

PAF3000
Bomba sin componentes 
metálicos para productos 
químicos y agua desionizada. 
Hasta 20 l/min.

PAF5000
Bomba sin componentes 
metálicos para productos 
químicos y agua desionizada. 
Hasta 45 l/min.

PAX
Cuerpo metal
Hasta 10 l/min.

PB1000A
Cuerpo metal
Hasta 2 l/min

BAJA

ca
ud

al
 (l

/m
in

)

Resistencia a la corrosión

45

20

1

ALTA

Dispositivos relacionados con 
semiconductores/células solares 
Recogida de líquido de limpieza 
(ej. agua DI)

Maquinaria de impresión
Trasvase de líquido de limpieza 
en altura

Máquina herramienta
Recogida de líquido refrigerante

Trasvase y 
recogida de líquido Atomización

de líquido

Agitación
de líquido

Trasvase de líquido
por presión

Bombas neumáticas - Producto relacionado

Para más información contacte con:

SMC España, S.A.
Zuazobidea, 14. Pol.Ind.Júndiz
01015 Vitoria 
Tel. 945 18 41 00 / 902 255 255
Fax. 945 18 41 24 www.smc.eu

Ref. P257014A

Fluido Aceite de corte

Diámetro ext./int. del tubo aplicable ø6/ø4.5

Grado de filtración nominal Malla de alambre 60

Material Hierro fundido/Revestimiento de aleación Ni-P electrolítico

Peso (kg.) 0.2

Electroválvulas 5/3 para activación de bombas

Series VQZ/SY

Filtros industriales para purificar el fluido. 
Diferentes grados de filtración disponibles.

Series FG#
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Compactas y ligeras•	
Succionan el líquido incluso con la bomba en seco•	
Compatibles con una amplia variedad de fluidos industriales y químicos•	

SMC pone a su disposición una extensa gama de bombas neumáticas de membrana, adecuadas para el trasvase 
y la recogida de una amplia variedad de fluidos tales como agua, aceites, disolventes, etanol…etc.

Filtro para la recogida de fluidos

Traslado por succión o presión, agitación y atomización de fluidos industriales o productos químicos.

Máquina de lavado de automóviles 
Trasvase de detergentes
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Ejemplos de instalación
Analizador (para industria médica/
bioquímica) 
Trasvase de reactivos

Bombas neumáticas
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Aplicaciones

Filtro P257014A

PA3000/5000
Cuerpo metal
Hasta 45 l/min.

PA(P)331#
Todas las partes en contacto con 
el fluido son de fluoro polimero
Hasta 13 l/min. 

PB 1313A
Materiales en contacto con 
el fluido en fluoro polímero. 

Hasta 1l/min.

PAF3000-X68
Bomba de uso general 
Para agua desionizada y la mayor 
parte de fluidos químicos.
Hasta 20 l/min.

PAF3000
Bomba sin componentes 
metálicos para productos 
químicos y agua desionizada. 
Hasta 20 l/min.

PAF5000
Bomba sin componentes 
metálicos para productos 
químicos y agua desionizada. 
Hasta 45 l/min.

PAX
Cuerpo metal
Hasta 10 l/min.

PB1000A
Cuerpo metal
Hasta 2 l/min
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Dispositivos relacionados con 
semiconductores/células solares 
Recogida de líquido de limpieza 
(ej. agua DI)

Maquinaria de impresión
Trasvase de líquido de limpieza 
en altura

Máquina herramienta
Recogida de líquido refrigerante

Trasvase y 
recogida de líquido Atomización

de líquido

Agitación
de líquido
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por presión
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Para más información contacte con:

SMC España, S.A.
Zuazobidea, 14. Pol.Ind.Júndiz
01015 Vitoria 
Tel. 945 18 41 00 / 902 255 255
Fax. 945 18 41 24 www.smc.eu

Ref. P257014A

Fluido Aceite de corte

Diámetro ext./int. del tubo aplicable ø6/ø4.5

Grado de filtración nominal Malla de alambre 60

Material Hierro fundido/Revestimiento de aleación Ni-P electrolítico

Peso (kg.) 0.2

Electroválvulas 5/3 para activación de bombas

Series VQZ/SY

Filtros industriales para purificar el fluido. 
Diferentes grados de filtración disponibles.

Series FG#


