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i § Industria Alimentaria

Antes de llenar Contenedores
Proceso / Tema Fabricacin de cerveza, mezcla, | |Suministro de material| | Moldeo | | Limpieza
Cerveza, bebidas m ﬁ[ “I]
Moldeo por soplado Enjuagadora

o Higiénico
Higiene de Equipos para procesos con grasa de

los rado alimenticio .
alimentos cerificado por NSF-H1)

Materiales aplicables

Resistente al agua

Acero inoxidable
Resistencia

al ambiente Resistente al polvo / polvo de papel

Resistente al calor y al frio

Neutralizacién estatica

Ahorro de Sopleteo de aire
Eneiojay Deteccién de presién y flujo

reduccion
de cableado

Reduccién de cableado

Alta velocidad
Alta

velocidad Alta frecuencia/ Largo tiempo de vida

Eléctricos/ Posicionamiento

Control de temperatura | Control de temperatura

Alta pre: Alta presion
a0

Medidas de seguridad .

Estandares,mantenimiento
Transferencia, adsor r

Reduccién de cableado Neutralizacién estatica Alta presion

Higiénico

Acero inoxidable
Resistente al agua

Equipos para proceso con |
grasa de grado alimenticio §

e

Alta velocidad '

Alta velocidad: 3000 mm/s ;
Cilindro de alto poder | A .
" Serie RHC Materiales aplicables 3

g " Mantenimiento | E |

Puede ser remplazado '
individualmente .
z
_\ Sopleteo de a
— Acero inoxidable 3

Deteccion de presion y flujo

i 4

Estos son ejemplos. Los clientes son responsables de decidir la aplicacion de los productos

Neutralizacion estatica |




Soluciones smc 5

Eiiquetadora

| Llenado I Tapado |  Envoltura |  Conveyor |

Llenado

Inspeccién

Alta frecuencia Higiénico Neutralizacion estatica Sopleteo de aire

Sellado
de metal

Acero inoxidable

Resistente al agua .
Equipos para proceso con ; . 1
grasa de grado alimenticio :

Acero inoxidable
Resistente al agua

g ¢ + i o
. J :
Resistente al calor

cilindros 1ISO

Estos son ejemplos. Los clientes son responsables de decidir la aplicacién de los productos



6 Industria Alimentaria

Agitado y Mezclado
Proceso / Tema

Confiteria, Fideo,
Produccion de pan, etc.

Maquina de agitado y mezclado Freidora Maquina de limpieza Rebanadora

Higiénico

Higiene de [ £quipos para procesos con grasa de
los grado alimenticio '

alimentos (certificado por NSF-H1)

Materiales aplicables

Resistente al agua

Acero inoxidable
Resistencia

al ambiente Resistente al polvo / polvo de papel

Resistente al calor y al frio

Neutralizacién estética

s Sopleteo de aire
energia/ | noocion de presion y flujo

reduccion
de cableado

Reduccién de cableado

Alta velocidad
Alta

velocidad Alta frecuencia/ Largo tiempo de vida

Eléctricos/ Posicionamiento

Control de temperatura [ Control de temperatura

Alta presion | Alta presion
et

Medidas de seguridad | ¢

Estandares,mantenimiento
Transferencia, adsorcion, vapor

Higiénico Resistente al calor Higiénico Higiénico
Acero inoxidable Acero inoxidable | ‘
4 Resistente al agua Resistente al agua Acero inoxidable
ﬂ Resistente al agua

Con Control de temperatul rol de temperatura

Equipos para proceso col Equipos para proceso con
grasa de grado al i asa de grado alimen

Equipos para proceso ci
grasa de grado alime

Resistente al calor
Resistente al frio

—r

L=

Deteccién de presion y flujo

Deteccién de presion y flujo

Eléctrico

Sopleteo de aire

Sopleteo de aire

Estos son ejemplos. Los clientes son responsables de decidir la aplicacidn de los productos

o
5



Maquina de Maquina de
empaque 1 empaque 2

Robot de

cubrimiento

™

Paletizador

Soluciones sMc 7

Resistente al calor

3

Alta frecuencia /
largo tiempo de vida

Retenedor de
lubricante

Control de presién y flujo

-

Resistente al calor

Control de temperatura

Resistente al polvo /
polvo de papel

Neutralizacién estatica Materiales aplicables

ansferencia de adsorcion

Resistente al polvo /
polvo de papel

Transferencia de adsorcid

Resistente al polvo /
polvo de papel

Estos son ejemplos. Los clientes son responsables de decidir la aplicacion de los productos
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Industria Alimentaria

PRODUCTO

Higiene de [
los

Higienico ||EREY

'H‘

*"‘faﬂ
w‘.

HYO

alimentos

A ( Resistente al agua]

zmmeme

ﬁ-"’“

ii‘n'.\-.

Jr'i‘ 55

CM2-Z, CG1 Z CQZ CA2-Z
MB-Z, MB1-Z, MGPM, MGGM

w1 ( Resistente al calor || iE]
aibleme

CJP2-XB6, CJ2-Z-XB6, CM2-Z-XB6,
CG1-Z-XB6

MB-Z-XB6, MB1-Z-XB6, CA2-Z-XB6,
CS1-XB6

CS2-XB6, CUJ-XB6, CU-XBS,
CQS-XB6

CQ2-XB6, CG5-XB6, CY3B-XB6,
MK-XB6

MGP-XB6, MGP-Z-XB6, MGQ-XBS,
MGG-XB6

MGC-XB6, CXSJ-XB6, CXS-XB6

Hefiﬁelgnciga' [ Resistente al frlo]

CJP2-XB7, CJ2-Z-XB7, CM2-Z-XB7

CG1-Z-XB7, CU-XB7, CQS-XB7, CQ2-XB7

?m [ Acero inoxidable ]
iente

Hig"ﬁlﬂse de [Equipos Para 1oces0 on gasa e grado a\imemicio]
alimentos

M Made to Order

Modelos aplicables

Simbolo Serie

: CJ5-S, CG5-S
: M Made to Order

X9 MXQ, MXF, MXW At
MXP, MXPJ, MXY ¢ Hecho de acero inoxidable -XC6
* Tirante, valvula de amortiguacion, tuerca
-X79 MIW, MIS, MHO de tirante, etc. hechos de acero
inoxidable -XC7
XC85 ngg%:gf 1063 * Doble clevis, pines de junta articulada
i Py f doble, hechos de acero inoxidable. -XC27
MGP, MGP-Z ’

e (Resistente al polvo / polvo de papell

Emmme
J— —
Polvo Formacion de
(Materia Externa)

 pelicula de grasa

Vastago del CM2-Z CG 1 'z CA2'Z CDQS
cilindro —
e ﬁ ; F oW
i @ !,uﬂ
CDQ2 MXQCIA MGP CXS
M Otros

« Cilindro con Auto switch resistente al calor

(Max.150°C) -XB14
* Gripper resistente al calor
(-10a 100°C) -X4

™ [ Alta velocidad ]

velocidad

PYPR |AVia fecuencial Lagohempodewda]

velocidad

RHC MQM

o
5



Soluciones smc 9

PRODUCTO

Meggdas Prevencién de caidas||ELE
seguridad
FF *"pﬁﬂliiii iii

Cilindros con freno al final Cilindros con freno

CBJ2, CBM2, CBG1, CBA2, MBB, CBQ2, MGG, MGP CLJ2, CLM2, CLG1, MLGC, CNG, CNA2
CXS, CXW, MGZ, MTS, MXS, MXQ, MY1H-Z, MY1H MNB, CNS, CLS, CL1, CLQ, RLQ, MLU
CS1-X1347 (Made to order) MLGP, ML1C, MHT2

Productos especializados

[ Estandares ] » Cilindros compactos de acero inoxidable : tipo resistente

al agua / CQ2B32RD-W4420/4491-[], etc.
* Cilindro compacto de acero inoxidable con guias externas

Estandar No. 1SO6432 ISO15552 1ISO21287 /MGPMO-X2532
C85 CP96/C96 C55 « Cilindro sin vastago mecanicamente unido/MY3B63-1-DCJ6064J

* Mejora de resistencia al medio ambiente : Gripper de aire / MHZL2--X3361

Serie ‘M — « Cilindro resistente al calor con auto switch
/ i * Auto switch resistente al calor

* Hidro booster

VALVULAS

Wil [ Higiénico  |EGREN | Fesal (Acero inoxidable |RER | e [ Sopleteo de aire || EEEl
alimentos : a@hient& : regsggggod

-

VQ20/30

VXE

VFN2120N-X23/-X36 INA-14
XTO-674 -
VP342/542 VXD
Ahorro de : . . w ; ;

M [Reduccion de cableado ||EaBE i T Alta velocidad ||REREY i [T (Ata frecuencia  Largo iempo de vide) [RaEY
e | -1 | [ |20 | el e |
cableado

Conector M8/M12 : :
N
EX260, EX250 ' 10 vae. vaz
- '
-

% 'r‘ Ff

W P EX500

w EX600

o
5



10 Industria Alimentaria

PRODUCTO

VALVULAS

™ [ Alapresion | KRGl : KRl Estandares

presion

Megiedas Medidas contra la presion residual
seguridad

seguridad
Estandar de seguridad ISO13849-1 certificado

T
VCHA4[], VCH410 : Con valvula de liberacion de presién residual

VCHC40 VP-X536/536/555, VG-X87 SY3000/5000/7000

Nleddida Prevencion de movimiento : Meddida Prevencion de caidas : I\/Ieddida Prevenci6n de mal funcionamiento
e . [} . [}
seguridad H seguridad H seguridad

Espaciador de doble check (con valvula de liberacion de presion residual)
SY3000/5000/7000

Bloque de doble check

S0700, VQ, VvQC, vQZ

| <P-24 | M[Mantenimiento | <P-24 | Productos especializados

*VQ 4000 con conector M12
D SY3000/5000/7000

precableado VQ4000 E&El

VXB, VXS

o
5



Soluciones sMc 11

PRODUCTO

CONEXIONES, MANGUERAS Y EQUIPO DE CONTROL
[ Materiales aplicables ]

-

Acero inoxidable
ﬁﬁﬁeﬁi ( | -P-25 |

g ﬁ ,‘i ~

Resistente al calor
Eﬁﬁhﬁé [ Resi ]m

E bl— a5
TUTIL E s J
TLM/TILM . i
TH/TIH :
TD/TID KQG2, KFG2 : LQ1, LQ3
TU-X214/217 KPG, MS

WA (Acero inoxidable | ] LY | Meidas conraf presion residual]m

Megidas [Prevencién de movimiento] W
e

algblente seguridad seguridad
r:ﬁ
g&ﬁ ‘ I* Se ¢d e L
ASG/AS- FPG
INA-14

ASUOOOOE

ASD, ASD-FM, ASD-D, ASD-T

Productos especializados

¢ Especificacion de acero inoxidable
Estandar de control de velocidad en
linea tipo/INA EZ

* Especificacion de acero inoxidable

[Prevencnon de caldas] ﬂ [ Mantenimiento ]
segurldad :

Estandar de control de velocidad en
= @' g codo con cuerpo de metal
tipo/INA EZ
ASP

T0604/TH0604-X64

EQUIPO DE CONTROL DE PRESION / PISTOLA DE AIRE

Acero inoxidable |Ed&E gl [ Pistola de aire
S ) P33 I | P33
cableado
%
! q =
A
- -.
& ' .

SRH, SRP AW-X2622

o
VMG KN

ZH[-[1-X185

o
5



12 | Industria Alimentaria

PRODUCTO N
Equipo de control de presién/ pistolas de sopleteo Equipo de neutralizacién estatica
[ Alta presmn ] | Producto especializado Y (Neutralizacion estatica g

* Pistola de sopleteo con grasa para
méaquinas alimenticias / VMG-X7
*Pistolas de sopleteo con gancho/

VMG-X110
VCHR  VCHN
,A':f: g:;:i?,,? r)?g;, : © 12S40J,1ZN10, IZF10, 1ZF21/31
- - 1ZD10, IZE11, IZH10, etc.
Sensores
E&.s}:gm: [ Acero inoxidable | Kkl : f%%:%é%ﬁ Deteccion de presicny ujo | Rkl g [ Alta presion | EgEel

' 1 ZNISE20, Z/ISE30A |
ZSE/ISE80 : Z/ISE40A PFM, PFMB, PFMC  : ISE75/75H

PSE56L] PSE540] PF2A, PF3W
: PSE200/300 LFEC]

Equipo de vacio

Resistenh [ Acero inoxidable ]m [ Transferencia de adsorcién ]
a wbieme

@é@y

ZH-X185 ZP3E

Productos especializados

*Ventosa para pelicula
suave /
ZP-606-25CS0J20 E&2

Equipo de control de temperatura [ Actuadores eléctricos
[Control de temperatura] Fesisens [ Resistente al agua ] Alta [ Posicionamiento eléctrico ]m
temperalura :

al wblente : velocidad

HRSE, HRS, HRS090, HRS100/150 y
HRSH090, HRSH, IDHO LEY-25/32-X5, LEY63-P : LEC]

& S\VC.



Soluciones smc 13

ACTUADORES

gl ([ Higiénico |

de los
alimentos

Un cilindro resistente al agua disefiado para limpieza facil

Incremento de 5 veces el tiempo de vida comparado con
el modelo actual (smc ratio)
Resultado de examinacion de prueba de agua (Datos de referencia)

3 4 5

de resistencia a agua Comparadoicon el modeloiconvecional: Aprox- 5 veces

»y
Cilindro estandar

Lavado en agua / Temperatura: 30 ° C, Velocidad de flujo: 160 cc / min

Cilindro con disefio higiénico HYL]

Tipo Serie Accion Diametro [mm]
Tipo redondo HYB 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Tipo basico HYQ Doble 20, 25, 32, 40, 50, 63
Tipo estandar ISO HYC efecto 32, 40, 50, 63
Con guia HYG 20, 25, 32, 40, 50, 63

Grasa de grado alimenticio (certificado por NSF-H1) disponible.
Caracteristicas | Temperatura ambiente y de fluido: 0 a 70°C (Sin auto switch)
0 a 60°C (Con auto switch)

Nueva junta
rascadora

Retencion de grasa en el

(Plano, configuracion sin ranura)

Junta rascadora

Elimina la ranura del auto gm0 de

switch y los agujeros para el ens:;nble

tornillo de amortiguacion obaicn)
- -

vastago de la guiay en el -
Tornillo de

vastago del cilindro
ensamble

o

e Puerto de respiracion en la guia

Tornillo de amortiguacion .

actual = <Use el ejemplo>  Ambiente de
o\ dispersion de

agua

Una manguera en el puerto de respiracion
permite rspirar hacia afuera del ambiente
de dispercion de agua

(Recubrimiento especial)

La guia contiene un
recubrimiento especial

Tornillo de
ensamble
(opcién)

Cubierta externa
(Opcion)

o
5
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LN | Equipos para proceso con grasa de grado alimenticio |

en los
ALY Certificado por NSF-H1
Especificaciones
Material sellado Caucho de nitrilo
Grasa Grasa para comida
Auto switch Montable
Dimensiones Misma como tipo estandar
Especificaciones . . .
distintas a las anteriores Misma como tipo estandar

A Advertencias
Precauciones

Cuidado al fumar después de que tus manos hayan estado en contacto
con la grasa usada en el cilindro por que puede crear un gas que es
peligroso para los humanos

<No instalable>

Zona de alimentos---+-+ Un ambiente donde, la comida sera vendida
como mercancia, toque directamente los com-
ponentes del cilindro.

Zona de salpicadura------Un ambiente donde, la comida no sera vendida
como mercancia, toque directamente los com-
ponentes del cilindro.

Zona de alimentos
no instalable

Zona de salpicadura
no instalable

Zona libre de
alimentos
instalable

*:Evite usar este producto en la zona de alimentos (vaya a la figura de arriba).

*:Cuando el producto es usado en un area donde salpica algun liquido, la funcion

de resistencia al agua es requerida, por favor consulte con SMC.

*:Operar sin lubricacién desde un sistema de lubricacién neumatico.

*:Use este paquete de grasa para el trabajo de mantenimiento GR-H-010
(Grasa: 10 g)

<Instalable> *:Por favor contacte con SMC para detalles acerca del los periodos de
Zona libre de alimentos--Un ambiente donde no hay contacto con la mantenimiento para este cilindro el cual difiere de los cilindros estandar.
comida.
| Made to Order
( 7
Grasa para equipos de procesamiento  <Series aplicables>
de alimentos Serie Simbolo Serie Simbolo
La grasa de grado alimenticio es usada para MXQ CM2-Z2
todas las partes donde la grasa es aplicada. MXF CG1-Z
(Certificado por NSF-H1) MXW X9 CA2-Z
MXP CcQ2 -XC85
MXPJ cas
MXY MGP
MIW MGP-Z
MIS -X79
MHLCI
- )

Otras series ademas de las mostradas arriba tambien son aplicables.
Por favor contacte a SMC para mas informacion

O
-



Soluciones smc 15

ACTUADORES

e [ Acero inoxidable |
ﬂl@bienle

Cilindro de acero inoxidable C[15-S

Serie Accion Diametro [mm]
CJ5-S 10,16
_ Doble efecto
CG5-S 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Material

Partes externas de metal: Acero inoxidable 304
Sellado: escoger de NBR/FKM
Temperatura ambiente y del fluido: =10 a 70°C (Sin auto switch),
—10 a 60°C (Con auto switch)
Grasa de grado alimenticio (certificado por NSF-H1)

Caracteristicas

| Made to Order
Aplicable para el uso en ambiente de salpicadura de agua. Las partes de acero inoxidable aumentan la resistencia a la corrosion
( Simbolo N

Hecho en acero inoxidable: -XC6 Aplicable para casos donde es probable generar éxido debido a estar inmersos en agua y corrosion

<Series aplicables>
serie CM2/CG1-Z/MB-Z"2/MB1-Z"2/CA2-Z"1. 2/CS172/CQS/CQ2/CV/MGP-Z/MGP/MGG/MGC/
CXS/CXSJ/RHC
*1: Solo el bloqueo de cabecera esta disponible para el CBA2.
*2: Hay un limite de carrera maxima para cilindros CA2, MB, MB1 (100) y CS1
*3: La serie CS2, hecha de acero inoxidable, es aplicable con -XC68.

Las series CA2-Z, MB-Z y MB1-Z son aplicables con -XC68 (-XC6 para 125)

Simbolo

Tirante, valvula de mortiguacion, tuerca de tirante, etc. Hechos de acero inoxidable: -XC7
Cuando se usa en lugares donde la generacion de 6xido o corrosién es probable, las partes de material estandar has sido parcialmente cambiadas por acero inoxidable

<Series aplicables>
serie MB-Z/MB1-Z/CA2-Z/CA2/CV

Simbolo
Doble clevis y pines de doble junta articulada son hechos de acero inoxidable: -XC27
Para prevenir la porcién oscilante de la doble clevis o de la junta articulada doble de la oxidacién, el material
del pin y del anillo de retencion han sido cambiadas por acero inoxidable

<Series aplicables>
serie CM2/MB-Z2/MB1-Z/CA2-Z/CS1/CS2/CV/CG1/CQS/CQ2

N /
Productos especializados
Cilindro compacto con guia externa de acero Cilindro compacto de acero inoxidable: tipo resistente al
inoxidable MGPM[1-X2532 agua CDQ2B32R-30-DCI7727I
« Acero inoxidable es usado para todas las partes de metal * Las partes externas (vastago del piston, y camisa) son hechas de acero
externas. inoxidable 304

* Usa una junta rascadora especial mejorada para la resistencia al agua.
¢ Paso de montaje intercambiable con el producto estandar CQ2
« Auto switch con indicador de 2 colores de estado solido resistente al agua es

* Mejora de resistencia a la corrosion en ambientes de
exposicion al agua

* Se utiliza grasa grado alimenticio (certificada por NSF-H1)

* Marcado laser (plato de cilindro)

montable
* Se utiliza grasa grado alimenticio (certificada por NSF-H1

Cilindro compacto de acero inoxidable: Cilindro compacto resistente al agua

Resistente al agua CQ2B20RD-W4419-15

CQ2B32RD-W4420-10 CQ2B32RD-W4491-20 —

* Las partes externas (vastago del pistén, camisa) son hechas de * Las partes externas (vastago del pistén, camisa) _ :
acero inoxidable 304 son hechas de acero inoxidable 304

* Usa una junta rascadora especial mejorada para la resistencia al * Con junta rascadora especial -
agua » Grasa: grasa basada en jabon de litio

* Paso de montaje intercambiable con el producto estandar CQ2
» Grasa: grasa basada en jabdn de litio

o
-



16 Industria Alimentaria

@A | Resistente al agua |

a mbieme

Cilindros resistentes al agua
Aplicables para uso en ambientes expuestos a refrigerante o salpicadura de agua.

®Resistencia al agua notablemente mejorada

Relacion de entrada de refrigerante y distancia de deslizamiento  =: para vastago tamafio 820

Junta rascadora especial
resistente al agua LI

=/ /Cilindro estandar
Cilindro resistente al agua

-':/lrl I I I I
0 50 100 150 200 250 300
Distancia de deslizamiento [km]

-
o

(6]

Cantidad de entrada de
refrigerante [g]

Condiciones

f e i i AV, T L : Condiciones de operacién--—Aire = —
Material: Acero inoxidable =seatsns ;;‘;fig’:rame __________________ gfle;aen aqua =TI
(Vastago, Tuerca de vastago) resistente al agua Velocidad del piston - 200 mm/s =

Ciclo de operacion - 60 cpm
Descripcion Serie Diametro [mm]
Cilindro neumatico CM2-Z 20, 25, 32, 40
Cilindro neumatico CG1-Z 32, 40, 50, 63, 80, 100
Cilindro compacto cQ2 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Cilindro neumatico CA2-Z 40, 50, 63, 80, 100
Cilindro neumatico MB-Z 32, 40, 50, 63, 80, 100
Cilindro de aire tipo cuadrado | MB1-Z 32, 40, 50, 63, 80, 100
Cilindro guiado compacto MGPM 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Cilindro guiado MGGM 32, 40, 50, 63, 80, 100
Caracteristicas Usa una junta rscadora especial con resistencia al agua mejorada, comparado con los cilindros estandar.
Actuador eléctrico tipo vastago: contra polvo, aprueba de salpicadura de agua (equivalente a IP65)
<Series aplicables>
Tamaio Tipo de motor Modelo
eCon IP65 Conector sellado ; - Motor a pasos
. 25 | (Servo/24 VDC)
Junta Retenedor de Cublerta de aluminio - 1 - Servo motor LEY-X5
B iz o ;- ' - (24 VDC)
. - Servo motor AC
63 Servo motor AC LEY631J-CIP

Productos especializados

Cilindro compacto resistente al Mecanicamente unido Mejora de resistencia al ambiente
agua CQSB12RD-P6057-10 Cilindro sin vastago Pinza neumatica estilo paralela
¢ Con junta rascadora especial / MY3B63-[1-DCJ6064J MHZL2-10SF-X3361
de material NBR o Material de sello del pistén cambiado por H-NBR ¢ La cubierta contra polvo previene
* Ejemplo de aplicacién: humedad. Material resina fluorada
En el rea alrededor de la maquina de limpieza ul- . O-ring/sello: resina fluorada
trasénica con una regién*1 de alta temperatura e Grasa de fluor
(atmésfera de liquido para limpieza a base de . Soporte magnetico / Ufas /| :
hidrocarburos) material de piston:

| *1: No lo use en lugares donde el producto esta Acero inoxidable
= expuesto directamente al liquido de limpieza

SMC.

™



| Resistente al polvo / polvo de papel |
al wbienle

Soluciones smc

Aplicable para operacion en micro polvo (10 a 100 micras)/ ambientes generales: Cilindro con lubricacién estable (Reten de
lubricante) CM2-Z/CG1-Z/CA2-Z/CDQS/CDQ2/MXQLIA/MGP/CXS

La durabilidad es 4 veces mayor

que el modelo estandar en ambientes de micro polvo.

Comparacion de durabilidad

4 veces mayor
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Cilindro
estandar

Cilindro con
retén de lubricante

Con junta rascadora de

uso rudo -XC4 (Refrecia)

Comparacion con el modelo estandar y con el modelo con jun-

ta raspadora de uso rudo (-XC4) (Proporcion relativa de B10)
*: La prueba de durabilidad esta hecha de acuerdo con las condiciones de prueba de SMC

El retén de lubricante es montado en dos lugares ,

-Una capa de grasa se forma en la su-
perficie del vastago del piston para me-
jorar la durabilidad.

 Previene la entrada de polvo y materia
externa.

4 1\

Incluso con la funcion de lubricacion
estable (retén de lubricante),

La longitud total y el
montaje son el mismo
como los modelos
estandar

*: Excepto para algunos modelos

Formacién de pelicula
de grasa

*El numero de ciclos de operacién puede ser mejorado incluso en ambientes generales
Cilindros aplicables

Cilindro neumatico
serie CG1-Z
220 a 100

Cilindro neumatico
serie CM2-Z
220 a 240

Cilindro neumatico
serie CA2-Z
240 a 2100

Cilindro compacto
serie CDQS
220 a 925

Mesa deslizante neumatica

serie MXQLCIA

06 a 025

Cilindro compacto
serie CDQ2
232 a 2100

Cilindro guiado compacto

serie MGP

220 a 8100

Cilindro doble vastago

serie CXS
06 a 932
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ACTUADORES



Industria Alimentaria

| Resistente al calor |

| Made to Order
( Simbolo N
Cilindro resistente al calor (-10 a 150°C): -XB6
El material del sello y la grasa han sido cambiados, por lo tanto podria ser usado incluso en temperaturas mas altas, desde los 10° hasta los 150°C
Especificaciones
Rango de temperatura de trabajo —10°C a 150°C (CS1, CS2: 0°C a 150°C)
Material del sello Fluororesina . i
Grasa Grasa resistente al calor <Series aplicables>
serie CJP2/CJ2-Z/CM2-Z/CG1-Z/MB-Z/MB1-Z/CA2-Z/CUJ/CU/CQS/
°""5?P“"'W'f"e"_“’"‘”"e'“Y‘ Las mismas que un modelo estandar CG5/CS1/CS2/CQ2/MGP/MGP-Z/MGQ/MGG/MGC/CXSJ/CXS/MK
mencionadas y dimensiones externas
Serie CY3B Cilindro con auto switch resistente al calor
age . Simbolo
E ificacion <
specilicaciones (Max. 150°C): -XB14
Tamaino aplicable CY3B
Diametro 06 a 963 Cilincro compacto resistente al calor al cual se le puede montar
Temperatura ambiente y de fluido 50 a 150°C*1 un switch de estado solido resistente al calor (D-M9[1J)
Maxima presion de operacion 0.5 MPa Especificaciones
Velocidad del piston 50 a 400 mm/s" p _ - — . .
— — - —— - — Cilindro aplicable Cilindro compacto / tipo estandar
*1: Cuando se utiliza en un rango inferior a 100 ° C, ya que podria hacer una diferencia en el ciclo de mantenimiento, -
dependiendo de la velocidad de funcionamiento, utilicelo a 200 mm /s o0 menos. Serie cQ2
Rango de temperatura para la operacion del cilindro y Didmetro [mm] 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
A . . Tipo Sin lubricacién
velocidad del piston : .
Fluido Aire
(D Cuando se usa con una temperatura de operacién de 60 a 100°c, y la velocidad del piston —
es mas de 200mm/s, por favor consulte a SMC por separado Presion de prueba 1.5 MPa
(@ Cuando se usa con una temperatura de 50 a 100°C y la velocidad del pistén es de 200 Maxima presion de operacion 1.0 MPa
mm/s o menos, la especificacién XB6 se puede utilizar = = =
(3 Para XBS, respecto al rango de temperatura (mas de 50 a 60°C) el cual coincide con uno Minima presion de operacion 0.05 MPa (por 216 solo, 0.07 MPa)
de los productos estandar, considere la tendencia de la temperatura de operacion (mas Temperatura ambiente y de fluido 0a 150°C
alta o mas baja que los limites) entonces escoja el modelo. Amortiguador de goma No
Punta del vastago roscada Rosca macho o hembra
[mm/s] Tolerancia de la longitud de la carrera 50 mm
400 Velocidad del piston 50 a 500 mm/s
S5 Productos
@ estandar \\\ Auto switch de estado solido resistente al calor con idicador de dos colores (unidad simple)
%- 200 - - —————
©° : « tipo resistente al calor
% @ @ X:BG « El rango 6ptimo de operacion
‘_é’ : puede ser determinado por el color
g I I | I N I I T O B | 1 de la luz (Rojo-verde-Rojo)
20 40 60 80 100 120 140 160 [°C]
Temperatura ambiente
Cuando se utiliza con la temperatura de funcionamiento fluctuada entre 50 ° C
omenosy 100 ° C o mas, la velocidad de funcionamiento, etc., estara restringi- Y,
da en gran medida por la durabilidad. Antes de su uso, pédngase en contacto 4
con SMC. . .
Productos especializados
Simbolo c
. - . ilindro resistente al calor con auto
Pinza neumatica resistente al calor (-10 a 100°C): -X4 . :
switch serie MGP20 hasta 63
El material del sello y la grasa han sido cambiados, por lo tanto podria ser usa- . .
do incluso en temperaturas mas altas, desde los 10° hasta los 100° * El auto switch de estado sélido puede ser
. . montado en el MGPM 20/25/32/50/63.
Especificaciones
Rango de temperatura ambiente -10°C a 100°C
Material del sello fluororesina
Grasa Grasa resistente al calor (GR-F) Auto switch resistente al calor
Otras especificaciones ademas de la D-A73H M'536
yamencionadas y dimensiones La misma que el tipo estandar
externas * Puede ser usado en una atmosfera de 130°C.
<S-e:;|i|f:7‘|)vl|:-‘|:§?|lme:|:/ MHL / MHS / MHT / MHW / MHY /MHZ No puede se remontado en cilindros estandar, por favor
L Serie ) contacte a SMC para los cilindros aplicables.
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