
Förhindra störningar i dina kylkretsar och 
skapa överblick

Rampmonterad digital fl ödesvakt för vatten
PF3WB/C/S/R

Översikt



2 För dimensioner och detaljinformation,
se katalog och PF3WB/C/S/R på www.smc.eu

Olika varianter av rampkonfi gurationer

Egenskaper och fördelar

�   Enkel anslutning av ledningarna till rampen. 

Reducera installationsarbetet med upp till 45 %.

2-skärms display

2-delad 3-färgsdisplay 
som samtidigt kan visa 
momentant fl öde och upp 
till 2 andra valfria värden 
(larmvärde, hysteresvärde, 
lägsta eller högsta värde).

Centraliserad kontroll av 

fl öde och temperatur

Möjligt att montera olika  
fl ödesvakter och andra  
komponenter tillsammans 
i samma ramp. Minska 
fotavtrycket med upp till 85 %.

�   Få överblick och kontroll av fl öde och 

temperatur i era olika kretsar – Möjligt 
att kombinera olika fl ödesvakter i samma 
rampmontage.

�   Förbättra tillgängligheten – Temperatur- och 
fl ödesvakt, fl ödesjustering och IO-Link, hjälper 
dig att förutse ev. störningar i produktionen.

�   Snabb överblick av informationen – 2-delad 
3-färgsdisplay

�   Utnyttja fördelarna med IO-Link och SMC – 
Din partner för automation

Rampmonterad digital fl ödesvakt för 

vatten
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Matning

Retur

Integrerad standardtyp:

Kompakt med matning och retur i 
samma enhet

Integrerad rak typ: Kompakt med matning och 
retur i samma enhet; alla ledningar åt samma 
håll.

Separata matnings- och 

returenheter: Fri placering genom 
separat matning respektive retur.
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Rampmonterad digital fl ödesvakt för vatten

PF3WB/C/S/R

Utvalda produkter

Applikationer

Integrerad standardtyp

Beställningsnummer
Flöde 
[l/min]

Anslutning Utgång

PF3WB�BF-704-03-B-M 0.5 till 4 3/8

PNPPF3WB�BF-720-04-B-M 2 till 16 1/2

PF3WB�BF-740-06-B-M 5 till 40 3/4

PF3WB�BF-704-03-BT-M 0.5 till 4 3/8
PNP med 

temperatur-
givare

PF3WB�BF-720-04-BT-M 2 till 16 1/2

PF3WB�BF-740-06-BT-M 5 till 40 3/4

PF3WB�BF-704-03-LT-M 0.5 till 4 3/8
IO-Link med 
temperatur-

givare
PF3WB�BF-720-04-LT-M 2 till 16 1/2

PF3WB�BF-740-06-LT-M 5 till 40 3/4

PF3WB�BF-504-03-1T 0.5 till 4 3/8 Analogue 
(1-5 V) med 
temperatur-

givare

PF3WB�BF-520-04-1T 2 till 16 1/2

PF3WB�BF-540-06-1T 5 till 40 3/4

Separat matning

Beställningsnummer
Flöde 
[l/min]

Anslutning Utgång

PF3WS�BF-04-03 0.5 till 4 3/8

—PF3WS�BF-20-04 2 till 16 1/2

PF3WS�BF-40-06 5 till 40 3/4

Beställningsnummer
Flöde 
[l/min]

Anslutning Utgång

PF3WR�BF-704-03-L-M 0.5 till 4 3/8

IO-LinkPF3WR�BF-720-04-L-M 2 till 16 1/2

PF3WR�BF-740-06-L-M 5 till 40 3/4

Integrerad rak typ

Beställningsnummer
Flöde 
[l/min]

Anslutning Utgång

PF3WC�DF-704-03-B-M 0.5 till 4 3/8

PNPPF3WC�DF-720-04-B-M 2 till 16 1/2

PF3WC�DF-740-06-B-M 5 till 40 3/4

PF3WC�DF-704-03-BT-M 0.5 till 4 3/8
PNP med 

temperatur-
givare

PF3WC�DF-720-04-BT-M 2 till 16 1/2

PF3WC�DF-740-06-BT-M 5 till 40 3/4

PF3WC�DF-704-03-LT-M 0.5 till 4 3/8
IO-Link med 
temperatur-

givare
PF3WC�DF-720-04-LT-M 2 till 16 1/2

PF3WC�DF-740-06-LT-M 5 till 40 3/4

PF3WC�DF-504-03-1T 0.5 till 4 3/8 Analogue 
(1-5 V) med 
temperatur-

givare

PF3WC�DF-520-04-1T 2 till 16 1/2

PF3WC�DF-540-04-1T 5 till 40 3/4

Separat retur

Beställningsnummer
Flöde 
[l/min]

Anslutning Utgång

PF3WR�BF-504-03-1T 0.5 till 4 3/8 Analogue 
(1-5 V) med 
temperatur-

givare

PF3WR�BF-520-04-1T 2 till 16 1/2

PF3WR�BF-540-06-1T 5 till 40 3/4

PF3WR�BF-704-03-B-M 0.5 till 4 3/8

PNPPF3WR�BF-720-04-B-M 2 till 16 1/2

PF3WR�BF-740-06-B-M 5 till 40 3/4

PF3WR�BF-704-03-BT-M 0.5 till 4 3/8
PNP med 

temperatur-
givare

PF3WR�BF-720-04-BT-M 2 till 16 1/2

PF3WR�BF-740-06-BT-M 5 till 40 3/4

Relaterade 
produkter

Vattenregulator

WR110
Pilotstyrd 2-ports 

magnetventil för vatten

VXZ2�

Tryckvakt för generella 

media

ISE70G

Högprecisions, digital 

tryckvakt för allmänna 

media

ISE20C(H) 

PF3WB/C/S/R är lämplig för de fl esta applikationerna, relaterade till kontroll av fl ytande media. Exempel är tillverkningsprocesser 
inom halvledarindustrin, fordonsindustrin och annan automation. 2 exempel visas nedan:

Maskin för halvledartillverkning (Temperaturstyrning i kammare) Kylvattenstyrning för vakuumkammare, industriugnar, 
kalcineringsugnar, luftknivar för tvättutrustning och laseroscillatorer.
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