Unidad de vacio
C€

El suministro de aire se
corta al alcanzar el vacio.

Eyector de ahorro
energetico

93 9% de reduccion

Gracias al presostato para vacio (En condiciones de medicién de SMC)
con funcion de ahorro energético y
a eyectores eficientes

EyeCtor més efiCiente E%eec;or 1er eyector 22 eyector

- etapas B \ . |
Caudal de succion (Comparado con otros eyectores de una etapa de SMC) S ( - Y r ¥

|nCrementO dEI 50 O/Q Q1 + Q2 = Caudal de succion

Variaciones de cableado

Serie ZK2| 1A 2 SNIC

CAT.EUS100-129B-ES




Unidad de vacio serie ZK2[ 1A

Eyector de ahorro energético

Presostato digital con
funcion de ahorro energético

reduce el consumo de
aire en un 90 %."

*1 En condiciones de mediciéon de SMC

Cuando la senal de succion esta activada, la
activacion/desactivacion de la valvula de
alimentacion se realiza automaticamente dentro
del valor de ajuste.

Eyector mas eficiente
Consumo de aire: Reduccion de un 30 %

(Comparado con otros eyectores de una etapa de SMC)

Eyector de ahorro energético Producto existente g Presin

El aire se suministra y descarga El aire se suministra y descarga atmosférica
de forma intermitente cuando la de forma continua durante la
presion de vacio disminuye. adsorcion de la pieza.

Eyector Eyector con funcién

Suministro Suministro
de aire || iJide aire

Presion para conexion de vacio
A

I
|
H |
‘ Presion de lL existente de ahorro energético
1 = = M vacio [ 1
H 0 - !
' Activacion/ b= fe=—=——m oo b - —————
s 1) o desactivacién con !
ahorro energético (| | _New==Z______\ ______ :
é] Presién méxima | | i !
: “ - Sefil de vilvla do | | |
> efial de valvulade ! i | i
= [ 7 H Y T
] == ﬁ = A alimentacién b i |
! |

' Producto on
i existente OFF H !—
t Control de ahorro on _|| i I

Vacio |: Vacio energético  OFF| i Ll !

+1 También se reduce
el ruido de escape.

Eficiencia de ahorro energético: 93 % de reduccion
Coste del consumo de potencia al ano reducido en

109 €/ano"

eficiente

La funcion de ahorro energético reduce el tiempo de escape, disminuyendo por tanto el coste Con funcién de Eyector mas
anual del consumo de potencia.

ahorro energético

Coste del consumo de potencia al afio|Consumo anual de aire| Tiempo de escape Consumo de aire
ZK2/Con funcion de ahorro energético 8 €/ano 638 m3/aio 0.6 s 58 I/min (ANR)
Producto existente 117 €/anho 9350 m3/afio 6s 85 I/min (ANR)

B Condiciones de coste MRLALCEER P €/m® (ANR), Ciclos de trabajo anuales: 1100000
(Horas de funcionamiento: 10 horas/dia, Dias de funcionamiento: 250 dias/afio, 450 ciclos/h, cuando se usa 1 unidad)
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Unidad de vacio serie ZK2[ A

Silenciador de alta reduccion de ruido

Nivel de ruido reducido
y caudal de succion

mejorado gracias a la
adopcion de un silenciador de
alta reduccion de ruido

Silenciador de alta reduccion de ruido

‘ Se eliminan las frecuencias desagradables,
: r al tiempo que se maximiza el rendimiento
: de vacio mediante el uso de un silenciador
especifico con mejorado efecto silenciador.
£ .
v

Bajo ruido 0

ZK2A07 (Escape con silenciador)  .*"" -
%1 B ZK2G07 (Escape con silenciador de
46 d B (A) 50 alta reduccion de ruido) '
*1 Tamafo de boquilla: @ 0.7 (En condiciones . ‘\
de medicién de SMC) <
= 40
m
E
o
9
2 30 -
[0}
©
o Reduce el rango de alta
= 20 - frecuencia de 2000 a
20000 Hz. 5
10
0
200 2000 20000
Frecuencia [Hz]
Caudal de succidén
H Tamafio de Tipo de Max. caudal de succién [I/min (ANR)]
Mel orado en la boquilla escape
o, Escape con
haSta un 20 A’ silenciador de alta
reduccion de ruido
215
Escape con
silenciador

O
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Unidad de vacio serie ZK2[ 1A

Todo (]glV]g[e] Conexionado | Cableadol Tiempo de instalacion reducidos

Valvula biestable de 2 vias (Valvula de alimentacion/Valvula de descarga)

M Valvula de alimentacion: activacion mantenida por pulso*’
Incluso si se produce un corte de suministro eléctrico, el vacio se mantiene mientras se suministre aire.
@ E!l vacio se mantiene durante un corte de suministro eléctrico, siempre que se siga suministrando aire.
Permite evitar la caida de la pieza.

@ La unidad se conecta mediante activacién instantanea (minimo 20 ms). No es necesaria la activacién continua.
Permite reducir el consumo de energia.

B Funcionamiento vinculado de las valvulas de alimentacién y de descarga*’

La valvula de alimentacion con activacién mantenida por pulso se desactivara, activando la valvula de descarga.
No es necesario enviar una sefal para detener el vacio, simplificando asi el cableado y la programacion.
(Las electrovalvulas biestables y las valvulas de tipo enclavamiento actuales requieren una sefal para detener el vacio.)

Ml Valvula de pilotaje de ahorro energético
Las valvulas de alimentacién y descarga son ( )
modelos de bajo consumo de energia. (0.4 W)

*1 Cuando se selecciona la valvula de alimentacion
de activacion mantenida por pulso vinculada a la
véalvula de descarga (valvula de tipo R)

Conexion instantanea

-—
ro de aire

Tornillo de regulacion de caudal
para descarga de vacio

Elemento filtrante Escape con silenciador

Mantenimiento mas sencillo B St ErE S C ) C LG 2 @ E RG]

M Sustitucion del elemento filtrante M Sustitucion de la M Sustitucion del aislante acustico
cubierta del filtro

(3]

) 9 2 N
S . >
Cubierta ; @

9 del filtro ' ‘ Cubierta del

Aislante acustico silenciador

Elemento
filtrante

La cubierta del filtro transparente permite la comprobacion visual de la contaminacion. El aislante acustico se puede instalar/retirar sin
Si hay suciedad en el interior de la cubierta, es posible retirarla para limpiarla. usar tornillos.

O
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Unidad de vacio serie ZK2[ A

Variaciones del sensor de presion/presostato

M Presostato para vacio con M Presostato para vacio M Sensor de presion
funcién de ahorro energético

El valor de
ajuste de puede
copiar en hasta
10 unidades.

Funcién de copiado de valores de ajuste*’

Reduccion del trabajo de
ajuste / Prevencion de
errores en el ajuste

#1 La funcién de copiado no esta
disponible para detectores
con el presostato para vacio
con funcién de ahorro

energético. Fuente de copiado 1 unidad ‘ ’ 2 unidades 10 unidades

Montaje (Opciones)

B Montaje de unidad B Montaje de unidad individual B Montaje en rail DIN del bloque
individual con fijacion sobre rail DIN

Fijacién de
montaje para

unidad individual
Tope 7

Fijacién de montaje sobre rail DIN

O
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Unidad de vacio serie ZK2[ A

Variaciones de la unidad de vacio

Variaciones de unidad individual

Sistema de eyector

Tamano de la boquilla

007,01.0,012,015

Conexion (PV) de alimentacion para presion de aire

Conexiones instantaneas @ 6, @ 1/4"

Tornillo de regulacion de caudal para descarga de vacio
ﬂ LTPY

Contratuerca larga
de funcionamiento
con destornillador*1

*1 Opcion

Contratuerca redonda*2
*2 Opcion

Contratuerca

Modelo de funcionamiento
con destornillador*3
*3 Opcion

Vacuostato

- Sensor de presién

- Presostato para vacio

- Presostato para vacio con funcién
de ahorro energético

Sin presostato para vacio

Combinacion de valvula de
alimentacion y valvula de descarga

Escape con
silenciador

Valvula de Valvula de
alimentacion descarga
N.C N.C
N.C Ninguno
Va’\\(q\adedes;argacontunci;ﬁnde N.C
activacion mantenida por pulso vinculada )
Ninguno Ninguno

Conexion de escape (EXH.)

Conexion de
escape

Escape con silenciador
de alta reduccion de ruido

cion individual para pre-
sion de descarga (PD)*!

Con conexion de alimenta-

Conexion de vacio (V)

Conexion instantanea @ 6, J 8
Conexiones instantaneas @ 1/4", @ 5/16"

Valvula de alimentacion/Valvula

de descarga: Tension nominal
12,24 VDC

Sistema de bomba de vacio

Conexion (PV) de alimentacion para presion de vacio

Conexiones instantaneas @ 6, @ 1/4"

Conexion de alimentacion para presion de pilotaje (PS)

Conexiones instantaneas @ 4, @ 5/16"

Conexion de vacio (V)

Conexion instantanea @ 6, @ 8
Conexiones instantaneas @ 1/4", @ 5/16"

S
Especificacion de rosca hembra [

de conexion PE del sistema de
bomba de vacio*!

x1 Opcién

Conexion

O
2

Con conexion de alimenta-
cion individual para presion
de descarga (PD)*2
x2 Opcién

Conexién PD (M3)




Unidad de vacio serie ZK2[ A

Variaciones del bloque

Sistema de eyector
Cableado individual Multiconector sub-D J Conexion de escape individual

Estaciones del bloque

1 a 10 estaciones

Tipo de cableado

- Multiconector sub-D
- Conector de cable plano

Conexion (PV) de alimentacion

1 El escape complejo es un método de UL UISEIEN I LT N6 LT
escape que combina el escape comun
desde la placa final y escape directo - Cableado individual
desde cada una de las estaciones.

Escape complejo*’

Tipo de escape*®

- Escape complejo*1
- Conexion de escape

Conexidn (PV) de alimentacion Escape con silenciador de - Escape con silenciador de
individual para presicn de aire™ alta reduccion de ruido alta reduccion de ruido

x2 Opcion %3 Cuando se selecciona el
sistema de eyector

Conexion (PV) de alimentacion

para presion de aire @ 8, @ 5/16"

- Alimentacién comun

- P - Alimentacién individual*4
Sistema de bomba de vacio 4 Opcidn -

Conexion de alimentacion comn de presion de pilotaje (PS)

Conexion (PV) de presion
de vaciod 8, @ 5/16"

- Alimentacién comun

Conexion (PV) de alimentacion

Conector de cable plano

comun para presion de vacio

ZS\NC 6




Unidad de vacio serie ZK2[ A

Guia de seleccion de modelo para la unidad de vacio serie ZK2[ 1A

Valvula Detector y sensor

Sin funcion de Con funcion de | Forma

ahorro energético |ahorro energético| de
pedido

Con valvula
; ; Sin =
Vélvulade | Valvula de Sensor de presion/ Presostato
alimentacion | descarga Presostato para vacio| para vacio

Con valvula [ ] [ ] - ® -

p.9

[ ]
Presostato ® ® — — —
([ ]

para vacio
Unidad
individual Presostato para
vacio con funcién de
ahorro energético
[ ] (]

Presostato _ Y

para vacio

Con valvula

.11

Presostato

para vacio
Con valvula

Para bloque ’ [ J [ J — — ([ J p.12
Presostato para vacio

con funcién de ahorro

energético S

BN BN BN J
©

Sistema de eyector

Presostato [ ]

para vacio ~

Blogue Bloque

Con valvula

Unidad
individual

Sensor de

presi6n "

Para bloque

Sensor de

presion -~

]
o
o
>
)
S
©
R}
£
o
R
o
T
o
£
o
g
8
(77}

Bl
Bloque oqie — — — — — p.17
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Serie ZK2

I Eyector + Vélvula + [Sin] Funcion de ahorro energético

Unidad de vacio

A

Forma de pedido

ZK2

K

A_

A
° 0o

5DI[L
000

08
0

6

0 Tipo de cuerpo/escape 9 Tamafio nominal de boquilla 9 Combinacién de valvula de
Simbolo| ~ Cuerpo Tipo de escape A Simbolo| Tamafio nominal de boquilla alimentacion y valvula de descarga
N2 07 g0.7 Simbolo Valvula de alimentacién [Vélvu\a de descarga
i
Escape con Escape con [5 10 1.0 N.C. Wotivacion mantenida or puso N.C.
A silenciador*1 silenciador R 12 g1.2 K (] — (]
Unidad 15 @15 J o — —
;’:r;z)é:);e * Consulta la presién de R _ @ d
y alimentacion estandar para  «2 La valvula de alimentacién mantiene el vacio mediante
B Conexion cada diametro de boquilla en la activacion (20 ms o més). Al detener el vacio se activa la
(A5, pagina 18. vélvula de descarga.
&
individual N -~ . . S
Escape con W, e enstencr G Conector (Valvula de alimentacién/Valvula de descarga/
. . “‘\\ (O de alta reduccin de ruido .
G silenciador de N ; Presostato para vacio)
alta reduccion D N\ y :
de ruido QT* aligmiﬁ;;g:/l\?é(lj\?ula Para presostato :  Conjunto de
i de descarga: 300 mm para vacio: 2 m sensor de Nota
#1 Con conexion de escape cuando @ es 12 0 15 (Conjunio i (Cable con i presion: 3m
conector)*4 Bl : (Con cable)
0 Tension nominal (Valvula de alimentacion/Valvula de descarga) L ] (] No se puede seleccionar
Simbolo| Tensién L1 Ninguno [ ) cuando @ es N
5 24 VDC L2 ® Ninguno No se puede seleccionar
6 12 VDC L3 Ninguno Ninguno cuando @ esPoT
+4 Para el conector con una longitud diferente de 300 mm, pide el conjunto de conector
. .. de la pagina 32 por separado.
e Presostato para vacio/Sensor de presion pag porsep
Caracteristicas técnicas
' : Rango de = = 60 P . - - N )
Simbolo |~ Tipo resion [kPal NPN [ PNP  |Con funcién de seleccion pcion*> (Para mas informacion sobre Funcién / Aplicacion, consulta la pag. 42.)
P 2 salidas de unidades*? Simbolo Tipo Nota
A [ ) — [ ) — | Sin opciones —
2o - - — g
B S 10120 [ J — | Ninguna (Unidad SI dnicamente) Fijacion de montaje Fijacion
© 5 — ® ® g |paa unidad individual N
D s — @ | Ninguna (Uridad Sl tricamente) (se incluyen las tuercas
o y pernos)
E g o | — d _ . — 2
F 3 [ J — | Ninguna (Unidad SI dnicamente) .C°T‘ conexion de aIlment_aplon No se P uede
a -100 a 100 D |individual (PD) para presién seleccionar
H a —_ d d de descarga (M3)*6 S cuando @ es J
J — @ | Ninguna (Unidad S dnicamente) o © Contratuerca larga de Contratuerca farga de
P s p 101 a0 E Cw funcionamiento gon fncionarients cn No se puede
ensor o Salida analégica de 15 V 22 | ectomillador dstomBar P
T presion -100 a 100 S s seleccionar
=2
N | Sin presostato para vacio/sensor de presion 32 .2 | Contratuerca cuando © es.‘J Se
J | ©2 8 | edond puede seleccionar
*3 Las unidades del modelo sin funcion de seleccion de unidades estan 85> redonaa Gnicamente para
fijadas como kPa. o %— Modelo de la combinacién de
K|ES funcionamiento JyK
23 con destornillador \
o Conexion de vacio (V) Con vélvula de Cuando s¢ seleccione J para @),
, Conexion de prevencion de instala la vélvula de descarga o el
Simbolo| p w | i ; . " 1 y
vacio (V) interferencias Vélvula de prevencion de | disyuntor de vacio en ¢l centro del
06 06 de escape interferencias de escape | conexionado para vaci.
08 o8 *5 Cuando se requiera mas de una opcion, indica los simbolos en orden alfabético.
07 14 (Ejemplo -BJ)
6 Usa una conexién instantdnea o una conexién con boquilla (M- 3 AU- 4 ) para el
09 @ 5/16" conexionado. (D.E.: @ 6.2)
9

O

SVC



Unidad de vacio

Serie ZK2

A

MR Eyector + Valvula + Funcion de ahorro energético

Forma de pedido

ZK2

A_

Al10]K[5
0000

S|W
° 0

08
0

6

0Tipo de cuerpo/escape 9 Tamafio nominal de boquilla 9 Combinacion de valvula de
Simbolo| ~ Cuerpo Tipo de escape A Simbolo| Tamafio nominal de boquilla alimentacion y vélvula de descarga
s 07 g0.7 Simbolo Vélvula de alimentacion | Valvula de descarga
A Escape con Escape con 10 21.0 N.C. N.C.
silenciador*! silenciador 12 O12 K ® °
Unidad _ 15 g1.5
dConeX|on x Consulta la presion de alimentacion
Conexion NV © escape estandar para cada diametro de
B de escape N\ boquilla en la pagina 18.
individual "7'"@‘ Escape oon slendador 0 Tension nominal (Valvula de
:f::gzd":r”de ‘%\&J‘(‘, de atareduccion de nido alimentacion/Valvula de descarga)
G alta reduccion § , Simbolo Tension
de ruido \};lf:" ) 5 24 VDC
- 6 12 VDC
%1 Con conexion de escape cuando @ es 12 0 15
@ Presostato para vacio con funcion de ahorro energético @ Conector 0 Conexion de vacio (V)
N Caracteristicas técnicas Para presostato para vacio con Simbolo|  Conexion de vacio (V)
Simbolo| 29 [kpa'i’ NPN | PNP  [Con funcién de seleccién de|  |Simbol] funcién de ahorro energético: 2 m 06 06
1 salida unidades*? (Cable con conector) 08 o8
K [ ] — [ w ([ 07 @ 1/4"
Q 100 a 100 () — | Ninguna (Unidad S tnicamente) L3 Ninguno 09 Q 5/16"
R — ([ ([
S — [ J Ninguna (Unidad SI unicamente)

«2. Las unidades del modelo sin funcion de seleccién de unidades estan fijadas como kPa.

@ Opcidn*3 (Para mas informacién sobre Funcion / Aplicacion, consulta la pag. 42.)

Simbolo| Tipo Nota
— | Sin opciones —
B Fijacién de montaje para unidad individual _
(se incluyen las tuercas y pernos)
Con conexion de
D | alimentacion individual (PD) —
para presion de descarga (M3)*4
8 8 [Contratuerca larga A Contratuerca larga
E | g de funcionamiento de funcionamiento
S D ) con destornillador
s con destornillador Se puede
280 ~seleccionar
J Q@ 'g g | Contratuerca redond Unicamente para la
s~ % combinacion
o =
2= Modelo de ) B deJyK
K| E28 funcionamiento Tornillo de regulacién de
53 ; caudal para descarga de vacio
[ con destornillado

#3 Cuando se requiera mas de una opcion, indica los simbolos en orden alfabético. (Ejemplo -BJ)
+4 Usa una conexion instantanea o una conexion con boquilla (M-3AU-4) para el conexionado. (D.E.: @ 6.2)

O
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Unidad de vacio

Serie ZK2!| A

ey Eyector + Valvula + [Sin| Funcion de ahorro energético

’ Véase "Forma de pedido del bloque" en la pagina 14. ‘

Forma de pedido

KIS|D|LA-
6060

ZK2|C|[12

C 08
0 o ©

0 Tipo de cuerpo/escape 9 Tamafio nominal de boquilla 9 Combinacion de valvula de
Simbolo] ~ Cuerpo Tipo de escape Simbolo| Tamafio nominal de boquilla alimentacion y valvula de descarga
07 007 Simbobo Vélvula de alimentacion | Valvula de descarga
Escape 10 1.0 N.C. Actvacion manteica orpuso N.C.
c complejo*! 12 12 K ® — ®
15 @15 J Ll — —
Conexién « Consulta la presion de alimentacion R _ i d
» di% ;\S/ic(if’; estandar para cada didmetro de %2 La vilvula de alimentacion mantiene el vacio mediante activacion
F | Parabloque Conex|9n§e.d | boquilla en la pagina 18. (20 ms o més). Al detener el vacio se activa la vélvula de descarga.
escape individual
@ Conector (Valvula de alimentacion/Valvula de descarga/
Presostato para vacio)
Escape con Escape con silenciador de Para vélvula de alimentacionivélvula de descarga Para 0 )
H silenciador de alta alta reduccidn de ido ) Especificacién | Especificacionde | presostato C;nr],gg';odge
reduccion de ruido Simbolo| e cableado | cableado individual: | Paravacio: i gy o'y Nota
centraizado | 300 mm (Conjuntode | 2m (Cable  Fimo oo
(Plug-in) conector)# con conector) ;
+1 Combinacion de escape directo y escape desde la placa final desde N i
cada una de las estaciones C [ ] Ninguno ([ J 0 SZ puoede 5’3 ecclonar
cuando @ es
0 Tension nominal (Vélvula de alimentacion/Vélvula de descarga) = o Ninauno Ninauno No se puede seleccionar
Simbolo Tension 9 9 cuando@esPoT
5 24 VDC L | Ninguno [ ] [ ] No se puede seleccionar
6 12 VDC L1 | Ninguno Ninguno °® cuando @ es N
L2 | Ninguno L Ninguno No se puede seleccionar
@ Presostato para vacio/Sensor de presion L3 | Ninguno | Ninguno Ninguno a0 @esPoT

5 ¢ Caracteristicas técnicas
Simbolo|  Tipo o e:ig?]o[ks o NPN | PNP [ Con funcion de seleccion
2 salidas de unidades*?
A o [ J — [ J
B I3 o — [ Ninguna (Unidad Sl tnicamente)
Y -101a0
c - — | e °
D s — @ | Ninguna (Unidad Sl tnicamente)
E % [ J — [ J
F 2 ® | — |Ninguna (Unidad Sl inicamente)
@ -100 a 100
H E — [ J [ J
J — @ | Ninguna (Unidad Sl tnicamente)
P -101 a0
Sensqu de Salida analégicade 1 a5V
T presion -100 a 100
N | Sin presostato para vacio/sensor de presion

*3 Las unidades del modelo sin funcién de seleccién de unidades estan
fijadas como kPa.

o Conexion de vacio (V)

Simbolo | Conexién de vacio (V)
06 g6
08 @8
07 @ 1/4"
09 J5/16"
11

«4 Para el conector con una longitud diferente de 300 mm, pide el conjunto de conector de la pagina 32 por separado.

6 Opcidn*s (Para mas informacién sobre Funcién / Aplicacién, consulta la pag. 42.)

Simbolo| Tipo Nota

— | Sin opciones —
(0]

S Contratuerca larga /

E S % de funcionamiento con  # No se puede
9 destornillador seleccionar
=909
R cuando © es J Se
2T & | Contratuerca ©es

J |9 Z puede seleccionar
o © o |redonda - N
g8 tnicamente para
og Modelo de ‘ = la combinacién de

K| T3 |ncorameno el L

o .
s con destornillador N

Especificaciones

Conexion de

interferencias
de escape

interferencias de
escape

L %%?vligsjzrlﬂjgllct))rlloque +¢  dlimentacién individual gl -
P Con conexién comun de alimentacion No se puede seleccionar
para descarga de presioén (PD) del bloque cuando @ es J
Con valyyla de Vélvula de Cuando se'se\eccwonaJpara 0,
w prevencion de prevencion de | instalala valvula de descarga o

el disyuntor de vacio en el centro
del conexionado para vacio.

x5 Cuando se requiera mas de una opcion, indica los simbolos en orden alfabético. (Ejemplo -EL)
#6 Cuando se selecciona F o H para @ y se selecciona L para la opcion, el espacio para la regulacion del
tornillo se reduce. Se puede usar la opcion E o K para especificar productos cuyo uso resulta mas sencillo.

SVC

O




Unidad de vacio

Serie ZK2

L Eyector + Vélvula + Funcidn de ahorro energético

A

’ Véase "Forma de pedido del bloque" en la pagina 14. ‘

Forma de pedido

ZK2

12

C K5/S|WA-08
006000606 o0 O

0 Tipo de cuerpo/escape 9 Tamafio nominal de boquilla 9 Combinacién de valvula de
Simbolo] ~ Cuerpo Tipo de escape Simbolo| Tamafio nominal de boquilla alimentacion y valvula de descarga
07 g0.7 Simbolo Valvula de alimentacion| Vélvula de descarga
Escape 10 g1.0 N.C. N.C.
c complejo*! 12 g12 K ® ®
15 @15

F | Para bloque

Conexion de escape
individual

Conexién
de escape
individual

= Consulta la presion de alimentacion
estandar para cada diametro de
boquilla en la pagina 18.

6 Tension nominal (Valvula de

Escape con Escape oon slendador de alimentacion/Vélvula de descarga)
H silenciador de alta reduccidn de ruido Simbolo Tension
alta rgduccién 5 24 VDC
de ruido
¢ 6 12 VDC
+1 Combinacion de escape directo y escape desde la placa final desde
cada una de las estaciones
6 Presostato para vacio con funcion de ahorro energético @ Conector 0 Conexion de vacio (V)
Caracteristicas técnicas Para presostato para vacio con Simbolo] Conexion de vacio (V)
. Rango de presion » » . b o
Simbolo| [kPa] NPN ‘ PNP Con funcién de seleccion Simbolo|  funcién de ahorro energe“co. 06 6
1 salida de unidades*2 2 m (Cable con conector) 08 o8
K [ J — [ J w [ J 07 g 1/4"
— Ninguna (Unidad SI nicamente Ninguno ad5/16"
Q 1002 100 () inguna (Unidad Sl dni ) L3 ingu 09
R — [ J [ J
S — [ J Ninguna (Unidad S| tnicamente)

%2 Las unidades del modelo sin funcién de seleccion de unidades estan

fijadas como kPa.

9 Opcidn*3 (Para mas informacién sobre Funcién / Aplicacién, consulta la pag. 42.)

Simbolo Tipo Nota

— | Sin opciones GF: —
3 Contratuerca larga 4  Contratuerca larga de

E | c [N de funcionamiento 0 funcionamiento con
S . destomillador
S 9 con destornillador Se puede
EXC 2 seleccionar

J | @ g S | Contratuerca redonda unicamente para

° o

$od \ 5’;\ czmblnaaon de
o ® =

K E 3 ;\/Iod_elo de. t Tornillo de regulacién de caudal y
58 uncionamiento para descarga de vacio
= con destornillador

Caracteristicas

Conexién de

técnicas de

alimentacion individual

alimentacién individual
del bloque*4

P Con conexién comun de alimentacion
para descarga de presion (PD) del bloque

No se puede seleccionar
cuando @ es J

*3 Cuando se requiera mas de una opcidn, indica los simbolos en orden alfabético. (Ejemplo -EL)
#4 Cuando se selecciona F o H para @ y se selecciona L para la opcion, el espacio para la regulacion del
tornillo se reduce. Se puede usar la opcién E o K para especificar productos cuyo uso resulta mas sencillo.

~
Z

SVC

12



Serie ZK2

I CZIELLETE Eyector + [Sin] Valvula + [Sin] Funcidn de ahorro energético

Unidad de vacio

C€

A

l Véase "Forma de pedido del bloque" en la pagina 14. ‘

Forma de pedido

ZK2

NO[N|NA-
60

A
0

08
o

0

0 Tipo de cuerpo/escape 9 Tamafio nominal de boquilla 6 Conector
Simbolo Cuerpo Tipo de escape Simbolo| Tamafio nominal de boquilla Para presostato : Conjunto de
' paravacio:2m ! sensor de
Escape con 07 @07 Sk (Cablecon i presion: 3m hota
A Escape silenciador 10 @10 conector) + (Con cable)
con silenciador*" 12 g1.2 v ° No se puede seleccionar
15 915 cuando @ esN
x Consulta la presiéon de No se puede
. g alimentacion estandar para Y1 Ninguno seleccionar cuando
B “Unidad Conexién de cada diametro de boquilla OesPToN
individual | escape en la pagina 18. :
N Ninauno Cuando se selecciona
| 9 «N» para 3]
Escape con [?
silenciador N ) .
G de alta 9 Presostato para vacio/Sensor de presion
;educgién oo d Caracteristicas técnicas
’ ) ango de
e ruido Sido | Tipo presi é% [kPa] NPN | PNP | Con funcién de seleccién de
2 salidas unidades*3
Escape A ) — )
c complejo*2 R} - -
pie] B g 10120 ([ — | Ninguna (Unidad Sl nicamente)
c 5 — | @ °
Conexion de 5 — " . .
escape D g_ @ | Ninguna (Unidad S| tnicamente)
Conexién de individual E I o — d
F | Parabloque L 5 - ——
escape individual F 3 100 a 100 { ] — | Ninguna (Unidad Sl nicamente)
3 R
H 52_ — [ J [ J
Escape con o Escape con J — @ | Ninguna (Unidad SI inicamente)
silenciador silenciador de alta P -101 a0
H de alta reduccion de ruido T S:?:;Lge 1002100 Salida analégicade 1 a5V
reduccion
de ruido N | Sin presostato para vacio/sensor de presion

%1 Con conexion de escape cuando @ es 12 0 15
*2 Combinacion de escape directo y escape desde la placa final desde
cada una de las estaciones

*3 Las unidades del modelo sin funcién de seleccion de unidades estan fijadas como kPa.

e Conexidn de vacio (V) 6 Opcidén* (Para mas informacién sobre Funcién / Aplicacién, consulta la pag. 42.)
Simbolo| Conexion de vacio (V) Simbolo Tipo Nota
06 06 — | Sin opciones —
08 08 Fijacién de montaje No se puede
07 D 1/4" B para unidad individual seleccionar
09 @ 5/16" (se incluyen las cuando@esC, F
tuercas y pernos) oH
Caracteristicas Conexién de No se puede
L técnicas alimentacién individual QUNNY? seleccionar
de alimentacion N\ cuando @ es A, B
individual del bloque*5 oG
. Instala la vélvula de
Con valvula de . ” .
W | prevencion de Valvulla de prevencion descarga o el disyuntor
interferencias de escape de interferencias de | de vacio en el centro del
P escape | conexionado para vacio.
x4 Cuando se requiera mas de una opcion, indica los simbolos en orden alfabético. (Ejemplo -BW)
#5 Cuando se selecciona F o H para @ y se selecciona L para la opcién, el espacio para la regulacion del
tornillo se reduce. Se puede usar la opcién E o K para especificar productos cuyo uso resulta mas sencillo.
13
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| Blogue J

Unidad de vacio

Serie ZK2

A

’ Consulta las pags. 11 a 13 para el eyector instalado en el blogque.

Forma de pedido del bloque

ZZK2

A_

04
0

AL
600

o

0 Estaciones 9 Sistema/Conexion 9 Escape
Simbolo| Estaciones | « Para un rendimiento adecuado, el nimero | Simbolo | Sistema Conexion Simbolo|  Escape Unidad individual seleccionable

01 | festacion | de estaciones que pueden operar A S 4 @8 (PV comun)

" imulta i istema de
02 | 2estaciones | Simultaneamente depende del diametro IS \
; - de la boquilla. Consulta el nimero max. | AN | eyector @51 6, 1 Escape ZK2C
: : (PV comun) leio*
: . de estaciones del bloque que pueden compiejo
10 | f0estaciones | operar simultaneamente en la pagina 18.
)\ Conexion de
0 Cableado de valvula de alimentacién y valvula de descarga*2 Escape {7 escape individual
- 2 | ZK2F, ZK2H
Cableado seleccionable para bloque individual
Simbolo Cableado (Consulta @ en las pags. 11y 12y @ en la pag. 13.)
C|C1|L |LT1[L2|L3|W|Y Y1 N 1 Combimacion drect dosde o olaca firal desd
T k ombinacion de escape directo y escape desde la placa tinal desae

L | Cableado individual —|—|®® /606 6 — — — cada una de las estaciones

F | Multiconector sub-D el ® | — | —|—|—|—|—|—=]|—

P | Conector de cable plano e ® — | — | —|—|—|—|—|—

N | Sincableado (Sinvalvula) | —|—|—|—|—|—|— | ® | ® | ®

x2 Cableado comun F/P disponible unicamente para el cableado de la electrovalvula. El

cableado individual se especifica para presostatos y sensores de vacio.

e Opcidn3 (Para més informacién sobre Funcién / Aplicacion, consulta la pag.

Forma de pedido del conjunto del bloque de valvulas

42)
Opcidn seleccionable para bloque
) ) (Consulta @ en las pags. 11y 12y
Simbolo| Tipo O en la pag. 13.)
E J K L P | W
— | Sin opciones e & o — | — o
Con fijacién de montaje en rail DIN*4 ®e o o — | — o
Con conexién comn de alimentacion 5
para descarga de presion (PD) * ot ¢ — |0 o
Caracteristicas técnicas de w5
L alimentacion individual del bloque ® o 0 0 e
Conexidn de alimentacidn individual

*3 Cuando se requiera mas de una opcioén, indica los simbolos en orden

alfabético. (Ejemplo -BD)

+4 El rail DIN debe pedirse por separado. (Véase la pag. 33)

+5 Si seleccionas la opcién «D», selecciona «P» para la unidad individual
el bloque. Si seleccionas la opcion «L», selecciona «L» para la un
individual para el bloque. (Debe seleccionarse ©.)

para
idad

O

Ejemplo

ZK2C10R5NC1A-08
ZK2C07R5NC1A-08

= ZK2C07R5NC1A-08 - .
#* ZK2C1OR5NC1A-08 «++evvvveeeee

« El asterisco indica el simbolo para el montaje.
= Prefijo para la referencia de la unidad individual.

SVC

- Cuando el bloque se observa desde la conexién V, la primera
estacion es la de la izquierda (lado D).

-Tras la referencia del bloque, especifique la unidad individual
instalada desde la primera estacion.

- El escape complejo y el escape individual de la conexién no se
pueden mezclar en el bloque del sistema de eyector.

- El rail DIN debe pedirse por separado. (Véase la pag. 33)

14



eara sz Unidad de vacio c €

Serie ZK2!| A

IR Sistema de bomba de vacio + [ Vélvula +[Sin] Funcion de ahorro energético

Forma de pedido

K(5|D|LIA-
0060

@ Tension nominal (Valvula de

ZK2P00

0 Combinacion de valvula de e Presostato para vacio/Sensor de presion

alimentacion y valvula de descarga alimen-tacion/Valvula de descarga) Caracteristicas técnicas
) Valvula de alimentacién |Valwiadedescarga|  [Simbolo Tension Simbolo|  Tipo Rangode ooy [ PNP S e
Simbolo e —— presion [kPa] " . .
N.C. efvacion mtenida por puo N.C. 5 24 VDC 2 salidas seleccion de unidades*3
K o — ® 6 12VDC A Y — Y
o o . ——
J o — — B S 10140 ® — | Ninguna (Unidad SI ticamente)
R — @2 ® [ - ota — ® ®
#1 Instala la valvula de descarga o el disyuntor de D g — @ | Ninguna (Unidad SI dnicamente)
vacio en el centro del conexionado para vacio. E fe) ® — ®
#2 La valvula de alimentacién mantiene el vacio <
mediante activacion (20 ms o mas). Al detener F 3 [ ] — [ Ninguna (Unidad S tnicamente)
el vacio se activa la valvula de descarga. H a -100 2 100 — ° °
Consulta las precauciones en la pagina 44. a
J — @ | Ninguna (Unidad SI dnicamente)
3 i i6n/Va P -101 a0
0 Conector (Valvula de allmenta’clonNalvuIa de Sensor de Salida analégica de 1 a 5 V
descarga/Presostato para vacio) T | presion | -100a 100
Para valvula de Para : . N |Sin presostato para vacio/sensor de presioén
limentacién/valvula| presostato Gl it s ici6 i 5
Simbol g ded . P .~ 1 sensorde N #3 La nueva Ley de Medicion prohibe el uso en Japén de presostatos
e 300?nn$s(g%rr%?fnto ganza(\gzcb% | presion: 3m ol con la funcion de seleccion de unidades. Las unidades del modelo
de conector™ | con conector) ' (Con cable) sin funcion de seleccion de unidades estan fijadas como kPa.
L [ o No se puede seleccionar
L1 Ninguno () cuando © es N
L2 (] Ninguno No se puede seleccionar
L3 Ninguno Ninguno cuando@esPoT

*4 Para el conector con una longitud diferente de 300 mm, pide el conjunto
de conector de la pagina 32 por separado.

e Conexion de vacio (V) 6 Opcidn*s (Para mas informacién sobre Funcién / Aplicacién, consulta la pag. 42.)

Simbolo| Conexion de vacio (V) Simbolo Tipo Nota
06 o6 — | Sin opciones —
08 g8 L .

07 EIC Fijaciéon de montaje para
B | unidad individual —
09 @ 5/16" (se incluyen las tuercas y pernos)
Especificacion de rosca Cuando se

c hembra de conexiéon PE selecciona R para
del sistema de bomba ©, debe
de vacio (M3) seleccionarse D.
Con conexién de No se puede

D | alimentacion individual (PD) seleccionar
para presion de descarga (M3)*6 cuando @ es J

U=y
c Contratuerca larga de e Contratuerca larga de

E |8 _ 2 |funcionamiento con funcionamiento con No se puede
g s . destornillador <2 .
= 8 | destornillador €S L | seleccionar
220 0| cuando @ es J Se
© © © | Contratuerca .

J 28 8 | redonda puede seleccionar
°8e w4 | Unicamente para
= o @ | Modelo de ) o la combinacién de

K €T Q funcionamiento Tornillo de regulacién de JvK
e ° ; caudal para descarga de vacio | ' ¥

con destornillador
x5 Cuando se requiera mas de una opcion, indica los simbolos en orden alfabético. (Ejemplo -BJ)
*6 Usa una conexion instantanea o una conexion con boquilla (M-3AU-4) para el conexionado. (D.E.: @ 6.2)
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A

SRoeaeeeacee Unidad de vacio

Serie ZK2

e A Sistema de bomba de vacio + [8) Vélvula + [Sin] Funcidn de ahorro energético

C€

’ Véase "Forma de pedido del bloque" en la pagina 17. ‘

Forma de pedido

ZK2QO00 K

0 Combinacion de valvula de

A_

9 Tension nominal (Valvula de

0008 & 3

9 Presostato para vacio/Sensor de presion

alimentacion y valvula de descarga alimentacion/Valvula de descarga) Caracteristicas técnicas
) Valvula de alimentacién |Véwladedescarga|  |Simbolo Tension Simboo|  Tipo Rangode mypy [ PNP [ Confuncion de seleccién
Simbolo e —— presion [kPa] )
N.C. Acvacon mantenida orpso N.C. 5 24VDC 2 salidas de unidades*3
K [} — [} 6 12VDC A ° — °
J o - - B| 3o ° Niguna (Uidad S iricamene
: 8 10120 quna (Unidad Sl inicamente
R _ @2 Y (o] = — [ ] [ J
#1 Instala la valvula de descarga o el disyuntor de D g — @ | Ninguna (Unidad SI dnicamente)
vacio en el centro del conexionado para vacio. E fe) ® — ®
#2 La valvula de alimentacion mantiene el vacio & . —
mediante activacion (20 ms o mas). Al detener F 8 [ J — | Ninguna (Unidad S dnicamente)
. : - 7] -100 a 100
el vacio se activa la valvula de descarga. H [} _ o Y
Consulta las precauciones en la pagina 44. o - - —
J — @ | Ninguna (Unidad SI dnicamente)
P -101 a0
6 . . e oo , Sensqrf de Salida analégicade 1a5V
Conector (Valvula de alimentacion/Valvula de descarga/Presostato para vacio) T | presion | -100a 100
Para vlvula de alimentacion/vélvula de descarga Para : ) Gailioen N |[Sin presostato para vacio/sensor de presion
Especificacion oo presostato d *3 Las unidades del modelo sin funcion de seleccion de unidades estan
Simbolo Especiicacion de cableado |  para vagio: | Sensor de Nota "
docaCA0 | it 00mn | D (Cable | PrESION:3m fijadas como kPa.
(Plugn) | (Conumodeconeco | con conector) | (Con cable)
. No se puede seleccionar
c ® Ninguno ® cuando © es N
. . No se puede seleccionar
C1 () Ninguno Ninguno cuando @ esPoT
L Ninguno [ J @ No se puede seleccionar
L1 | Ninguno Ninguno () cuando @ es N
L2 | Ninguno [ J Ninguno No se puede seleccionar
L3 | Ninguno Ninguno Ninguno cuando @ esPoT

+4 Para el conector con una longitud diferente de 300 mm, pide el conjunto de conector

de la pagina 32 por separado.

9 Conexion de vacio (V) 6 Opcidén*s (Para mas informacién sobre Funcién / Aplicacién, consulta la pag. 42.)
] Conexién de Simbolo Tipo Nota
Simbolo| ’ - -
vacio (V) — | Sin opciones —
06 06 Especificacion de rosca hembra - Cuando se
. ) Conexién PE .
08 o8 C | de conexion PE del sistema selecciona R para @,
07 o 1/a" de bomba de vacio (M3) debe seleccionarse P.
- 2 Contratuerca larga ” Contratuerca Iarga de
09 @ 5/16 E £° de funcionamiento funcionamiento con No se puede
S § con destornillador destomillador seleccionar cuando
3838 @ es J Se puede
J | @ ® € | Contratuerca redonda seleccionar
3 §. 3 Unicamente para la
o8 Modelo de combinacién
K | €3 funcionamiento Tornillo de regulacién de deJyK
e ° con destornillador caudal para descarga de vacio
p Con conexién comun de alimentacion para descarga de presion No se puede seleccionar
(PD) del bloque cuando @ es J

x5 Cuando se requiera mas de una opcion, indica los simbolos en orden alfabético. (Ejemplo -EP)
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Bloque

SR e czaey Unidad de vacio c €

Serie ZK2|_A

| Consulta la pagina 16 para el sistema de bomba de vacio para el bloque.

Forma de pedido del bloque

ZZK2

A_

2

04
0

P
0

L
o o

0 e Sistema/Conexion 9 Cableado de valvula de alimentacion y valvula de descarga*!
Estaciones Simbolo| ~ Sistema Conexion Cableado seleccionable para bloque @
Simbolo | Estaciones @ 8 (PV comn) Simbolo Cableado (Véase la pag. 16)
" P | sistema de o6 (PS ¥
01 |1 estacién bomba de (PS comun) C C1 L L1 L2 | L3
02 |2 estaciones PN vacio @ 5/16"(PV comdin) L | Cableado individual — — (] o [ ] (]
: : @ 1/4" (PS comun) F | Multiconector sub-D () [ — — — —
10 |10 estaciones P | Conector de cable plano [ J [ J — — — —

%1 Cableado comun F/P disponible unicamente para el cableado de la electrovélvula.
El cableado individual se especifica para presostatos y sensores de vacio.

e Opcidén*2 (Para més informacién sobre Funcién / Aplicacion, consulta la pag. 42.)

Forma de pedido del conjunto del bloque de valvulas

Opcidn seleccionable para bloque|

Simbolo Tipo O (Véase la pagina 16.)
C E J K P
— | Sin opciones [ J ([ @ [ ] —
Con fijacion de montaje en rail DIN*3 [ J ([ ® [ ] —
Con conexion comun de alimentacion w4
para descarga de presion (PD) * ® * ® ©

%2 Cuando se requiera mas de una opcion, indica los simbolos en orden

alfabético. (Ejemplo -BD)

+3 El rail DIN debe pedirse por separado. (Véase la pag. 33)

=4 Si seleccionas «D» para la opcién del bloque, selecciona «P» para la
opcién de unidad individual. (Debe seleccionarse ©.)

17

Ejemplo

ZK2QO0R5NC1A-06

ZK2QO00R5NC1A-08

ZZK204A-P2P-B ---:-ecveeveeee 1 juego (Referencia del bloque)
* ZK2QOOR5NC1A-08 «-++-v2+eo 3 juegos
* ZK2QOOR5NC1A-06 «--+++--= 1 juego

« El asterisco indica el simbolo para el montaje.
= Prefijo para la referencia de la unidad individual.

O
2

- Cuando el bloque se observa desde la conexién V, la primera

estacion es la de la izquierda (lado D).

- Tras la referencia del bloque, especifique la unidad individual

instalada desde la primera estacion.

- El rail DIN debe pedirse por separado. (Véase la pag. 33)



Caracteristicas técnicas

Unidad de vacio Serie ZKZDA

Caracteristicas técnicas generales

Especificaciones comunes de la valvula

Normas Marca CE, RoHS

Cable (ZK2-LV++:-A)

Rango de tempe- | -5 @ 50 °C | Sin sensor de presicn/presostato, Con sensor de presion Modelo*4 ZK2-VALIK ZK2-VALCIR ZK2-VALlJ
ratura de trabajo | 0 a 50 °C Con sensor de presion Tino de actuacién 5| Avula de aimentacion: N.C. actmlmgPneagteesnﬁgggaocronu;ggcvlwonnc&g | Vélvula de alimentacidn: N.C.
(sin condensacion) | 5 a 50 °C | Presostato con funcién de ahorro energético P Valvula de descarga: N.C. |Valvula de degcgrga; N.C. | Vélvula de descarga: Ninguna
Fluido Aire Configuracion de la valvula* Doble de 2 vias de mando asistido 2 vias de mando asistido
Resistenciaa | 30 m/s2 Sin sensor de presic’)n/prefostato, Rango _de presion de’trabaio 0.3a20.6 MFa
vibraciones*! Con sensor de presion Disefo de la valvula Sellado de asiento

20 m/s? Con presostato Accionamiento manual Modelo de pulsador
Resistencia a | 150 m/s2 Sin sensor de presién/prefostato, Tension nominal _ 24 VDC, 12 VDC
impactos*2. *3 Con sensor de presion Consumo de energia 0.4 W

100 m/s2 Con presostato Seccidn transversal: 0.2 mm2 (24 AWG)

Diam. ext. aislante: 1.4 mm

=1 Las caracteristicas se satisfacen cuando la prueba se
realiza durante 2 horas en cada una de las direcciones X,
Y y Za 10 a 500 Hz sin activacién. (Valor inicial)

Las caracteristicas se satisfacen cuando la prueba se
realiza una vez en cada una de las direcciones X, Y y Z sin
activacion. (Valor inicial)

En el caso del tipo de vélvula R (valvula de descarga de
activacion mantenida por pulso vinculada), la resistencia a
impactos es de 50 m/s2.

#2

+3

Caracteristicas técnicas del eyector

x4 Consulta el Conjunto de valvula en la pagina 32 para conocer la referencia de la valvula.
x5 ZK2-VALIR: Tras la activacion instantanea de la valvula de alimentacion (20 ms o
mas), el estado ON se mantiene sin activacién. Al activar la valvula
de escape, la valvula de alimentacién se desactiva simultdneamente.
ZK2-VALIK: La valvula de alimentacion de desconecta cuando no esté activada. Seleccione
este modelo cuando se use un presostato con funcién de ahorro energético
%6 La serie V100 se usa como valvula de pilotaje. Para mds detalles sobre la serie V100, consulta
la serie V100 en el catadlogo Web y las precauciones de las electrovélvulas de 3/4/5 vias.

Filtro de succion

Elemento Modelo| ZK2[107 | ZK2[110 | ZK2[112 ZK2(115 Grado de filtracién 30 um
Diametro de boquilla [mm] 0.7 1.0 1.2 1.5 nominal K
Méx Conexion de escape [I/min (ANR)] 34 56 74 89 Area de filtracién 510 mm?2
caudal de Escape con s'l'e.“c'ad“’ [Vmin (ANR)] 29 44 61 67
succién®? | ESCape complejo
Escape con silenciador de alta reduccion deruido | [1/min (ANR)] 34 56 72 83
Consumo de aire*’ [I/min (ANR)] 24 40 58 90
Max. presién de vacio*” [kPa] -91
Rango de presion de alimentacion*® | [MPa] 0.3a0.6 (0.12a0.6)
Presion de alimentacion estandar*® | [MPa] 0.35 [ 0.4 (0.37)
x7 Valores a la presion de alimentacion estandar. Valores basados en el estandar de mediciones de SMC.
Dependen de la presion atmosférica (clima, altitud, etc.) y del método de medicion.
«8 El valor entre (') corresponde al modelo sin valvula.
«9 El valor entre () corresponde al modelo sin valvula. Para tamafo de boquilla 07 a 12, el valor es comun a los
eyectores con valvula y sin valvula.
Max. Numero de estaciones del bloque que pueden operar simultdneamente*'°
Elemento =~ ———— Modelo (Tamano de boquilla) ZK2(107 ZK2(110 ZK2[112 ZK2(115
Conexion (PV) . Alimentacion desde un lado 8 5 4 3
de alimentacion Escape complejo Alimentacion desde ambos lados 10 7 5 5
para presion de | Conexion de escape individual, Escape | Aimentacion desde un lado 8 6 6 3
aire @ 8, @ 5/16" | con silenciador de alta reduccion de ruido | Aimenacicn desde ambos ados 10 9 9 6

Nivel de ruido (valores de referencia)

%10 Siempre que el nimero de estaciones que pueden operar simultdneamente sea igual o inferior al valor de la tabla, el bl

oque tendra disponibles hasta 10 estaciones.

Elemento Modelo ZK2[107 ZK2(110 ZK2(]12 ZK2[115
Nivel de ruido | ZK2G (Escape con silenciador de alta reduccion de ruido) 46 55 63 69
[dB (A)] ZK2A (Escape con silenciador) 59 66 75 76

Valores reales en las condiciones de medicion de SMC (Valores no garantizados).

Peso

Unidad individual

Sensor de presion/Presostato para vacio

Placa base del bloque

Modelo de unidad individual Peso [g] Sensor de presion/Presostato para vacio Peso [g]
ZK2POOKCINCIA 97 ZK2-PS[I-A (Excepto porcion de cable) 5
(Sistema de bomba de vacio, Unidad individual, Sin sensor de presién/presostato) ZK2-ZS[J-A (Excepto cable con conector) 14
ZK2ACKONOA 95
(Sistema de eyector, Unidad individual, Sin sensor de presidn/presostato)
ZK2ACINONN (Sistema de eyector, Unidad individual, Sin valvula’) 54
ZK2 (Una estacion para el bloque, Sin sensor de presion/presostato) 99

1 estacion |2 estaciones | 3 estaciones

4 estaciones

5 estaciones

6 estaciones

7 estaciones

8 estaciones

9 estaciones

10 estaciones

Peso [g] 129 132 135 138

141

144

147

149

152

155

@ Calculo del peso para el tipo de bloque

(Peso de unidad individual x Nimero de estaciones) + (Peso del sensor de
presidn/presostato para vacio x Numero de estaciones) + Placa base

ZSNC

Ejemplo) Bloque de 5 estaciones con sensores de presion

99 g x 5 uds. + 5 g x 5 uds. + 141 g =[661 g
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Serie ZK2[ 1A

# Las caracteristicas de caudal se corresponden

Caracteristicas de escape del eyector / Caracteristicas de caudal (valor representativo)  con lapresion de alimentacion estandar.

ZK2[ 107
Caracteristicas de escape Caracteristicas de caudal
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Caracteristicas de escape del eyector / Caracteristicas de caudal (valor representativo)

Unidad de vacio Serie ZKZDA

# Las caracteristicas de caudal se corresponden
con la presion de alimentacion estéandar.

Caracteristicas de caudal

Presion de vacio [kPa]

ZK2[ 112
Caracteristicas de escape
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ZK2[15 « Las siguientes graficas muestran las caracteristicas del eyector con valvula. (Contacta con SMC para los modelos sin valvula.)
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Caracteristicas de caudal
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Serie ZK2[ 1A

Caracteristicas de caudal del sistema de bomba de vacio / ZK2P00 Caracteristicas de caudal de descarga de vacio

La grafica muestra las caracteristicas de caudal de succién del sistema La grafica muestra las caracteristicas de caudal con varias presiones de alimentacion cuando el
de bomba de vacio con varias presiones de vacio. tornillo de regulacion de caudal para descarga de vacio se abre desde el estado totalmente cerrado.
ZK2[JJ[(Sistema de eyector)
-100 E\ 40 05 &
— o
s 80 £ 39 ) 04 §
X -70 £ / P 035 g
2 60 o // [ 03 ¢
© =g / g S
> -50 < 20 7 £
S 40 X 2 / L — 02 @
[0
S "y = :
7] < 10 7 ie]
[ -20 = @
& 0 3 °
0 5 10 15 20 25 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Caudal de succién [I/min (ANR)] Apertura del tornillo de regulacion [N.© de giros]
El caudal de succién real en el punto de succién varia en funcion de las El caudal de descarga real en el punto de succion varia en funcion de las
condiciones de conexionado a la conexion de vacio. (La grafica anterior condiciones de conexionado. (La gréfica anterior muestra el valor del
muestra el valor cuando la conexion V es @ 8.) modelo ZK2B07.)
ZK2[[I[)(Sistema de bomba)
=60 I
o ©
- <
- 50 — 0.5 E
E 40 I/ 0.4 .g
= 035 =
S0 A/ — 03 8
@ //7 =
2 | 02 @
3 20 // / 3
[0} c
© / he]
310 3
2 a
o0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Apertura del tornillo de regulacion [N.© de giros]

El caudal de descarga real en el punto de succién varia en funcién de las
condiciones de conexionado.

Sistema de bomba de vacio Caracteristicas de caudal del canal de vacio y la descarga de vacio

Tamafio de conexion Caracteristicas de caudal de V — PV (lado de vacio) Caracteristicas de caudal de PS — V (lado de descarga de vacio)*!
Conexion PV | Conexiéon V | C[dm3/(s-bar)] b Cv Q [I/min (ANR)]*2| C[dm3/(s-bar)] b Cv Q [I/min (ANR)]*2
06 o8 0.39 0.14 0.09 90 0.20 0.06 0.04 45

#1 Cuando el tornillo esta totalmente abierto
=2 Estos valores se han calculado segun la norma ISO 6358 y corresponden al caudal medido en condiciones estandar a una presion de alimentacion de
0.6 MPa (presion relativa) y a una presion diferencial de 0.1 MPa.

Como leer el grafico de las caracteristicas de caudal

Las caracteristicas de caudal indican la relacién entre la presién de vacio y el caudal de succién del
eyector y muestran que, cuando el caudal de succién varia, la presiéon de vacio también varia. En
general, esto indica la relacién a la presién de trabajo estandar del eyector.

En el grafico, Pmax. indica la presion maxima de vacio, mientras que Qmax. indica el caudal
maximo de succion. Estos son los valores que se publican como caracteristicas técnicas en los
catalogos, etc. Los cambios en la presion de vacio se explican a continuacion en orden.

v
3
9.
X

i

1. Si la conexién de succion del eyector esta cerrada y sellada, el caudal de succion se hard "0"y la
presiéon de vacio aumentara hasta su valor maximo (Pmax.).
0 Qi Qméx. 2. Si la conexion de succién se abre gradualmente y se permite el flujo de aire (hay una fuga de
Caudal de succién aire), el caudal de succion aumentara y la presion de vacio disminuira. (La condicion de P1y Qi)
3. Si la conexién de succién se abre completamente, el caudal de succién aumentara hasta su valor
maximo (Qmax.), mientras que la presién de vacio se reducira hasta hacerse casi «0» (presion
atmosférica).

Como se describe anteriormente, la presion de vacio varia cuando lo hace el caudal de succién. En
otras palabras, si no hay fugas en la conexién de vacio (V), la presion de vacio puede alcanzar su
valor maximo; sin embargo, a medida que aumentan las fugas, la presiéon de vacio disminuye. Si la
cantidad de fuga es igual al caudal maximo, la presion de vacio se anula casi completamente.
Cuando se adsorban piezas de trabajo que sean permeables, estén sujetas a fugas, etc., sera
necesario tener precaucion ya que la presion de vacio puede que no sea muy elevada.

Presion de vacio

21 SVC
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Sensor de presion/Presostatopara vacio

Caracteristicas técnicas

Unidad de vacio Serie ZK2|:|A

Sensor de
presion

Presostato
para vacio

Sensor de presién (Consulta la serie PSE en el catalogo Web y el Manual de funcionamiento para obtener mas detalles.)

Modelo (Unidad de sensor: referencia estandar)

ZK2-PS1-A (PSE541) ZK2-PS3-A (PSE543)

Rango de presion nominal

-101 a 0 kPa -100 a 100 kPa

Presion de prueba 500 kPa
Tension de salida 1a5VDC
Impedancia de salida Aprox. 1 kQ

Tensién de alimentacion

10 a 24 VDC £10 %, fluctuacién (p-p) 10 % o menos

Consumo de corriente

15 mA o menos

Precisiéon +2 % fondo de escala (Temperatura ambiente a 25 °C)
Linealidad +0.4 % fondo de escala
Repetitividad +0.2 % fondo de escala

Efecto de la tensién de alimentacion

+0.8 % fondo de escala

Resistencia a | Rango de temperatura

Almacenado: -20 a 70 °C (sin condensacion ni congelacion)

la intemperie | Rango de humedad

En funcionamiento/Almacenado: 35 a 85 % H.R. (sin condensacién)

Caracteristicas de temperatura

+2 % fondo de escala o menos (Temperatura ambiente: 25 °C referencia)

Carcasa

Cubierta de resina: PBT

Material

Seccién de deteccidén de presién

Area de recepcion de presion del sensor: silicona, junta térica: HNBR

Cable

Cable Cabtyre de vinilo oleorresistente (eliptico), 3 hilos, 2.7 x 3.2 mm, 3 m Seccién transversal: 0.15 mm?
Diam ext. aislante: 0.9 mm

Presostato para vacio (Consulta la serie ZSE/ISE10 en el catalogo Web y el Manual de funcionamiento para obtener mas detalles.)

Modelo (Unidad de deteccion: referencia estandar)

ZK2-ZSELILIL-A (ZSE10) ZK2-ZSFLILIL-A (ZSE10F)

Rango de presion nominal

-101 a 0 kPa -100 a 100 kPa

Rango de presion de regulacion / Rango de visualizacion de presién

-105 a 10 kPa -105 a 105 kPa

Presion de prueba

500 kPa

Incremento minimo ajustable

0.1 kPa

Tension de alimentacion

12 a 24 VDC %10 %, fluctuacion (p-p) 10 % o menos (Protegido frente a conexién inversa)

Consumo de corriente

40 mA o menos

Tipo de salida 2 salidas de colector abierto NPN o PNP (seleccionable)
Corriente de carga max. 80 mA
Max. i6 li 28V lida NPN
Salida digital ax .tfenswr.\ aplicada 8 (cgn salida )
Tension residual 2V o menos (a corriente de carga de 80 mA)
Tiempo de respuesta 2.5 ms 0 menos (con funcién antiparpadeo: 20, 100, 500, 1000, 2000 ms)
Proteccion frente a cortocircuitos Si
Repetitividad +0.2 % fondo de escala £1 digito
Histéresis Modo de histéresis " Variable desde 0*1
Modo de ventana comparativa

Tipo de display

3+1/2 digitos, LED de 7 segmentos, display de un color (rojo)

Precision del indicador

+2 % fondo de escala +1 digito (temperatura ambiente de 25 +3 °C)

LED indicador

Se enciende cuando la salida esta activada. OUT1: Verde, OUT2: Rojo

Proteccion

P40

Rango de temperatura

R

Almacenado: -10 a 60 °C (sin condensacién ni congelacion)

F istencia a

Rango de humedad

En funcionamiento/Almacenado: 35 a 85 % H.R. (sin condensacion)

la intemperie = —
Resistencia dieléctrica

1000 VAC durante 1 minuto entre los terminales y la carcasa

Resistencia de aislamiento

50 MQ o mas (500 VDC medido mediante megaohmimetro) entre terminales y carcasa

Caracteristicas de temperatura

+2 % fondo de escala (Temperatura ambiente: basada en 25 °C)

Cable

Cable de vinilo oleorresistente de alta resistencia, 5 hilos, @ 3.5, 2 m Seccidn transversal: 0.15 mm?2
(26 AWG) Diam ext. aislante: 1.0 mm

«1 Sila presion aplicada varia alrededor del valor de ajuste, la histéresis debe ajustarse a un valor superior al valor de fluctuacién. De lo contrario, podrian producirse vibraciones.

Descripcion (Presostato para vacio)

Indicador de salida
(OUT1) (verde)

Se enciende cuando OUT1 esta activada.

Terminal de conexién Cable con conector

Indicador de salida

Se enciende cuando OUT2 esta activada.

Indicador de salida (OUT1) (verde)

(OUT2) (Rojo)

Presostato para vacio con funcion de ahorro energético: el LED (rojo) se
ilumina cuando la valvula de pilotaje para valvula de alimentacion se activa.

Display LED

Muestra la presion actual, el modo de ajuste y el cédigo de error.

Selecciona el modo o aumenta el valor de ajuste de ON/OFF.

@)Boton (UP)

Usalo para cambiar al modo de visualizacién del valor superior.

Selecciona el modo o disminuye el valor de ajuste de ON/OFF.

[©)Boton (DOWN)

Usalo para cambiar al modo de visualizacién del valor inferior.

[S)botén (SET)

Usalo para cambiar el modo o establecer el valor de ajuste.

+ Para mas detalles sobre los distintos métodos de ajuste y funcionamiento, consulta el
manual de funcionamiento.

O
2

botén (SET)
Display LED

Boton (UP)

Boton (DOWN)
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Serie ZK2[ 1A

Especificaciones del presostato para vacio con funcién de ahorro energético

Presostato para vacio con

funcién de ahorro energético

Presostato para vacio con funcion de ahorro energético
(Para mas detalles, consulta el manual de funcionamiento de ZK2-ZSVICICJ-A en el sitio web de SMC.)

Modelo

ZK2-ZsVOOO-A

Rango de presion nominal

-100 a 100 kPa

Rango de presion de regulacion

-105 a 105 kPa

Presion de prueba

500 kPa

Incremento minimo ajustable

0.1 kPa

Tensién de alimentacion

12 a2 24 VDC £10 %, fluctuacion (p-p) 10 % o menos (Protegido frente a conexion inversa)

Consumo de corriente

40 mA o menos

Tipo de salida

Colector abierto NPN o PNP, OUT1: Uso general, OUT2: Control de vélvula

Corriente de carga max. 80 mA
. L Max. tensién aplicada 26.4 VDC
Salida digital Tension residual 2V o menos (a corriente de carga de 80 mA)
Tiempo de respuesta 2.5 ms 0 menos (con funcién antiparpadeo: 20, 100, 500, 1000, 2000 ms)
Proteccion frente a cortocircuitos Si
Repetitividad +0.2 % fondo de escala +1 digito
Histéresis | Modo de histéresis Variable desde 0*!

Tipo de display

3+1/2 digitos, LED de 7 segmentos, display de un color (rojo)

Precisién del indicador

+2 % fondo de escala +1 digito (temperatura ambiente de 25 +3 °C)

LED indicador

Se enciende cuando la salida esta activada. OUT1: Verde, OUT2: Rojo

Proteccion

IP40

Resistencia a la | Rango de temperatura de trabajo

5a50°C

intemperie Resistencia dieléctrica

1000 VAC durante 1 minuto entre los terminales y la carcasa

Resistencia de aislamiento

50 MQ o mas (500 VDC medido mediante megaohmimetro) entre terminales y carcasa

Caracteristicas de temperatura

+2 % fondo de escala (a 25 °C en un rango de la temperatura de funcionamiento de 5y 50 °C)

Cable

Cable: 5 hilos @ 3.5, 2 m Seccion transversal: 0.15 mm?2 (26 AWG) Diam. ext. aislante: 1.0 mm

+1 Sila presion aplicada varia alrededor del valor de ajuste, la histéresis debe ajustarse a un valor superior al valor de fluctuacién. De lo contrario, podrian producirse vibraciones.

Ejemplos de circuito interno y cableado

Sensor de presion

Presostato para vacio con funcion de ahorro energético

Vélvula de alimentacion/Valvula de descarga

ZK2-PS-A

Marrén DC (+)

©

2

§ 1kQ [NegroOUT1 | | 45404
b (Salida analdgica)|  — T vDC

£| N

e _

s Azul DC (0)

Tipo de salida de tensién: 1a 5V,
Impedancia de salida: Aprox. 1 kQ

Presostato para vacio
ZK2-ZSCIACIT-A (NPN, 2 salidas)

———————— Marrdn DC (+)
K1
,'L Negro OUT1 I
I

Circuito principal

N ! Blanco OUT 2
|
-+ FUNC
b — Azul DC (-)
Max. 28 V, 80 mA, Tension residual:

2V o menos

ZK2-ZSOBO-A
(PNP 2 salidas)
———————— 1 Marrén DC (+)

|
=™

1S #ZS IN

| _E—k % egro OUTA1

| & Blanco Carga

ile | + | 12a
|'5_L LOUT 2 -T24vDC
I —GUN |

A — ~Azul DC (-)

Méx. 80 mA

Tension residual: 2 V o menos

+ El terminal FUNC se conecta cuando se usa la funcion de

copiado. (Para mas detalles, consulta el manual de

descarga

ZK2-ZSVALIC-A (NPN, 1 salida)

Presostato digital

(salida TPN) N . Marrén
OUT{ Negrob
b [ouT2 e
NG | I Gris*! 24 VDC
[ _ Azul { l
A ; 1 |
Vélvulade C ~ Blanco [
pilotaje para B

- Conjunto de cable de
conector (ZK2-LWA20-A)

ZK2-ZSVBLI-A
(PNP 1 salida)

Presostato digital

Valvula de tipo K/R (Con valvula de
alimentacién/valvula de descarga)

LED (Verde)

- +)

alimentacion

('v +)

Valvula de tipo J (Con valvula de
alimentacion/Sin valvula de descarga)

COM  Rojo |

«1 El cable gris (FUNC) se conecta cuando se acciona la

valvula de alimentacién mediante la funcién de ahorro
energético (para adsorcion de la pieza). (Para mas
detalles, consulta el manual de funcionamiento de
ZK2-ZSVOO-A en el sitio web de SMC.)

funcionamiento de la serie ZSE10/ISE10 en el sitio web de SMC.)
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lida PNP
(salida ) + —-—Marrén (+, -)
El¢ [ 22 |OUTH Negro I : .
£ ouUT2 Cael ( | Loa vDC | Bobina
FUNC | |Gris'T ) |
— Azul| Pgra valvg!a de Negro
?me;nacmn | LED (Rojo) |
Vélvula de pilotaje A + i L2
para alimentacion c -
Valvula de pilotaje B + Blanco
para descarga ~ "\ Conjunto de cable de
conector (ZK2-LWB20-A)




Unidad de vacio Serie ZK2|:|A

® PV: Conexion de alimentacion para presion de aire/Conexion para fuente de vacio (Bomba de vacio) ® PS: Conexidn de alimentacion para presion de pilotaje
@ PD: Conexion de alimentacion para descarga de presion @ V: Conexién de vacio @ EXH: Conexién de escape
® PE: Conexion de escape de presion de pilotaje

Para mas detalles = P&ag. 30

Disposicion de conexiones

+ El sistema depende de la fuente de vacio (bomba de vacio / eyector).

Disposicion de
conexiones

Unidad individual:
ZK2P00OOOOOOA-O

Sistema Bomba de vacio

Tipo de cuerpo  |Unidad individual

Tipo de escape Sin silenciador

Presion de vacio

Aplicacidny

fncoreidag| ESCPE

Presion de descarga| Misma presion que PS

Disposicion de
conexiones

Unidad individual: ZK2Q00OOOODA-O
Bloque: ZZK2OOOA-P20

PS comun
(= PD comun)

PS comun
(= PD comun)

PV comun = PV comun

Sistema Bomba de vacio

Tipo de cuerpo Bloque

Tipo de escape Sin silenciador

Presion de vacio | Comdn para cada estacion

Aplicacion y
funcionalidad

Escape

Presion de descarga| Misma presién que PS comin

Disposicion de
conexiones

Unidad individual:
ZK2AOOOOOOA-O

v

Sistema Eyector

Tipo de cuerpo  |Unidad individual

Tipo de escape  |Escape con silenciador

Presi6n de vacio

Apcaciny

fncoreided| E5C3PE

Descarga al entormo de trabajo|

Presion de descarga |Misma presion que PV

Productos estandares

Combinacion de conexiones: PV = PS = PD

Ejemplo del circuito

M

A S 3 P 0y 4 3

> PV

> PE

et e ]

NNEIZA

Valvula de alimentatidrula de descarga
<] PS(= PD)
’ x
<D v

Valvula de alimentacion:
activacién mantenida

por pulso (Tipo R)

Valvula de desca}ga: N.C.

Combinacion de conexiones: PV comun = PS comun = PD comun

EXH
PD comun
PS comin
PV comlin

Ejemplo del circuito

PE % PE lﬁ
’E i % EXH
" PD comin
> I : L ¢ ! it ! L ¢ ! | < PS comin
< L ¢ ’[: it L ¢ ’( > PV comdn
SN 3 PN 1 13 SN 3 "R N 13
t t
Valvula de alimentacion:  Vélvula de descarga: N.Ci Valvulade  Valvula de descarga: N.Ci
activacion mantenida alimentacion: .
por pulo (Tipo R) V; NC. (Tipo K) v
Combinacidn de conexiones: PV = PS = PD
Ejemplo del circuito
<|PV
| o | oFhe | |
: Tipo de escape™'
\ oIt Il | > ExH
Escape con silenciador
=1 iniz
p ¥
N2 <> <V

Vélvula de alimentacion:
activacion mantenida por pulso (Tipo R)

1 Tamafo de boquilla: 12, 15

Valvula de desca{rga: N.C.

Consulta la pagina 30 para el uso de la conexion y el rango de presién de trabajo.
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Serie ZK2[ 1A

® PV: Conexion de alimentacion para presion de aire/Conexion para fuente de vacio (Bomba de vacio) ® PS: Conexidn de alimentacion para presion de pilotaje
® PD: Conexion de alimentacion para descarga de presion @ V: Conexion de vacio @ EXH: Conexion de escape
® PE: Conexion de escape de presion de pilotaje Para mas detalles = Pag. 30

Disposicion de conexiones

+ El sistema depende de la fuente de vacio (bomba de vacio / eyector).

Productos estandares

Disposicion de
conexiones

Unidad individual: ZK2BOOOOODOA-O
PV

(Incluyendo PE)

Sistema Eyector

Tipo de cuerpo  |Unidad individual

Tipo de escape |Conexion de escape

Presidn de vacio| —

Apcaciny

o |Escape  [Tastloneinal e nesaeiniial
funcionalidad p 4 ?

Presidn de descarga| Misma presidn que PV

Disposicion de
conexiones

Unidad individual:
ZK2GOOOOOA-O

Sistema Eyector

Tipo de cuerpo Unidad individual

Tipo de escape | bsasunsieraddeala edesin ity

Presion de vacio —

Aplicacion y

fincoricad Escape | Descargaal entorno de trabajo

Presion de descarga | Misma presion que PV

Disposicion de
conexiones

Unidad individual: ZK2COOOOOOA-O
Bloque: ZZK2[1JA-A10]
PV comun PV comun

(= PS comun
=PD comun)

EXH comin
(Incluyendo PE)

«1 El escape complejo es un método de escape que
combina el escape comun desde la placa final y
escape directo desde cada una de las estaciones.

Sistema Eyector

Tipo de cuerpo Bloque

Tipo de escape | Escape complejo*!

Presi6n de vacio | Comun para cada estacion

sy Escape Descarga al entorno de trabajo

funcionalidd

Presidn de descarga| Misma presion que PV comin

25

Combinacion de conexiones: PV = PS = PD
Ejemplo del circuito

<] PV

Conexién de escape
> EXH

| T |

N4 Q <]V

Valvula de ) Valvula de descarga: Sin valvula de
alimentacioén: N.C. descarga

(Tipo J)

Combinacion de conexiones: PV (= PS = PD)
Ejemplo del circuito

<PV

‘ SNFYEI " SIIEI | Escape con silenciador

de alta reduccién de ruido

\/E% i N> EXH

NE1% <> v

Valvula de " "Valvula de descarga: N.C.

alimentacion: N.C.
(Tipo K)

Combinaciéon de conexiones: PV comun = PS comun = PD comun

Ejemplo del circuito

EXH {1t T it T > EXH
PD comun 1F PD comun
PS comun I ‘ T [ﬁ E ‘ f— T TE E ‘ l PS comin
PV comun > it <1 PV comun
»azfq ,,,,, .ﬂtﬁﬂ . DGITJN «>E[i&«
‘ == > EXH?| === > EXH™
)F’ = Conexién = »
NNE1Z, de escape d‘i Conexién
. - . individual - - - de escape
Vélvula de alimentacion: activacion Vélvula de L Valvula de Valvula de descarga: N.C.i individual
mantenida por pulso descarga: N.C. alimentacion: N.C.

(Tipo R) \Y (Tipo K) \

%2 El modelo de escape complejo dispone de una conexiéon de escape individual para cada
estacion

Consulta la pagina 30 para el uso de la conexion y el rango de presién de trabajo.
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Unidad de vacio Serie ZKZDA

® PV: Conexion de alimentacion para presion de aire/Conexion para fuente de vacio (Bomba de vacio) ® PS: Conexidn de alimentacion para presion de pilotaje
@ PD: Conexion de alimentacion para descarga de presion @ V: Conexién de vacio @ EXH: Conexién de escape
® PE: Conexion de escape de presion de pilotaje

Para mas detalles = P&ag. 30

Disposicion de conexiones

+ El sistema depende de la fuente de vacio (bomba de vacio / eyector).

Productos estandares

Disposicion de
conexiones
Unidad individual: ZK2FOOOOOA-O
Bloque: ZZK2[1A-A20]

PV comun
(= PS comlin
=PD comun)

PV comun

(= PS comln
=PD comun)

Combinacion de conexiones: PV comun = PS comun = PD comun

Ejemplo del circuito

Sistema Eyector - - - R R R
Tipo de cuerpo Bloque EXH it EXH
Tipo de escape |Conexon deescape ndividual] D comun ! T it T 1 PD comin
Presion de vacio | Comin para cada est i'n] PS comtn i T C ! it . T 4 ; PS comdin
iy resion de vacio | Col u‘ paacg aesa‘c‘g PV comiin > " APV comin
A Eslc':ape Traale\oonemnam‘ lse'requwereun [ mwm'ua\l
Presion de descarga\Mlsma presion que PV comun]
Disposicion de ! lZfEUﬁ o e / m Escape con
pof N P . Conexion de L. . silenciador de alta
conexiones escape reduccion de ruido
‘ == —>EXH | == —{>EXH
Unidad individual: ZK2HODOOOOA-O ] ]
Bloque: ZZK2[JCIA-A2[] - —> - —&
. . Vélvula de alimentacion: Vélvula de descarga: N.C. Vélvula de Vélvula de descarga: N.C.
PV comun PV comun aciivacion mantenica alimentacién: N.C. i
e ey s oR) ! e '
) EXH individual
=" (Incluyendo PE)
C
Sistema Eyector
Tipo de cuerpo Bloque
Tipo de escape | Esmgumnslniadndeala eddt trido
o Presion de vacio | Com(in para cada estacién
picacion y ’
A Esl(':ape Dgscarga al.?morno de trabaJo
Presin de descarga| Misma presion que PV comdn
C Opcion -D )
isnosicid Combinacién de conexiones: PV = PS = PD
Disposicion
de conexiones Ejemplo del circuito
Unidad individual: ZK2P0OOOOOOA-O-D - - - -
> PV
)N
! )N T\ T\ ! {> PE
AT | AFED ﬂ;ﬂ -
i SENIEI Rk i
<]PS
i . (/, i
NE1Z <> A\

Sistema
Tipo de cuerpo
Tipo de escape

Bomba de vacio
Unidad individual
Sin silenciador

~ |Presion de vacio —
?phcacmn Escape —
1S0 Presion de La presion PD debe
descarga  [suministrarse con la presidn PS.

Valvula de
alimentacion: N.C.

" Valvula de desca}ga: N.C.
(Tipo K)

Consulta la pagina 30 para el uso de la conexion y el rango de presién de trabajo.
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Serie ZK2[ 1A

® PV: Conexion de alimentacion para presion de aire/Conexion para fuente de vacio (Bomba de vacio) ® PS: Conexidn de alimentacion para presion de pilotaje
® PD: Conexion de alimentacion para descarga de presion @ V: Conexion de vacio @ EXH: Conexion de escape
® PE: Conexidn de escape de presion de pilotaje

Para mas detalles = Pag. 30

Disposicion de conexiones

+ El sistema depende de la fuente de vacio (bomba de vacio / eyector).

C

Opcién -D

)

Disposicion de
conexiones

Unidad individual: ZK2Q00OOOOA-O
Bloque: ZZK2JJA-P2(1-D

PS comun

PS comun

PV comun PV comun

PD comun
(= PS comn)

PD comun
(= PS comdin)

Sistema Bomba de vacio

Tipo de cuerpo Bloque

Tipo de escape Sin silenciador
Presién de vacio | Comdn para cada estacion

Aicaciony |Escape —

funcionalied | Presion de|  LapesinPDcomindete
descarga | sumistarse con a presion PS comin.

Disposicion de
conexiones

Unidad individual: ZK2AOOOOOOA-O-D

(Incluyendo PE)
\

Sistema Eyector

Tipo de cuerpo  |Unidad individual

Tipo de escape  |Escape con silenciador

Presidn de vacio

Apicaciény |Escape | Descarga al entomo de tiabajo

fincionalded | Presion de

descarga

Lapresion PD debe
suministrarse con la presion PV.

Disposicion de
conexiones

Unidad individual: ZK2BOOOOOOA-O-D

Sistema

Tipo de cuerpo
Tipo de escape
Presion de vacio
Apicacitny |Escape
funcionalided| Presion de
descarga

Eyector
Unidad individual
Conexion de escape

T e oniad, e n e i

La presién PD debe suminitarse conla
presion PV.
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Combinacién de conexiones: PV comun = PS comun = PD comun

Ejemplo del circuito

EXH it EXH
PD comdn > it <1 PD comin
PS comdn 1> ! ! it ! . < PS comun
PV comin < it > PV comin

Vélvula de alimentacion:
activacion mantenida

por pulso

(Tipo R)

Valvula de i
descarga: N.C. v

Combinacion de conexiones: PV = PS = PD

ENHIE
Vvade Vélvula de déscarga:i
alimentacion: N.C. N.C:
(Tipo K) \%

Ejemplo del circuito

RNEZ

<] PV
Ezﬂfﬁilm ————<IPD _
3 Conexioén de escape *!
s s>l —> EXH
Escape con silenciador
ol —
- i
<> Qv

Valvula de alimentacion:

activacion mantenida por

pulso

(Tipo R

1 Tamano de boquilla: 12, 15

Combinacion de conexiones: PV = PS = PD

7 Vélvulaide desca}ga: N.C.

)

Ejemplo del circuito

<PV

| |

Conexién de escape

{>EXH

U <]V

Valvula de
alimentacién: N.C.

ZSNC

“valwul

(Tipo K)

ade desce{rga: N.C.

Consulta la pagina 30 para el uso de la conexion y el rango de presion de trabajo.



Unidad de vacio Serie ZKZDA

® PV: Conexion de alimentacion para presion de aire/Conexion para fuente de vacio (Bomba de vacio) ® PS: Conexidn de alimentacion para presion de pilotaje
@ PD: Conexion de alimentacion para descarga de presion @ V: Conexién de vacio @ EXH: Conexién de escape
® PE: Conexion de escape de presion de pilotaje

Para mas detalles = P&ag. 30

Disposicion de conexiones

+ El sistema depende de la fuente de vacio (bomba de vacio / eyector).

C

Opcion -D

)

Disposicidn de
conexiones

Unidad individual: ZK2GOOOOOA-CO-D

Sistema Eyector

Tipo de cuerpo  |Unidad individual

Tipo de escape | Esmsumndlniadndeala eddt drido

Presion de vacio —
Aicaciony |Escape Descarga al entorno de trabajo
funcondidad | Presién de | La presion PD debe
descarga fsuministrarse con a presion PV,
Disposicion de
conexiones

Unidad individual: ZK2COOOOOOA-O-P
Bloque: ZZK2[1JA-A101-D

PV comun
(= PS comun)

PV comin
(= PS comun)

PD comun PD comun

(= PS comun) (= PS comun)
EXH comtn EXH comun
(Incluyendo PE) Incluyendo PE)

#1 El escape complejo es un método de escape que
combina el escape comun desde la placa final y
escape directo desde cada una de las estaciones.

Sistema Eyector
Tipo de cuerpo Bloque
Tipo de escape | Escape complejo*!
Presion de vacio | Comn para cada estacion
Aplcacidny | Escape Descarga al entorno de trabajo
funcionaicad | Presion de | LapesinPDcomin dete
descarga | sumiistarse con a presion PV comin.
Disposicion de
conexiones

Unidad individual: ZK2FOOOODOA-O-P
Bloque: ZZK2[1[1A-A2(1-D

PV comun PV comun

(= PS comun) (= PS comun)
PD comun PD comun
(= PS comun) (= PS comdn)
EXH individual
S (Incluyendo PE)
] O
Sistema Eyector
Tipo de cuerpo Bloque
Tipo de escape  |Conexidn de escape individual
Presion de vacio (Comun para cada estacion
Aplcaciony |Escape | Tuseominad stegisenesie e
funionaided | Pression de|  LapesinPD comin ee
descarga  [suniistarse conla presdn PV comin)

Combinacion de conexiones: PV = PS = PD

Ejemplo del circuito

<PV

e

SSIE

N #[7]

zﬂEEiM ———<IPD

Valvula de alimentacion:
activacion mantenida por

pulso

“Valvula de desca}ga: N.C.
(Tipo R)

Combinacion de conexiones: PV comun = PS comtn = PD comuin

ﬂq ,,,,,,,,, o> . Escape con silenciador
de alta reduccién de
ruido
% v |
<> Qv

Ejemplo del circuito

EXH 4}

PD comtn 1>
PS comun

PV comun >

" b EXH
n < PD comin
v i 1t , . PS comun
it <PV comin
N N
i —>EXH™2, —>EXH™
Conexién
N #0A4 <D de escape N #A4 <> Conexién
Vi TS ——— z individual vz - — de escape
élvula de alimentacidn: actvacidn Vélvula dei Vélvula de alimentacion: N.C. Vélvula de descarga: N.Ci individual
mantenida por pulso (Tipo R) descarga: N.C.V (Tipo K) v

%2 El modelo de escape complejo dispone de una conexion de escape individual para cada estacion

Combinacion de conexiones: PV comun = PS comtn = PD comun

Ejemplo del circuito

EXH

PD comin B>

PS comiin

PV comin >

Vilvula de alimentacion: activacion
mantenida por pulso

(Tipo R)

descarga: N.C.
\Y

(Tipo K) Vv

1+ EXH
1t T <1 PD comin
0 i 0 T C - PS comun
1 < PV comin

o« Eﬂﬂ% Escape con
N E silenciador de alta
Conexion de gscape reduccién de ruido

> EXH === L EXH

L3 |
Valvula de i Valvula de alimentabiata teGlescarga: N.C. L

Consulta la pagina 30 para el uso de la conexion y el rango de presion de trabajo.
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Serie ZK2[ 1A

® PV: Conexion de alimentacion para presion de aire/Conexion para fuente de vacio (Bomba de vacio) ® PS: Conexidn de alimentacion para presion de pilotaje
® PD: Conexion de alimentacion para descarga de presion @ V: Conexion de vacio @ EXH: Conexion de escape

® PE: Conexidn de escape de presion de pilotaje

Para mas detalles = Pag. 30

Disposicion de conexiones

+ El sistema depende de la fuente de vacio (bomba de vacio / eyector).

C

D)

Opcién -D

Disposicion de
conexiones

Unidad individual: ZK2HOOOOOA-O-P
Bloque: ZZK2[1[1A-A2(1-D

PV comin PV comun

Combinacion de conexiones: PV comun = PS comun = PD Common

Ejemplo del circuito

- p EXH it EXH
(= PD comiin) (= PD comiin) PD comin > it < PD comin
PD comin =3 PD comun PS comun ‘ ‘ " ‘ ‘ PS comln
(= PD comin) (= PD comun) PV comiin > it < PV comin
EXH individual i ﬂé% i i zﬂ'ﬂl% i
E] ll:ﬂ‘ (Incluyendo PE) .o Escape con
SN\ Conexion de silenciador de alta
- escape reduccion de ruido
Sistema Eyector ! LS EXH | L EXH
Tipo de cuerpo Bloque
Tipo de escape | Essumsiadydsate soinderidy NNE1Z, <D NE1Z, <D
Qs Comn paa cadh estacén Vi de almeniecin: acivacin Vélla dei Valvlade Vélvla de déscarga:i
Aoleaciony | Escape | Descarga al enfomo de abejo mantenida por pulso . descarga: N.C. alimentacion: N.C. N.C.
fundoneidad [ Presién de | Lapresin D debe (Tipo R) v (Tipo K) v
descarga |sumiistrarse con la presion PV.
( Opcioén -L )

Disposicion de
conexiones
Unidad individual: ZK2COOOOOOA-O-L
Bloque: ZZK2OJA-A10-L

PS comun PS comun
(= PD comdn) (= PD comun)
i_{ PV individual
EXH comin EXH comin
(Incluyendo PE) (Incluyendo PE)

«1 El escape complejo es un método de escape que
combina el escape comin desde la placa final y
escape directo desde cada una de las estaciones.

Sistema Eyector
Tipo de cuerpo Bloque
Tipo de escape | Escape complejo*!
Presion de| Lapresion PV se puede
i vacio modficar para cada estacion.
cacion y ’
ionaicad Esca.p’e Defcarga al ent'o’mo de rabajo
Presién de| Misma presion para PS
descarga | cominy PD comin
Disposicion de
conexiones

Unidad individual: ZK2FOODOOOA-O-L
Bloque: ZZK2[JJA-A2[-L

PS comun

PS comun

(=PDcomdn) '\ _E

Sistema Eyector
Tipo de cuerpo Bloque
Tipo de escape  |Conexion de escape individual
Presion de| Lapresin PV se puede
~|vacio modificar para cada estacion.
i Escape Teseloneiad e e n esaeed
funcionalidad = — -
Presion de| Misma presion para PS
descarga | cominy PD comin

29

Combinacién de conexiones: PV individual # PS comun = PD comun

Ejemplo del circuito

EXH 4 it > EXH
PD comtn 1 it I PD comin
PS comdn > ! i - <1 PS comin
PV comin it PV comin
—>EXH™ —>EXH™
Conexién de
escape Conexion de
Vélvula de alimentacion: activacion Vélvula dei demdual Vélvula de Vélvula de déscarga:i Vescape individual
i [ :N.C. i ion:N.C. . .C.
mantenida por pulso (Tipo R) descarga: N.C alimentacion: N.C. (Tipo K) N.C

x2 El modelo de escape complejo dispone de una conexion de escape individual para cada estacion

Combinacidon de conexiones: PV individual # PS comun = PD comun

Ejemplo del circuito

EXH it EXH
PD comun it PD comtn
PS comin 1> l ; ; f— ‘ [ < PS comun
PV comuin it PV comin
‘ z{EllZF/ ‘ ‘ z{EIl_ZF/ | Escape con
IE Conexién d B silenciador de alta
02595;%1 ¢ reduccion de ruido
‘ —>EXH —{> EXH
NNE1Z, <D NE1Z,
Valvula de alimentacion: activacion Vélvula de Valvula de alimentacion: Vélvula dei
descarga: N.CA V N.C. descarga: N.C.& V

mantenida por pulso )
(Tipo R) (Tipo K)

Consulta la pagina 30 para el uso de la conexion y el rango de presion de trabajo.
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Disposicion de conexiones

Unidad de vacio Serie ZK2|:|A

® PV: Conexion de alimentacion para presion de aire/Conexion para fuente de vacio (Bomba de vacio) ® PS: Conexidn de alimentacion para presion de pilotaje
@ PD: Conexion de alimentacion para descarga de presion @ V: Conexién de vacio @ EXH: Conexién de escape
® PE: Conexion de escape de presion de pilotaje

Para mas detalles = P&ag. 30

+ El sistema depende de la fuente de vacio (bomba de vacio / eyector).

C

Opcioén -L

)

conexiones

Disposicion de m

Unidad individual: ZK2HOOOOOA-C-L
Bloque: ZZK2[J[JA-A2[-L

PV individual

EXH individual
(Incluyendo PE)

Combinacion de conexiones: PV individual # PS comtin = PD comun

Ejemplo del circuito

PS comun PS comun PD EX,H

- ! - ; comiin

(= PD comiin) (=PDeomin) | o comin >
PV comin

Conexion de L—o[[[ﬁ«- -
‘ ——

EXH
! PD comin
<1 PS comin
PV comin
Escape con

silenciador de alta
reduccion de ruido

Conexion

Descripcién

Sistema de eyector

Sistema de bomba de vacio

Conexidn de alimentacion para presion de aire

(Rango de presion de trabajo)

Suministro de aire comprimido para funcionamiento del eyector

PV Conexion de alimentacidn para presion de vacio — Fuente de vacio (Bomba de vacio)
‘(Rangodepresiondetrabajo) | 0 — | 0a-100kPa
pg [(meindealnenaotnpaapesncepioag)  — Suminiifode aie compriido paa véwia dé pitze
(Rango de presién de trabajo) — 0.320.6 MPa

PD

Goneidn de alimentacion iciiualpara presin de estaiga

(Rango de presion de trabajo)

Presidn de descarga Suministro de aire comprimido para ajuste individual (Opcion)
| 0ao06MPa(PD<PS)

0a 0.6 MPa (PD < PV)

\%

Conexion de vacio

Para conectar equipo de adsorcion, incluyendo ventosas

EXH

Conexion de escape

Escape cuando se acciona el eyector*

PE

Conexion de escape de presion de pilotaje

Escape cuando se acciona la valvula®

#1
*2

%3
#4

Para bloque: Opcion [P]

-Presién de vacio para la conexion PV: -60 a -100 kPa
-El tiempo de activacion de la valvula de descarga: 200 ms o méas cuando la conexién PD descarga a la atmésfera

500 ms 0 més cuando se

En los modelos sin valvula, la presién puede ser 0.3 MPa o menos. (Sistema de eyector)
El bloque se puede usar a 0.3 MPa o menos cuando es un blogue para SUP individual. Para 0.2 MPa o menos, seleccione K o J para el tipo de valvula. Presion de regulacién como
PV <PS.
En los eyectores con silenciador, el aire se descarga desde A (ranura situada a ambos lados). En el modelo de conexion de escape, el aire se descarga desde B.
La presion de pilotaje para eyectores se descarga desde el eyector y el escape comun. El sistema de bomba de vacio descarga aire desde la conexién PE del espaciador.
El modelo de rosca hembra (M3) esta disponible con la opcién [C] para conexion PE para el sistema de bomba de vacio.
Si se selecciona la opcion [C] para la valvula de tipo R, se aplican las siguientes condiciones de trabajo.
-Selecciona el modelo con conexion de alimentacion (PD) para presion de descarga como opcion.

Unidad individual/Blogue: Opcién [D]

suministran 0.1 MPa a la conexion PD

Si el producto se usa fueras de estas condiciones de funcionamiento, ponte en contacto con tu proveedor SMC.

Sistema de eyector

escape
—> EXH —{ EXH
Sistema Eyector ~AA 0 ~AA &
Tipo de cuerpo Blogue Vv de dmeniacon. acvacin Vilvula dei Vivdade  Valuia de descarga: N.C.L
Tipo de escape | Eamiifi:siii mantenida por puso descarga: N.C.A V alimentacion: N.C. \Y
Presion | Lapresion PV se puede (Tipo R) (Tipo K)
de vacio | modificar para cada estacion.
Rolacitny -
it Escape | Descargaal enfomo de iabajo
Presion de | Misma presion para PS
descarga comdn y PD comdn
Aplicacion y el rango de presion de trabajo de cada conexion , )
Conjunto de valvula

Espaciador

Sistema de bomba de vacio

SVC

O
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Serie ZK2[ 1A

Diseno

Tornillo de regulacién de caudal
para descarga de vacio de tipo

funcionamiento con destornillador
! ]

|
:

Tall

Con presostato para vacio con
funcién de ahorro energético

Con sensor de presion Con presostato para vacio
[ 3
\ ]
Lista de componentes X = =1

Ne Descripcion Material Nota

1 | Conjunto del cuerpo de vélvula PBT También se usan HNBR, NBR y acero. L]

2 | Conjunto de tornillo de regulacion Latén | Se usan laton niquelado electroliticamente, resina, acero y NBR.

3 | Conjunto del cuerpo del eyector PBT También se usan HNBR, NBR y acero. ) -

4 | Conjunto del eyector PBT También se usa NBR. Con silenciador de alta

reduccion de ruido

Lista de repuestos
Ne Descripcion Nota

5 | Conjunto de valvula —

6 | Conjunto de conector Conector para electrovalvula: 3 hilos (para valvula de tipo K/R), 2 hilos (para valvula de tipo J)
7 | Conjunto de conexién instantanea Sist. métrico: @ 6, Pulgadas: @ 1/4"

8 | Aislante acustico 10 uds. por juego

9 | Conjunto de adaptador para conexion de vacio Con conexioén instantdnea y elemento filtrante

10 | Elemento filtrante Grado de filtracion nominal: 30 um, 10 uds. por juego

11 | Junta de estanqueidad del cuerpo Junta de estanqueidad integrada con la valvula de prevencién de interferencias de escape, 10 uds. por juego

Cuerpo de la carcasa: Policarbonato (Consulta «Precauciones especificas del producto» en la pag. 47.)

12 | Cubierta del filtro ) . . - . . .
Cubierta del filtro transparente: sin una conexidn para el presostato o sensor; Cubierta del filtro opaca; con una conexion para el presostato o sensor

13 | Conjunto de presostato para vacio Con 2 tornillos y 1 junta de estanqueidad
14 | Cable con conector —
15 | Conjunto de sensor de presion Con 2 tornillos y 1 junta de estanqueidad
16 | Conjunto de carcasa del silenciador de alta reduccion de ruido Con aislante acustico (Ref.: ZK2-SE4-6-A)
17 | Palanca de desbloqueo 10 uds. por juego
18 | Contratuerca 10 uds. por juego
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Unidad de vacio Serie ZK2|:|A

Piezas de repuesto para la unidad individual / Forma de pedido

Conjunto de valvula

ZK2-VA§%%A-A

@ sistema aplicable @ Tipo de valvula

Disefio (5)

[ A ] Sistemade eyector | Valwla de aimentacion: N.C., VAl de descarga: NC.

| P_| Sistema de bomba de vacio | R | Vvl de almentacion: Valvuia de descargacon uncion de activacion
mantenida por pulso vinculada, Vialvula de descarga: N.C.

J | Vélvula de alimentacion: N.C., Vélvula de descarga: Ninguna

9 Tension nominal 0 Cableado

[ 5 ] 24VDC | © Cableado comun del bloque

[ 6 [ 12vDC | L | Cableado individual: Con conjunto de conector (Longtud de cable: 300 mm)

LO | Cableado individual: Sin conjunto de conector

Seleccione el modelo ZK2-VAAK5LOA-A para un presostato con funcién de ahorro energético.

m Disefio (6)

Valvula de tipo K/IR

Conjunto de conector

ZK2-LV @Q
Tipo de vélvula aplicable Longitud de cable

Ianco

[ W [Valvula de tipo K/R | — 300 mm

[ S [ Valvulade tipoJ | 6 600 mm
10 1000 mm
20 2000 mm Vélvula de tipo J
30 3000 mm

Conjunto de conexion instanténea (La orden de compra est4 disponible en juegos de 10 unidades.)
Disefio
KJH [06]- C2 > p. 31] @

Tamano de conexiéon

06 Conexion instantanea @ 6 (recta) S,ls.t'
métrico
07 Conexidn instantanea & 1/4" (recta) Pulgadas

Aislante acustico (10 uds. por juego)
ZK2-SE1-1-A

Diametro de orificio de aislante acustico
[ 1 ] 300um

Disefio

Conjunto de adaptador para conexion de vacio (La orden de compra est4 disponible en juegos de 1 unidad.)
T
ZK2-VA1S [8]- A > o 31 B

Tamano de conexion instantanea
6 Conexidn instantanea @ 6 Sist.

8 Conexidn instantdnea @ 8 | métrico
7 | Conexién instantanea @ 1/4" Puladas
9 |Conexién instantanea @ 5/16"| ' "9

Elemento filtrante (10 uds. por juego)
ZK2-FE1-3-A

TGrado de filtracion nominal
[3 [ 30um |

m Disefio

Junta de estanqueidad del cuerpo (10 uds. por juego) [SFER]  Diseio 1
-BG5-|1|-A

Modelo aplicable

1 Modelo con una vélvula antirretomo (Todas las especifcaciones distntas  las del presostato para
vaclo con funcion de ahorro energéfico y valvula de prevencidn de iferferencias de escape)

2 Modelo con dos valvulas antirretormo (Presostato para vacio con funcién de
ahorro energético y valvula de prevencidn de interferencias de escape)

x1 Cuando se monta el modelo ZK 2 -BG 5 - 2 -A, la pieza no se puede retirar
hasta descargar el vacio.

Cubierta del filtro
ZK2-FC -A

Conexion para el presostato o sensor

Color de la
cubierta del filtro
P | Con conexién (modelo con presostato o sensor) | Ahumado
T |Sin conexién (modelo sin presostato o sensor) Clear

m Disefio 12

Simbolo| Conexidn para el presostato o sensor

Conjunto de presostato para vacio (Con 2 tormillos de monta]e

e eee

0 Rango de presion nominal y funcion

E -101 a0 kPa Presostato para vacio 2 salidas de colector
F | -100 a 100 kPa abierto
V | -100 a 100 kPa | Presostato para vacio con funcién de ahorro energético | 1 salida de colector abierto
@ salida @ unidad
[[A ] NPN | [ —  TFuncién de seleccion de unidades |
[ B[ PNP | [ M [ UnidadSlinicamente*T |

*1 Unidad fija: kPa

9 Cable con conector

— Ninguno

Cuando @ es E o F---Para presostato para vacio, Cable
Con con conector (Longitud: 2 m)

cable | Cuando @ es V--Para presostato para vacio con funcién de ahorro
energético, Cable con conector (Longitud: 2 m)

G

e Monta]e+3 La longitud del tornillo de montaje del eyector

[ — [Montado en la unidad individual | incluido en el paquete es diferente.

[ L ] Montado en el bloque \ %3 Cuando realices el pedido de un eyector sin
valvula, selecciona «—» para el montaje.

Cable con conector m Disefio (1)
(Si'se requiere un cable individual, pidelo con la siguiente referencia.)

® Cable con conector para presostato para vacio
ZS-39-5G
® Cable con conector para presostato para vacio con funcion de ahorro energético
ZK2-LW[B]20-A
Salida

[ A | Colector abierto NPN |
[ B | Colector abierto PNP_|

Conjunto de sensor de presién (Con 2 tonillos de montaje) m Disefio 15

ZK2-PS @@ el
Rango de presion nomina Montaje*‘t "

1 0a-101 kPa, Salida: 1a5V, Montado en la unidad individual |
Precision: + 2 % fondo de escala [ L ] Montado en el bloque |

3 -100 a 100 kPa, Salida: 1 a5V, La longitud del tornillo de montaje del eyector
Precision: + 2 % fondo de escala incluido en el paquete es diferente.

#4 Cuando realices el pedido de un eyector sin
valvula, selecciona «—» para el montaje.

Conjunto de carcasa del silenciador de alta reduccion de ruido [SFSER] Disefio
ZK2-SC3-|4|-A

Tamafho de boquilla aplicable

[ 4 [ Paratamafio de boquilla 07,10 |
| 6 | Paratamafio de boquilla 12,15 |

m Disefio 47

Palanca de descarga (10 uds. por juego)
ZK2-RL1-A
Contratuerca redonda (10 uds. por juego)

ZK2-LN1-A

m Disefio
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Unidad de vacio / Sserie ZK2[ 1A
Vista detallada del bloque

(2) Placa final del lado U

Perno sometido a traccion

B Como incrementar las estaciones del bloque

[Especificacion de cableado individual]

1) Retira los dos pernos sometidos a traccion.

2) Retira la placa final del lado U.

(Asegurate de no dejar caer la junta de estanqueidad.)

3) Monta una unidad individual en la superficie final del lado U.
(No dejes que la junta quede atrapada.)

4) Monta la placa final del lado U con los pernos sometidos a
traccién de longitud adecuada para el nimero de estaciones
requerido.

(Par de apriete: 0.75 N-m)

Unidad individual para bloque
(Especificacion de cableado individual

Lista de componentes

N® Descripcién Material Nota

1 | Conjunto de placa final del lado D Resina También se usan HNBR, NBR y acero.

2 | Conjunto de placa final del lado U Resina Se usan latén niquelado electroliticamente, resina, acero y NBR.
Lista de repuestos

Ne Descripcion Nota

Conjunto de perno sometido a traccion

2 uds. por juego

Conjunto de tapén de conexion

Tapon para cambiar la conexion PV al modelo de alimentacion en un solo lado (Comun para mm y inch)

Conjunto de tapén de conexion

Tapon para cambiar la conexién PS o PD al modelo de alimentacion en un solo lado (Comun para mm y inch)

Conjunto de conexion instantdnea

Sist. métrico: @ 8, Pulgadas: @ 5/16"

Aislante acustico

2 uds. por juego - Material: Tela no tejida (cubierta del silenciador no incluida.)

© ONoa|~lw

Rail DIN Consulta las dimensiones (Consulta las pags. 39 a 41) para la longitud recomendada para cada nimero de estaciones del bloque.
Conjunto de carcasa de El conector solo esté disponible con un nimero par de estaciones. (Si necesitas un nimero
conector impar, especifica el conector con el nimero de estaciones que necesitas + 1 estacion.)

Piezas de repuesto para el bloque / Forma de pedido

Conjunto de placa final del bloque ’,Vistadela"ada @, @), @‘ Aislante acustico (2 uds. por juego) » Vista detallada (7)
La ref. del conjunto incluye (DPlaca final del lado D, (@Placa ZK2 - SE2 -1-A

final del lado U y G)Conjunto de pemo sometido a traccién

(usado para el mantenimiento de la placa final)

Z2ZK2 -A
\
N

Rail DIN

Consulta las paginas 14 y 17 para la referencia del blogque.

TConjunto de placa final del bloque AXT100-DR - @

Simbolo de longit

Conjunto de perno sometido a traccion (2 uds. porjuego) |y yista detallada 3) [ 1 ] a [ 40 ] [L=125xM+105]
1 1 l: Simbolo de longitud 1 a 40
ZK2-TB1--A L<23 a L5105
Estaciones aplicables 75 L
01 Para bloque de 1 estacién ' 1.25 P=125 5.25

10 | Para blogue de 10 estaciones

Conjunto de tapdn de conexion |y vista detallada @)

(La orden de compra esté disponible en juegos de 1 unidad.)

VVvQZ2000 - CP

Conjunto de conexion instantanea (La orden de compra esté disponible en juegos de 10 unidades.)

35
25
\

\

VOOV
Conjunto de tapdn de conexion |y vista detallada (5) ' 2

La orden de compra esta disponible en juegos de 1 unidad, . .
( P P Jueg ) + Para seleccionar el nimero, consulta «L6» en

ZK2-MP1C6-A Dimensiones L la tabla de dimensiones de las pags. 39 a 41.
[N [ 1] 2 3 4 [ 5 6 [ 7 ] 8 9 [ 10 |
[DimensionL| 23 | 35.5 | 48 | 605 | 73 | 855 | 98 | 1105 123 | 1355

[ 3 | l l
| 23 [355] 48 [ 605 [ 73 | [110.5] 123 |
VVQ1000 - 51 A_ P Vista detallada (6) %Dime'::iénL% 11418 %1255% 11733 %1;54.5% 11958 %211(?.5% 21273 %2315?.5% 21498 %2:(()).5%
- . [N‘-’l[21[22[23[24[25[26[27[28[29[30]
Tamafo de conexion [Dimensién L| 273 | 285.5 | 298 [310.5| 323 [335.5| 348 |360.5| 373 |385.5 ]
C8 Conegjér? instapténea(as [_ Ne [ 81 [ 3 | 33 [ 34 [ 35 [ 38 [ 37 | 38 [ 39 [ 40 |
N9 |Conexién instantdnea @ 5/16" [Dimension L| 398 [410.5[ 423 [435.5[ 448 [460.5| 473 [485.5[ 498 [510.5]
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Vista detallada del bloque Serie Z K2 DA

m Como incrementar las estaciones del bloque

[Para aumentar el numero de estaciones de un niimero impar (1, 3, 5
7,9) en el modelo de cableado comtin a un niimero par (2, 4, 6, 8, 10)]
(EI modelo de cableado comin con un niimero impar de estaciones tiene
un conector vacante para una estacion. Facilita la adicion de una estacion.)

1) Retira el perno sometido a traccion.

2) Retira la placa final del lado U.

3) Retira el conjunto de la valvula de una unidad individual para afadif
estaciones para el bloque.

4) Retira el conjunto del detector si esta presente. (Asegurate de no dejar
caer la junta térica. Consulta [FFHEN)

5) Retira la caja de empalmes B (superior) usando un destornillador de
precision. (Consulta [FEHE)

6) Monta un conector adicional en la caja de empalmes B|
(Consulta [FEHE)) (Engancha el hueco del conector con el saliente de
la caja de empalmes B. (Consulta [F-HERY)

7) Monta una unidad individual para afadir estaciones adicionales para e
bloque en la superficie final del lado U. (No dejes que la junta de|
estanqueidad o el cable queden atrapado.)

8) Monta la placa final del lado U con los permos sometidos a traccién de longitud
adecuada para el nimero de estaciones requerido. (Par de apriete: 0.75 N-m)

9) Monta la caja de empalmes B en la caja de empalmes A.

10) Monta el conjunto de la valvula. (Par de apriete: 0.15 N-m)
11) Para productos con un detector, monta el conjunto del detector. (Asegurate|
de no dejar caer la junta tdrica. Par de apriete: 0.08 a 0.10 N-m)

Perno sometido a traccion

Caja de empalmes B
Placa final
del lado U

Conjunto de
presostato para vacio

4

Cmiatm)  Clip Retirada de la caja \ [Para a’umentar el nimero de estaciones d? un numero impar

ot o de empalmes B ' aun numero par o para aumentar dos o mas estaciones]

hacialcueo. 1) Retira el conjunto de la vélvula para todas las estaciones. (La unidad
individual para estacion adicional también se extrae.)

2) Retira el conjunto del detector si esta presente. (Asegurate de no dejar

‘ caer la junta térica. Consulta [FEHEl)

3) Retira la caja de empalmes B (superior) para todas las estaciones
usando un destornillador de precisién. (Consulta[§fsH) (Retira la caj
de empalmes B del lado D.)

1 4) Retira todos los conectores montados en la caja de empalmes B. (Te
cuidado de no romper el clip conector.)

5) Retira el perno sometido a traccién.

6) Retira el conjunto de la placa final del lado D.

1 7) Retira el conjunto de la carcasa del conector de la placa final del lad

D. (Consulta [REHE)

8) Monta el conjunto de la carcasa del conector para estacione

Saliente de la caja
e empalmes B

Cuando se pide el eyector para sistema
de bomba de vacio, el espaciador estd
incluido.

Junta de adicionales en la placa final del lado D. (Consulta [FIHE) (Inserta do
! estanqueidad ! clips de la superficie de montaje de la carcasa en los orificios cuadrado
) At de la placa final y desliza el conjunto de la carcasa del conector.)
Espaciador de la bomba de vacio'” Fig. 1) 9) Retira la placa final del lado U. (Aseguirate de no dejar caer la junta de estanqueidad.
(Ref.: ZK2-8S1-A) N N N - 10) Monta una unidad individual para afiadir estaciones adicionales par.
! ) . ! el bloque en la superficie final del lado U. No dejes que la entrada y ||
‘ Conjunto de placa final del lado D salida del aire de radiacion se cierren.

11) Monta la placa final del lado U'y D con los pemos sometidos a traccién de longitu
adecuada para el nimero de estaciones requerido. (Par de apriete: 0.75 N-m)
U . 12) Monta el conector para todas las estaciones en la caja de empalme:
i |LadoU | : > ‘ B. (Consulta [SI*ME]) (Engancha el hueco del conector con el salient
m ; } de la caja de empalmes B. (Consulta [EEHERD)

13) Monta la caja de empalmes A en la caja de empalmes B.
: Empuja los cables hacia el lateral y monta la caja de empalmes A en |
caja de empalmes B siguiendo el orden decreciente de los nimerog
marcados en los tubos del lado U. (No dejes que el cable quede atrapado.)
Orificio 14) Monta el conjunto de la valvula. (Par de apriete: 0.15 N-m)

cuadrado . 15) Para productos con un detector, monta el conjunto del detector. (Asegurate
Fig. 4 de no dejar caer la junta térica. Par de apriete: 0.08 a 0.10 N-m)

Unidad montada

x1 Cuando se afiade un sistema de bomba de vacio, se requiere el espaciadof
de la bomba de vacio para una estacion adicional por separado.

Conjunto de carcasa de conector  vistadetalaca @] B Tapon (para conexion instantanea) (La orden de compra esta disponible en juegos de 10 unidades.)
ZK2 - CH IZl -A Montado en las conexiones que no se usan (PV, PS, PD, etc.) L

KQ2P -[06] J«L»

Estaciones aplicables

02 | Para blogue de 2 estaciones —i
04 | Para bloque de 4 estaciones e . \
i . LT a
gg gara E:°que ge g esadiones Modelos y dimensiones S 8
ara bloque ge o estaciones . [Tamafio aplicable Peso
10 |Para bloque de 10 estaciones Simbolo o 3 A L |OD [q] Nota

06 a6 18 35 8 1 Blanco

o Tipo de conector

1 | Multiconector sub-D (25 pins) 83 ®®1/84 fgs gg 125 ? hl?;arzﬁ.c;
2 | Conector de cable plano (26 pins) 09| 0546 | 205 39 10' 5 Naran}a
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Serie ZK2[ 1A

Dimensiones: Unidad individual

2K2§D§DNL2A-D

Sistema de eyector, Unidad individual, Con valvula de alimentacién/valvula de descarga, Sin sensor de presion/presostato

Para escape con silenciador de alta reduccion de ruido  Para contratuerca larga de funcionamiento con destornillador

E Conexionde e5¢29¢ Tl de regulacign de G Contrat |
caudal para descarga de vacio ontratuerca farga
@ : = Posicién de bloqueo
Conjunto de carcasa del silenciador —
33.8 de alta reduccion de ruido *6 20 EI _ k |_.E
Para conexién de escape .
Ex2, #3 Conexion de escape (EXH.) Conexion (PV) de alimentacion 80.9 B
Sistema métrico: 08 (@ 8) para presion de aire -
— Pulgadas: 09 (@ 5/16") 76.8
——— ) < ' . 2 x @ 4.5 orificio de montaje
= |  Tomilo de regulacion de E1, %3
10.4 I caudal para descarga de vacio o —
@
g

*1 En el modelo de escape con silenciador, el aire se g
descarga desde la ranura situada a ambos lados. (No 2
cubras ambos lados. Descarga desde al menos un lado.) 8 G ;

*2 En el modelo de conexion de escape, el aire se descarga 8 o :
desde la conexion instantanea. % I © { ¢

*3 El escape de presion de pilotaje es comun con el escape g ~ - Totalmente ;
del eyector. o ® e o abierta 10 3

#5 Los tamafios de boquilla 12y 15 tienen una conexion de 2| <. . k] 3
escape. 53 B e < = ;

«6 Consulta en la pagina 46 la referencia y el mantenimiento o ? e
del conjunto de la carcasa del silenciador de alta i T Filtro d&  com.. 0
reduccion de ruido. 35 16.5 385 SUCCION 44 ] 5
Tipo de conexién PV B Conexic,’m(t\ile; 78.8 A

- o vacio
Sist. metrico |06 | @6 9.7 #4 Consulta las dimensiones
Pulgadas 07| ©@1/4" | 12.3 Accionamiento manual (valvula de alimentacién) 33.5 con una fijacién de montaje

en la pagina 38.

Tipo de conexié6n V | A C

R

Sst. |06] ©6 | 825 4 4@_ T ?
métrico | 08 @8 11.4 6 ‘ £

07| @1/4" | 9.7 4.76

Pulgadas 09 (@516 (114 6 Accionamiento manual (vélvula de descarga)

ZK2P0OK[INL2A-[]

Sistema de bomba de vacio, Unidad individual, Con valvula de
alimentacion/valvula de descarga, Sin sensor de presion/presostato

Posicion de
Para contratuerca larga de Especificacion de rosca hembra de conexion PE blogueo
funcionamiento con destornillador
Conexidn de escape de presion de pilotaje fﬂ - k - h
Contratuerca larga M3 ﬂ
@rﬂ/_ = ) y 80.9 B
Tornillo de regulacién 76.8

[ T~ de caudal para
20 ~ descarga de vacio

2 x @ 4.5 orificio de montaje

|
1% |

Conexion de escape de presion de pilotaje B / =
Conexidn (PV) de alimentacion
Tomillo de regulacion de \ para presion de vacio
caudal para descarga de vacio l [
\
o = : G :'
g 5|3 7 T
NG g, | © '—EF 5 G Totalmente e
ge = AF] | f°— 98] S abierta 10 ;
© > 2 N :
< o g5 -—E» '
Clel s g8 — % W86 |
RN a8 e\ 15 !
: _ | I T 1o
Tipo de conexién PV B N R [ SN— ol 1o
Sist. métrico |06 | QD6 9.7 N — 165 g Filtro de ==+
Pulgadas 07 @14 | 123 35 .nexmn ela\menacwonparapresmn o piotee (PS) . . _ succién *1 / 15
Sist. métrico: @ 4 78.8 A
Tipo de conexion V | A (& Conexidn de vacio (v)\ Pulgadas: @5/32"
Sist. 06| 06 825 | 4 Accionamiento manual (valvula de alimentacion) 335 6 Accionamiento manual (vélvula de descarga)
mético | 08| @8 |11.4 | 6 ' .
g 7| B 57| 478  — oy 1 Cometsgrerenes
09 |@5/16"| 11.4 6 . “ J montaje en la pagina 38.
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Unidad de vacio Serie ZK2|:|A

Dimensiones: Unidad individual

ZK2§JJONL2A-0)

Sistema de eyector, Unidad individual, Con valvula

de alimentacién, Sin sensor de presion/presostato
E

Para escape con silenciador de alta reduccion de ruido

Conexién de escape

Posicion de
bloqueo

Conjunto de carcasa del silenciador
de alta reduccion de ruido *6

E*2 *3

[ h Para conexion de escape

Conexién de escape (EXH.)

7(Sistema métrico: 08 (@ 8)

]

.
=1

Pulgadas: 09 (@ 5/16")

= ©
8V

IE’E'-ﬁ

Conexién (PV) de alimentacion 80.9 B = 104
para presion de aire 76.8 8, -
2 x @ 4.5 orificio de montaje
E*1, %3

> ?
? 1o
Filtro de  esoed| L_LO

16.5 38.5 succion *4/ - 15
78.8 A

82.9
79
275

J
R
i
=

(HrEren

Distancia entre caras hexagonales C
Y

45.9

8.4
194
)
i
—

Conexion de vacio (V)
o ) . %4 Consulta las dimensiones
Accionamiento manual (vélvula de alimentacion) 39.5 con una fijacién de montaje

en la pagina 38.
@' NI ﬂg
: |

+1 En el modelo de escape con silenciador, el aire
se descarga desde la ranura situada a ambos
lados. (No cubras ambos lados. Descarga desde
al menos un lado.)

*2 En el modelo de conexion de escape, el aire se
descarga desde la conexién instantanea.

«3 El escape de presion de pilotaje es comdn con el
escape del eyector.

*5 Los tamafios de boquilla 1 2y 1 5 tienen una
conexion de escape.

«6 Consulta en la pagina 4 6 la referencia y el
mantenimiento del conjunto de la carcasa del
silenciador de alta reduccion de ruido.

Tipo de conexién PV B
Sist. métrico |06 | @6 9.7
Pulgadas 07 | @1/4" | 12.3

Tipo de conexién V. | A C
Sist. 06| O6 825 4
mético |08 | @8 |11.4 | 6
07| @1/4" | 9.7 | 4.76
09 |@5/16"| 11.4 | 6

Pulgadas

A
ZK2 EDNONNA-D Para escape con silenciador de alta reduccién de ruido
E

Sistema de eyector, Unidad individual, Sin
valvula, Sin sensor de presion/presostato

Conexién de escape

Conjunto de carcasa del silenciador
de alta reduccion de ruido *6

Posicion de bloqueo

Para conexién de escape

E*2 Conexién de escape (EXH.)
( Sistema métrico: 08 (& 8)
Conexién (PV) de 5 I h — Pulgadas: 09 (& 5/16")
alimentacion para presion L — :
de aire = z
3\
10.4
© 78.8 B +1 En el modelo de escape con silenciador, el aire
° o ) E* se descarga desde la ranura situada a ambos
s 2 x @ 4.5 orificio de montaje / lados. (No cubras ambos lados. Descarga desde
g al menos un lado.)
2 _ﬁ—ﬁ_l ‘ ‘ «2 En el modelo de conexion de escape, el aire se
g ( : descarga desde la conexion instantanea.
" o ;‘}E] J_[I o x4 Los tgrnaﬁos de boquilla 1 2'y 1 5 tienen una
_ 4 0| £ © ] (—’.‘EL— 5 E® conexién de escape. .
q N N © N L ; x5 Consulta en la pagina 4 6 la referencia y el
3| = Mg g m Juimi ; mantenimiento del conjunto de la carcasa del
Sle . 2 + S e silenciador de alta reduccién de ruido.
5 < e i ; - —
® o 0| H_ \ﬂ ? ie Tipo de conexién PV B
B — : _ . o Sist. métrico |06 | @6 9.7
35 16.5 38.5 Fito de succién -/ 15 Pulgadas [ 07| @ 1/4" | 123
78.8 A - ==
Conexidn de vacio (V) Tipo de conexion V. | A C
. . Sist. 06| @6 825 | 4
B *3 Consulta las dimensiones con una mético |08 | @8 114 6
H ———— * = fijaciéon de montaje en la pagina 38. - :
HI 07 | @1/4 9.7 4.76
& Pulgadas

SVC

O

09 |@5/16"| 11.4 6




Serie ZK2[ 1A

Dimensiones: Unidad individual

ZK28 KO FLAC]

Sistema de eyector, Unidad individual,
Con vélvula de alimentacién/valvula
de descarga, Con sensor de presion

80.9

76.8
2 x @ 4.5 orificio de montaje

|

(300)

=)
o
Conexion (PV) de alimentacion para presion de aire 15 N { g E1, %3
e 5 '
. ‘ N N
Tornillo de regulacion de caudal para descarga de vacio « ( : |
< ] ! =
£ .| 7| Totalmente |
o =g abierta 10 3
SN s 2 3 _ =l Sy e 3
NN 3 %} = |
™ . a <= < T :
© e | |
N wlig>
a5 16.5 x4 | 15
» ’ 94.2 \ A
Conexion de vacio (V) \ i dé succion Para contratuerca larga de
— . I funcionamiento con destornillador
Accionamiento manual (vélvula de alimentacidn) 33.5 6 ) )
Tipo de conexién PV B Tsf’;'ﬂggsﬂ;egf&ge caut G Coniratuercalarga
Sist. métrico |06 | @6 9.7 T I i ﬁ_ﬂﬁ\ﬁlﬂ P g
Pulgadas |07 | @ 1/4" | 12.3 R —or 21 ﬁ‘( =
Tipo de conexién V A C b Accionamiento manual (vélvula de descarga)
- R
Sist. 06| 06 825 | 4 20
mético |08 | @8 | 11.4 6 Para escape con silenciador de
. i - Para conexion de escape
Pulcadas 07 | @ 1/ 9.7 4.76 alta reduccion de ruido P
¢ 09 (@ 5/16" | 11.4 6 E Conexién de escape E*2, *3
+1 En el modelo de escape con silenciador, el aire se descarga desde la ranura situada — ‘{
a ambos lados. (No cubras ambos lados. Descarga desde al menos un lado.) - {
*2 En el modelo de conexion de escape, el aire se descarga desde la conexion instantanea. Conjunto de carcasa ——— =1 ;
+3 El escape de presion de pilotaje es comun con el escape del eyector. del silenciador de alta N
+4 Consulta las dimensiones con una fijacion de montaje en la pagina 38. reduccién de ruido *6 10.4 c ion d EXH
*5 Los tamafios de boquilla 12 y 15 tienen una conexion de escape. - f)nexmn e’ e§cape (EXH.)
«6 Consulta en la pagina 4 6 la referencia y el mantenimiento del conjunto de la Sistema meétrico: 08 (0 8)
carcasa del silenciador de alta reduccion de ruido. Pulgadas: 09 (& 5/16")
A 89
ZK2B[JKOCILA-OI 80.9
@ AaJ
= \ 76.8 B
o
Sistema de eyector, Unidad individual, & { 2x 0 4.5 orificio de montaje
Con valvula de alimentacion/valvula == , .
de descarga, Con presostato Terminal de Gonexién
S { T [_ E*1, %3 Indicador de salida OUT2 (Rojo)
Conexidn (PV) de alimentacion para presion de aire 2 { = ‘ [ Inicador de saida OUT (verde!
]
Tornillo de regulacion de caudal para descarga de vacio ( ?}_] G f Botdén S (SET)
i @ o :
g |l jif J : Display LED
NO| 2 o @)~ © ® (WEL_ o P : 3
#5 £ 3 NEY U Totalmente ! ABotén (UP)
o CBo)st 5 0] abierta 10 !
> S 5 —] :
¢ : ~ ?d & § e LS\ :
D 5 a <= < [ = [ ----------- T ;
3 ﬁ 0 a ;
~ B g Y JR—
a5 Conexion de vacio (V) 16.5 38.5 \ oy
1.2 104 \ A ! Para contratuerca larga
Filtro de succion de funcionamiento con
U2 GO EEMETEn Y B Accionamiento manual (valvula de alimentacion) 33 6 destornillador
Sist. métrico |06 | @6 9.7 S Torillo de regulacidn de caudal
Pulgadas 07| @1/4" | 12.3 ‘ || para descarga de vacio G Contratuerca larga
Tipo de conexién V | A C t ﬁ_ﬂ —
Sist 06 06 825 4 Accionamiento manual (vl ‘Ia de descarga; -
mético |08 [ @8 [114 | 6 fonarmi val (valvu %) —
0 . 20
Pulgadas 07 @ 1/4 m 97 | 4.76 Para escape con silenciador de .
09 |@5/16"| 11.4 | 6 alta reduccion de ruido Para conexion de escape
1 En el modelo de escape con silenciador, el aire se descarga desde la ranura situada E Conexion de escape B2, 3 Conexion de escape (EXH.)
a ambos lados. (No cubras ambos lados. Descarga desde al menos un lado.) Sistema métrico: 08 (QJ 8)
*2 En el modelo de conexion de escape, el aire se descarga desde la conexion instanténea. — Pulgadas: 09 (@ 5/16")
+3 El escape de presion de pilotaje es comun con el escape del eyector. -
x4 Consulta las dimensiones con una fijacion de montaje en la pagina 38. Conjunto de carcasa del = =k g
*5 Los tamafios de boquilla 12 y 15 tienen una conexién de escape. silenciador de alta N
«6 Consulta en la pagina 46 la referencia y el mantenimiento del conjunto de la carcasa reduccion de ruido '8 10.4
del silenciador de alta reduccion de ruido. :

37
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Unidad de vacio Serie ZK2|:|A

Dimensiones: Unidad individual

ZK2 ED KOOOOWA-] Para escape con silenciador de alta reduccion de ruido Para conexion de escape
K a s E Conexion de escape E*2 *3
Sistema de eyector, Unidad individual, — [
Con valvula de alimentacién/valvula ) {—] <
. Conjunto de carcasa = <o
de descarga, Presostato con funcion del silenciador de alta 104 RY
de ahorro energético reduccion de ruido *6 : Conexion de escape (EXH.)
Sistema métrico: 08 (J 8)
Pulgadas: 09 (@ 5/16"
89 B 9 ( )
S|
o
S
~ m 2 x @ 4.5 orificio de montaje E*1, %3
Conexion (PV) de alimentacion para presion de aire © i Terminal de conexion
@
; g S ( ™ DD Indicador de salida OUT2 (Rojo)
Tornillo de regulacion 2 (<] ) )
de caudal para g = E Indicador de salida OUT1 (verde)
descarga de vacio § G : Boton S (SET)
o o i
3 gl IR o 3 Nl Dlsplayf LED
= © I~ Totalmente 1 ABotén (UP)
o ~| N . H
& < - < B abierta 10 :
2 = ° : VBotén (DOWN)
<t I
53 PSS < Dj i
24 '
= Filtro de
35 16.5 38.5 succion %4 |
==\ Conexion de vacio (V) {.o 104 A —
Para contratuerca larga de
funcionamiento con destornillador - i e dlimetaci ) ) )
Tomillo de regulacién G Contratuercalarga ccionamiento manual (vélvula de alimentacion) 33.5 6 Accionamiento manual (valvula de descarga)
de caudal para é
descarga de vacio kT vl
o [ UG 1
L
20
Tipo de conexién V A C Tipo de conexién PV B
#1 En el modelo de escape con silenciador, el aire se descarga desde la ranura situada a ambos ~ Sist. 06| 06 825 | 4 Sist. métrico |06 | @6 9.7
lados. (No cubras ambos lados. Descarga desde al menos un lado.) metrico | 08 | @8 11.4 6 Pulgadas 07 | @1/4" | 12.3
*2 En el modelo de conexion de escape, el aire se descarga desde la conexion instanténea. 07 | @1/4" 9.7 4.76
+3 El escape de presion de pilotaje es comn con el escape del eyector. Pulgadas 09 |G5/16"| 11.4 5

+4 Consulta las dimensiones con una fijacion de montaje a continuacion.
«5 Consulta en la pagina 46 la referencia y el mantenimiento del conjunto de la carcasa del silenciador
de alta reduccion de ruido.

Con fijacién

46.4

14.5

+1 Fijacién de montaje para unidad individual (opcional) [Se incluyen las
tuercas y pernos.] Referencia: ZK2-BK1-A

SvC %8
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Serie ZK2[ 1A

Dimensiones: Cableado individual para bloque

ZZK2OA- ROL

Sistema de eyector, Sistema de bomba de vacio, Bloque de

cableado individual, Con valvula de alimentacidon/valvula de E Para contratuerca larga
. ’ s de funcionamiento con

descarga, Sin sensor de presidon/presostato ‘ destornillador

Tornillo de regulacion de caudal
para descarga de vacio

20

(300)

Conexién de escape individual *6 Contratuerca larga

Conexidn de alimentacion comdn (PV) Especificacion de rosca

Sist. métrico: 2 x & 8 Tornillo de regulacion de caudal & L. hembra de conexion PE del
1 < 2 : ;
Pulgadas: 2 x @ 5/16" \— para descarga de vacio _ g Para conexién de escape sistema de bomba de vacio
Lo (M3)
g T < "
. 9] : Conexion de
2 x Conexidn de Aé' H s8| % escape de presion
alimentacién comun (PD)*4 3 g ) de pilotaje
NN gﬁ
+ o ° !
25 =
- N g 26.4 CQneX|on dle gscape (EXH.)
g I < © 52 = Sistema métrico: 08 (@ 8)
< 8 o < < [T—, N 2 Pulgadas: 09 (@ 5/16")
©| © o . .
- &| Para escape con silenciador gc','::)':ii':::;gz
2 x Escape comun : = = S de alta reduccion de ruido PD .4
Conexion (EXH)*2 10.5 By
n x Escape individual = —
Conexién (EXH)*3 85 15 33 n x Conexién de vacio (V) T ! [ﬂ_l_ﬁik

33.8

(n-1) x 15 (Filtro de succion integrado) [D
Hololoio\ Hj, U

(8]
L4 Fijacién de montaje sobre rail DIN
L3 5 Simbolo de opcién -B *5
L2 3.8 79 (Sistema de eyector)
15 L1 5.5 4 x orificio de montaje M4 84 (Sistema de bomba de vacio)
Tornillo de amarre del rail DIN 10 m_
b L (Al seleccionar la opcién -B)*S -
N ‘ ‘ /163
%) - ; o
& " ! ! ! ——
l A les

88.8

—_
EED)
(76.7)

(5.5)
i
T
L
’F
C
(54.8)

A

4 == i 7
= = 5]
& i == R < W
Accionamiento manual é E
2 x Conexion de alimentacion comin (vélvula de descarga) ™~ E
de presion de pilotaje (PS) *1 Accionamiento manual (valvula de alimentacion) ‘g‘,
- [mm]
Ti istanci Estaciones
Ipo de A Distancia enire caras| C D I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
conexion hexagonales B
Sist. 06 | 83 4 9.7 | 87 L1 30 45 60 75 90 |105 (120 [135 |[150 |165
métrico| 08 | 11.4 6 — — L2 45 60 75 90 (105 (120 |135 |150 |[165 |180
Puladas 07 | 9.7 4.76 12.3 | 11.3 L3 56.8 | 71.8 | 86.8 [101.8|116.8/131.8|/146.8|161.8|176.8(191.8
¢ 09 | 11.4 6 = — L4 67.5 | 82.5 | 97.5 (112.5|127.5(142.5|157.5(172.5|187.5|202.5
L5 62.5 | 75 87.5 |112.5(125 |137.5|150 |162.5/187.5|200
L6 73 85.5 |98 (123 |135.5|/148 [160.5|/173 |198 [210.5

+1 La conexién de alimentacion comdn de presién de pilotaje (PS) esta disponible para el sistema de bomba de vacio o la opcion L (Especificacion de alimentacion individual del blogue). (mm: @ 6, pulgadas: @ 1/4")
+2 El sistema de bomba de vacio con conexion de escape individual no dispone de una conexién de escape.

*3 Cuando se selecciona el modelo con conexién de escape individual (Tipo de cuerpo: F)

x4 S6lo cuando se selecciona la opcién de conexion PD (simbolo: -D) (mm: @ 6 pulgadas: @ 1/4")

«5 Para fijar el blogue al rail DIN, selecciona una opcion para la referencia del blogue.

+6 En el modelo de escape complejo, el aire también se descarga desde la conexion de escape individual de cada estacién ademds de hacerlo con el escape comun. (Sistema de eyector)

%9 ZS\VC



Dimensiones: Multiconector sub-D para bloque

Unidad de vacio Serie ZK2|:|A

ZZK2[A- F

Sistema de eyector, Sistema de bomba de vacio, Bloque
de cableado comun, Con valvula de alimentacién/
valvula de descarga, Con sensor de presion

Conexién de escape individual *6

Conexidn de alimentacién comdn (PV)
Sist. métrico: 2 x @ 8
Pulgadas: 2 x @ 5/16"

—_

Tornillo de regulacion de caudal para descarga de vacio

E

Y

Para contratuerca larga
de funcionamiento con
destornillador

20

Tornillo de regulacion de
caudal para descarga de vacio

Contratuerca larga

Especificacion de rosca hembra

Para conexion de escape

\Conexién de escape (EXH.)

de conexion PE del sistema de
bomba de vacio (M3)

Conexién de
escape de presion
de pilotaje M3

Sistema métrico:
Pulgadas: 09 (@

Para escape con silenciador
de alta reduccion de ruido

<
(&)
~a
‘5 >
2 x Conexion de B 3
alimentacién comun (PD)*4\XK[ i >3
o £
mm g3
ol E3
ol © 2q
@ 0 2
2 gle < N Ls
o ® o 5 S| & > @
© ~ o
8V} ~
~ <
=z ©
2 x Escape comun 10.5
Conexién (EXH)*2
( ) 35 15 33 n x Conexion de vacio (V)
(n=1) x 15 (Filtro de succién integrado)

n x Escape individual
Conexién (EXH)*3

[Lado D] ~(T~(2-()-(n) [Lado U]

33.8

08 (0 8)
5/16")

Dimensiones de
conexiones PSy PD *1, %4
D

L4
Fijacién de montaje sobre rail
L3 5 - — ;
DIN, Simbolo de opcién -B *5
L2 5.5
1.5 L1 3.8 38.7 (3000)
4 x orificio de montaje M4 10
Tornillo de amarre del rail DIN " H Y _
© (Al seleccionar la opcién -B)*® E B "
< Ir.
| [TTe N
— (9] i 5
(5-3)
& ~- S >
l Lles)  gl= 8
=g —] 5 ©
= ey e e @y o
a @i (L6) s Eﬂ
< (B /% 3
| ol P 1 — =
e | === ‘ I/% =
- i
= <= 2 < W)
Accionamiento manual g % E
2 x Conexion de alimentacion (valvula de descarga) - 3
comin de presion de pilotaje (PS) *1 Accionamiento manual (valvula de alimentacion) %
£
2
[mm]
Tipo de A Distancia entre caras c D Estaciones : - 2 a = 5 , . . -
conexion hexagonales B
Sist. 06 | 8.3 4 9.7 | 87 L1 30 45 60 75 90 (105 |120 (135 [150 |165
metricol 08 | 11.4 6 — — L2 45 60 75 90 (105 (120 [135 |150 (165 |[180
Pulgadas 07 | 9.7 4.76 12.3 | 11.3 L3 56.8 | 71.8| 86.8/101.8/116.8/131.8|/146.8|161.8|176.8/191.8
¢ 09 | 11.4 6 = = L4 73.5 | 88.5/103.5/118.5|133.5(148.5/163.5(178.5|193.5/208.5
L5 75 100 |112.5/125 |137.5(150 |175 |[187.5|200 |212.5
L6 85.5 (110.5(123 [135.5|/148 |160.5/185.5|198 |210.5|223

#1 La conexion de alimentacion comun de presion de pilotaje (PS) esté disponible para el sistema de bomba de vacio o la opcién L (Especificacién de alimentacién individual del bloque). (mm: @ 6, pulgadas: @ 1/4")
«2 El sistema de bomba de vacio con conexion de escape individual no dispone de una conexién de escape.
%3 Cuando se selecciona el modelo con conexion de escape individual (Tipo de cuerpo: F)

x4 §6lo cuando se selecciona la opcién de conexion PD (simbolo: -D) (mm: @ 6 pulgadas: @ 1/4")

=5 Para fijar el bloque al rail DIN, selecciona una opcion para la referencia del bloque.
*6 En el modelo de escape complejo, el aire también se descarga desde la conexion de escape individual de cada estacién ademés de hacerlo con el escape comun. (Sistema de eyector)

~
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Serie ZK2[ 1A

Dimensiones: Cable plano para bloque

P
ZZK2[ 1A- ADP E Para contratuerca larga
. . . de funcionamiento con
Sistema de eyector, Bloque de cableado comun, Con valvula destornillador

de alimentacidén/valvula de descarga, Con presostato

Tornillo de regulacién de

IS caudal para descarga de vacio
n x Conexién de escape *7 Contratuerca larga
Conexién de
alimentacién comun (PV) Especificacion de rosca hembra de
Sist. métrico: 2 x @ 8 ‘ Para conexion de escape conexion PE del sistema de bomba
- ’ Tornillo de regulacién de caudal o de vacio (M3
Pulgadas: 2 x @ 5/16"\ 1_ para descarga de vacio A‘§ < r W3)
2 x Conexién de alimentacién comdn (PD)* S z =) | ] Conexién de
E 7 (T ﬁig escape de presion
NS I o8 de pilotaje M3
4@ T o [e) (B )2 W g% 26.4 Conexién de escape (EXH.)
= S Wlel 83 =22 Sistema métrico: 08 (0 8)
g = — < © % £ Pulgadas: 09 (& 5/16")
oo} = . = Q0
Y o8 = m 3 i & @ k] Para escape con silenciador Dimensiones de
= OIOIQIH=E= N 2| dealtareduccién de ruido  conexiones PSy PD *1.+4
——=:= | —J|=-:3 % R
2 x Escape con:u’m - - i ) =
Conexién (EXH)*2 10.5 T :
E individual 3.5 15 33 . .
nx s??pe n 'V'*3Uﬁ n x Conexion de vacio (V) © [D
Conexién (EXH) (n-1) x 15 (Filtro de succién integrado) &
==
G- D20 o
L4 Fijacién de montaje sobre rail
L3 DIN, Simbolo de opcién -B *>
4 x orificio de montaje M4
L2 5.5 3.8 57.6 (2000) )
L1 Tornillo de amarre del rail DIN 10 (30)
15 (Al seleccionar la opcion -B)*® I~
i == =
~
©
& %%E [
o
<r. |
| | i Wes Marca triangular
o J% RN 7] o\
i (5.3 I
- 1 [ ~] R
N —-" [l i i ! == I >
g | Lles gl | g
|||+ " o] A1)
— 1 Vi —— ]
3 | ! ‘ ; 'é} (L6) @ 1 %
b L) 0]
o [S—
™ 3 4 Y
: %@7 L) ] I
- == 4 = —
=]
= == @ < Wi
o ; =Y
Accionamiento manual s = E
2 x Conexidn de alimentacion comun (vélvula de descarga) e %
de presion de piotaje (PS) ! Accionamiento manual (vélvula de alimentacion) £
£
= [mm]
i istanci Estaciones
Tipo de A [Distnciaentecaras D SOk (o P 3 4 5 6 7 8 9 10
conexion hexagonales B
Sist. 06 | 8.3 4 9.7 | 87 L1 30 45 60 75 90 [105 |120 (135 |150 (165
métrico| 08 | 11.4 6 — — L2 45 60 75 90 |105 |120 [135 |[150 |165 |180
Puladas 07 | 9.7 4.76 12.3 | 11.3 L3 56.8 | 71.8| 86.8(/101.8/116.8/131.8|/146.8/161.8|176.8/191.8
g 09 | 11.4 6 = = L4 73.5 | 88.5/103.5/118.5|133.5(148.5/163.5(178.5|193.5|/208.5
L5 75 100 |112.5|125 |137.5(150 |175 |[187.5|200 [212.5
L6 85.5 |110.5/123 |[135.5|148 |160.5/185.5/198 |210.5|223

+1 La conexién de alimentacion comdn de presién de pilotaje (PS) esta disponible para el sistema de bomba de vacio o la opcién L (Especificacion de alimentacién individual del blogue). (mm: @ 6, pulgadas: @ 1/4")
«2 El sistema de bomba de vacio con conexién de escape individual no dispone de una conexién de escape.

*3 Cuando se selecciona el modelo con conexién de escape individual (Tipo de cuerpo: F)

*4 S6lo cuando se selecciona la opcién de conexion PD (simbolo: -D) (mm: @ 6 pulgadas: @ 1/4")

+5 Para fijar el blogue al rail DIN, selecciona una opcion para la referencia del blogue.

«6 Conector aplicable: Conector para cable plano (26P) (segtn MIL-C-83503)

*7 En el modelo de escape complejo, el aire también se descarga desde la conexion de escape individual de cada estacién ademds de hacerlo con el escape comun. (Sistema de eyector)
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Caracteristicas del cableado eléctrico

Unidad de vacio Serie ZK2|:|A

Multiconector sub-D

Conector de cable plano

o]

140

02
150

03
160

o4
170

o5
180

06
190

o7
200

08
210

09
220

010
230

o11
240

012
250

N® de terminal de conexién

1 estacion
2 estaciones
3 estaciones
4 estaciones
5 estaciones
6 estaciones
7 estaciones
8 estaciones
9 estaciones

10 estaciones

Valia de lientzoin

Viliade éescarga

Vilia de lipentzoin

Vilnia de desarga
Vilnia de desarga

Vilnia de desarga

Valvia de lientzin

Viluae etaa

0O 0 0 o

COM.

L——~~""0o

o 1
Varvu\adegescarga 14
Valnia de aliventzoin

2
Valvia e alientzoin 135
Varvu\adeéescarga 16

!
Viluiade e 17
Villa e alipentzoin

A~ e 5
Véuladeaigertain 68

Viliade a\@entamdn 7

il de ity 8
Varvu\adeg;scarga 29
Varvu\adeéescarga 9

{ - HEREE 5o
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Especificacion comun positiva

(+) Especificaciéon comun negativo

N.2de .
terminl Polaridad
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Q@
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Q@
Q@
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®
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(*) La valvula instalada en el producto es de tipo no polar.
Se puede utilizar como comun negativo.

Posicién indicadora de la marca triangular t(!:*\lr'r; i?]% | Polaridad
N® de terminal de conexién Vi dedneracn O @
1 estacion Vil de s a
1 g { Tk & E_; 2:;
BB 2 estaciones Vil & Bescara B
30 o4 { Tl e ateioin 4 g_; g;
3 estaciones | s &) ()
50 06 Vil inerzin
70 08 4 estaciones | [T g 8 g;
Vil de alentacin
; ol 9 (2) (+)
9o o010 5 estaciones { e it 1) (L)
110 o012 . Vil de lfentcin 1@ @
6 estaciones | Vot g
H1 3o ol4 Vi e \memacidn1 2 (9 &
i oS () (+)
15 16 7 estaciones { Y O
°e { Vé\vu\adeq‘;nemacidn1 5 (5 (:)
170 o018 8 estaciones Vil e esara -
Vé\vu\adeéwmemaciﬁn} g =) =)
190 020 9 estaciones {] . ity 18 E_g 2:;
Vil gerzcin -
21e 022 10 estaciones { v;vu\adegescan;‘a 19 &)
230 024 o 2(1) =)
250 o026 o 22
o 23
o 24
COM.
—=2Mo 25 (+) (-)
LCOM, 26 (+) ()

Especificacion comun positiva _t

(+) Especificacion comun negativo

(*) La valvula instalada en el producto es de tipo no polar.
Se puede utilizar como comun negativo.

Se usa un multiconector sub-D (25P) de conformidad con los estandares MIL.

Se usa un conector de cable plano (26P) de conformidad con los estandares MIL.

Especificaciones opcionales / Funciones / Aplicaciones

ISimbolo

Tipo

B

Fijacién de montaje para unidad individual
(se incluyen las tuercas y pernos)

Funcién / Aplicacién

- Se usa cuando es necesario montar una unidad individual en

el suelo en posicidn vertical. (Para realizar el pedido de la
fijacion unicamente, consulta la pag. 38)

Especificacion de rosca hembra

- Se usa para conexionado de escape de presiéon de pilotaje

C | de conexion PE del sistema de (La presion del sistema de bomba de vacio estandar se libera
bomba de vacio (M3) a la atmésfera.)
D Con conexion de alimentacion individual (PD) - Se usa cuando se requiere individualmente la presién de
para presion de descarga (M3) alimentacién para descarga de vacio.
Contratuerca c - Se usa cuando la posicién de la conexién se cierra al
) ) ontratuerca larga de o s e .
E larga de funplonamlento o funcionamiento con destornillador sgmlnlstro |nd_|V|duaI del bl-oque y resulta dificil realizar el
con destornillador =5 ajuste del tornillo de regulacién
I—{ Tornillo de S
regulacion de Contratuerca %’i‘ 0 - Mayor grosor que el modelo hexagonal estandar. Mas adecuado para apriete manual.
J |caudal para | Contratuerca redonda “\ Jr‘ - La contratuerca redonda mejora la operatividad cuando se usan el bloque, el
descarga de s&/)’ sistema de bomba de vacio o el modelo con conexién de escape.
1 vacio - — =
Modelo de 7 Tornillo de regulacion - El modelo ranurado mejora el ajuste fino cuando se usan el
K funcionamiento de caudal para . blogue, el sistema de bomba de vacio o el modelo con
. descarga de vacio 2
con destornillador conexion de escape.
Especificaciones de Conexién de alimentacion individual - Ajusta la presién de alimentacion individualmente para el
L |alimentacion individual bloque con el fin de ajustar la presién de vacio alcanzada por
del bloque cada eyector.
- Cuando se selecciona «D» (con conexion de alimentacion comun (PD) para
P | Con conexion comun de alimentacion para descarga de presion (PD) del bloque presion de descarga) para la opcion del bloque, es necesario suministrar una
presion que sea diferente de la utilizada para PV comtn a PD comun.
Con vélvula de prevencion ) = . $i los eyectores se util?gan individualmente, el aire delescape puede fluir en sentido
w Valvula de prevencion de inverso desde la conexién V de los eyectores que estan desactivados. La valvula de

de interferencias de escape

interferencias de escape

prevencion de interferencias de escape previene el flujo inverso.

O
2
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Conjunto del cable

Multiconector sub-D

Conector de cable plano

015
AXT100-DS25-030
050

Conjunto de cable de
multiconector sub-D

Lado  cojores de los cables
conector . .
hembra Por nimero de terminal
" Ne de | Nfde |Color del| Marcaen
© Teceecissees terminal |terminal | cable | elcable
LL:?:))—X 1 Negro | Ninguno
1470413 2 [Marrén| Ninguno
- 3 Rojo |Ninguno
2
Cable 0.3 mm? x 4 |Naranja | Ninguno
25 pins Diam. - "
\ ext. 0 1.4 5 | Amarillo | Ninguno
T @10 6 | Rosa | Ninguno
7 Azul | Ninguno
8 | Purpura | Blanco

Sellado (longitud) 9 | Gris | Negro

10 |Blanco| Negro

- Cubierta moldeada 11 |Blanco| Rojo
< 2 x M2.6 x 0.45 12 | Amarilo| Rojo
< 13 | Naranja| Rojo

ConectorlDB-2SSF-N 14 | Amarilo | Negro

| o o |15 Fosa [ Neao

Q'T 55 16 szul Bllanco

Qi 17 | Pdrpura | Ninguno

18 | Gris | Ninguno

19 | Naranja | Negro

20 | Rojo |Blanco

Conjunto de cable de multiconector 21  |Marron|Blanco

sub-D (opcional) 22 | Rosa | Rojo

ng%'::((jljel Referencia del conjunto Nota 22 NGe;fo Bll:;?:zo

1.5m |AXT100-DS25-015| Caple 25 |Blanco| Ninguno
3m | AXT100-DS25-030 | 0.3 mm?x

5m |AXT100-DS25-050 | 25 hilos

« Para otros conectores comerciales, usa un modelo de 25 pins
con conector hembra segun MIL-C-24308.
* No se puede utilizar para cableado en movimiento.

1
AXT1 00-FC26-§

N2 de terminal

28AWG
Red

]
s

(15.6)

Conjunto de conector de cable plano (opcional)

Longitud del Referencia del conjunto
cable (L) 26P
1.5m AXT100-FC26-1
3m AXT100-FC26-2
5m AXT100-FC26-3

« Para otros conectores comerciales, usa un modelo de 26 pins con
proteccion contra tirones segun MIL-C-83503.
* No se puede utilizar para cableado en movimiento.

Ejemplos de fabricantes de conectores

* HIROSE ELECTRIC CO., LTD.
* 3M Japan Limited
* Fujitsu Limited

* Japan Aviation Electronics Industry, Ltd.
¢ J.S.T. Mfg. Co., Ltd.
¢ Oki Electric Cable Co., Ltd.

Caracteristicas eléctricas Ejemplos de fabricantes de

conectores
Elemento Propiedad
Resistencia del * Fujitsu Limited
conductor Q/km, | 65 0 menos

* Japan Aviation Electronics
20°C Industry, Ltd.
Limite de tension * J.S.T. Mfg. Co., Ltd.

V, 1 min, AC 1000 * HIROSE ELECTRIC CO., LTD.
Resistencia al
aislamiento M/ 50mas

km, 20 °C

« El radio interior minimo de flexion del cable con
multiconector sub-D es de 20 mm.
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Serie ZK2[ 1A

Al

Precauciones especificas del producto 1

Lee detenidamente las siguientes instrucciones antes de usar los productos. Consulta las normas de
seguridad en la contraportada. Consulta las precauciones sobre equipos de vacio en las «Precauciones en el

manejo de productos SMC» o en el «Manual de funcionamiento» en el sitio web de SMC https://www.smc.eu

Valvula de alimentacion / Valvula de descarga

A\ Advertencia

1. Accionamiento manual

® E| accionamiento manual es de tipo pulsador sin enclavamiento. Empuja el
accionamiento manual con un destornillador de un didmetro inferior al
indicado en el diagrama hasta que haga tope.

Accionamiento manual de
la valvula de descarga

Accionamiento manual de
la vélvula de alimentacion

Conjunto de valvula

® Confirma que el producto funciona de forma segura antes de utilizar el
accionamiento manual.

= Si se selecciona la valvula de tipo R, la valvula de alimentacion puede
mantener la posicion y no se apagara ni siquiera si finaliza la
operacion de accionamiento manual de la misma, a menos que se
pulse el accionamiento manual de la valvula de descarga.

2. Funcidn de activacion mantenida por pulso de la valvula
de alimentacion (Valvula tipo R)

Cuando se activa la valvula de alimentacion (20 ms o mas), esta se mantiene
en la posicién ON incluso después de su desactivacién. Cuando la valvula de
descarga se activa, la véalvula de alimentacion se desconecta y la vélvula de

descarga se pone en funcionamiento.

= La valvula principal del conjunto de la vélvula estd fabricada en material elastico. La
activacion mantenida por pulso se realiza por resistencia a la friccion del sellado. No
apliques impactos en la direccion del eje de la valvula principal durante la instalacion y
funcionamiento en piezas mdviles. Si se aplica un impacto, usa la valvula de tipo K.
(Para vibraciones e impactos, consulta las Especificaciones generales en la pagina 18.)

< En un sistema de bomba de vacio, la pieza puede que no se suelte cuando se cierra
el tornillo de regulacion de caudal para descarga de vacio durante el uso. Ademas, la
desactivacion de la valvula de alimentacion puede hacer que se vuelva inestable.
Abre el tornillo de regulacién de caudal para descarga de vacio durante el uso.
Si cabe esperar que el tornillo de regulacion de caudal para descarga de vacio se
cierre durante el uso debido a la presencia de una pieza ligera, selecciona el modelo
de conexion PD (unidad individual: opcién de bloque [D] (para bloque: opcién [P])).
Descarga la presion de la conexién PD a la atmdsfera y abre el tornillo de regulacion
de caudal para descarga de vacio.

La valvula de tipo R no se puede usar con un presostato para vacio con funcién de
ahorro energético. Usa la vélvula de tipo K.

3

Activacion  La valvula de alimentacién se mantiene en posicin
(20 ms o mas) ON (Activacién mantenida por pulso)

N
ﬁCtiYFCifndde ON —| i
a valvula de OFF i
alimentacion !
Activacion
de la valvula OFF
de descarga

Presién |

atmosférica

Presién de conexion
de vacio (V)

ZSNC

Valvula de descarga _—.

Valvula de alimentacion

3. Ajustes por defecto

Cuando el conjunto de la vélvula se entrega de fabrica, la valvula de
alimentacién estd en posicion OFF, pero puede estar en la posicion ON
debido a vibraciones o impactos durante el transporte o durante la instalacién
del dispositivo. Coléquela en la posicion OFF manualmente o mediante
activacion antes del uso.

4. Indicacion por LEDs

El' LED rojo se ilumina cuando la valvula de alimentacion se activa. EI LED
verde se ilumina cuando la vélvula de descarga se activa.

Cableado comun

Posicion del LED indicador

Posicién del LED indicador

Vdlvula de alimentacién _—1

Valvula de descarga &

5. Funcionamiento continuo

Si una valvula de alimentacion esta activada de forma continua durante largos
periodos de tiempo, el aumento de temperatura generado por la liberacion de calor
de la bobina puede disminuir el rendimiento de la electrovalvula, acortar su vida util o
provocar dafios en el equipo periférico circundante. Si el tiempo diario de activacion
es mayor que el tiempo de desactivacion, usa la funcion de activacion mantenida por
pulso de la vélvula de tipo R. (El tiempo de activacién debe ser de 20 ms o més, y
debe ser lo mas bajo posible.)
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Al

Precauciones especificas del producto 2

Lee detenidamente las siguientes instrucciones antes de usar los productos. Consulta las normas de

seguridad en la contraportada. Consulta las precauciones sobre equipos de vacio en las «Precauciones en el
manejo de productos SMC» o en el «Manual de funcionamiento» en el sitio web de SMC https://www.smc.eu

] Intrusion de picos de tension \

] Procedimiento de sustitucion

/A\Precaucion

Los picos de tension creados cuando se corta el suministro
eléctrico podrian aplicarse al equipo de carga desactivado a
través del circuito de salida. En aquellos casos en los que el
equipo de carga activado tenga una capacidad mayor
(consumo de potencia) y esté conectado a la misma fuente de
alimentacién que el producto, los picos de tensién podrian
provocar un fallo de funcionamiento y/o dafos en el elemento
del circuito interno del producto y en el dispositivo interno
del equipo de salida. Para evitar esta situacion, coloca un
diodo que pueda suprimir los picos de tension entre las
lineas COM del equipo de carga y el equipo de salida.

| Cableado

A Precaucion
1. Cableado individual

® Para instalar el conector, sujeta la cubierta e inserta el conector recto
empujando la palanca del conector con el dedo. Asegurate de que el clip de la
palanca del conector esté correctamente insertado en la parte de
acoplamiento.

® Para retirar el conector, sujeta la cubierta y saca el conector recto presionando
el clip de la palanca del conector.

Palanca Conector

Clip de palanca

Parte de acoplamiento &

= No tires del cable con una fuerza de 25 N 0 mas, ya que podria dafiar el conector o
la cubierta.

2. Cableado comun

® Alinea el conector hembra del cable con el conector macho del blogue.
Inserta verticalmente el conector hembra del cable en el conector macho del
blogue. Si el conector se introduce de manera forzada, el pin se doblard y no
serd posible conectar el conector.

Ejemplo) Multiconector sub-D
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1. Procedimiento de sustitucion del elemento filtrante
1) Para retirar el adaptador de la conexion de vacio, gira el adaptador
aproximadamente 9 0 grados en la direccion A y tira en la direccién B. El
adaptador se puede retirar de la cubierta del filtro con el filtro de succién.

2) Retira el filtro de succién del adaptador de la conexion de vacio y sustitiyelo
por UNo NUevo.

Elemento filtrante

Adaptador para

Cubierta conexién de vacio

del filtro

3) Durante la instalacion del filtro, inserta el filtro en el extremo de modo que no
quede ningiin hueco® ' ni curvatura *2 entre el filtro y el adaptador de la
conexion de vacio. La presencia de un hueco o curvatura provocara la
deformacion del elemento filtrante en el interior de la cubierta.

I

. .
Separac|pn Curvatura *2

4) Vuelve a colocar el filtro en la cubierta del filtro siguiendo el procedimiento
inverso.

® Para montar el adaptador de la conexién de vacio en la cubierta del filtro, gira
el adaptador de forma que la parte de acoplamiento del mismo quede
alineada con la cubierta. (El giro se detiene ahi.)

Cara inferior

Marca de acoplamiento

® Si resulta dificil retirar el adaptador de la conexién de vacio, puedes
retirarlo con una llave Allen usando el orificio hexagonal de la conexién V. La
tabla muestra el tamafio de conexion y las distancias entre caras.

8

8

Tamafio de conexion V| Distancia entre caras %
a6 4 =

08, @ 5/16" 6 s
D 1/4" 4.76 o
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A Precauciones especificas del producto 3

Lee detenidamente las siguientes instrucciones antes de usar los productos. Consulta las normas de
seguridad en la contraportada. Consulta las precauciones sobre equipos de vacio en las «Precauciones en el
manejo de productos SMC» o en el «Manual de funcionamiento» en el sitio web de SMC https://www.smc.eu

] Procedimiento de sustitucion

A\ Precaucion
2. Procedimiento de sustitucion del aislante acustico 8) Vuelva a colocar la palanca de desblogueo en la direccién de (3) hasta que haga tope.
del bloque (para escale del silenciador) g

1) Retira la cubierta del filtro siguiendo () el procedimiento de mantenimiento de
la cubierta del filtro (pagina 47).

2) Gira el eyector, empuja la palanca de desblogueo de nuevo con un dedo o un
destornillador de precision hasta que la palanca haga tope.

— F

:I:‘?fB_T\Palanca de desbloqueo
= I \a A J Tapon de conexion

0 o

Clic

Palanca de desbloqueo

> Q Orificio de clip

3. Procedimiento de sustituciéon del conjunto de
carcasa del silenciador de alta reduccién de ruido
Consulta el procedimiento de sustitucion del aislante acustico (escape del

silenciador) para sustituir el conjunto.

# Cuando se acopla un conjunto de carcasa del silenciador de alta reduccion de
ruido al cuerpo de tipo «A» (escape de silenciador), no se puede conseguir el
efecto silenciador.

Para sustituir inicamente el aislante acustico (para

escape con silenciador de alta reduccion de ruido)

1) Usa la muesca para retirar el tapon.

2) Usa un destornillador de precision para retirar el aislante acustico.

3) Inserta el nuevo aislante acustico y vuelve a colocar el tapén.

Muesca

3) Para retirar el clip que sujeta el tapdn de conexién, inserta un destornillador de
precision desde la muesca de la palanca de desbloqueo. Mueve el
destornillador en la direccién (1) para sacar el clip en la direccién (2).

Conjunto de carcasa del silenciador
de alta reduccién de ruido

Referencia: ZK2-SC3-[-A
—

Palanca de desbloqueo

Diam. int. del difusor

6 | Para tamafio de boquilla 07, 10
4 | Para tamafio de boquilla 12, 15

4) Retira el tapdn de la conexion.

5) Retira el aislante acustico de su ranura (orificio) en el lado del cuerpo usando
un destornillador de precision.

6) Inserta el nuevo aislante acustico. Ten cuidado de no arafiar el material con la
proyeccion del conjunto del difusor.

Proyeccion

Aislante acustico \
Ref.: ZK2-SE4-6-A
(5 uds. por juego)

4. Procedimiento de sustitucion del aislante acustico del bloque

Procedimiento de sustitucion

1) Inserta un destornillador de precision en la muesca A de la placa final y retira
unclip L.

2) Inserta un destornillador de precision en la muesca B y retira la cubierta del
silenciador 2.

3) Saca el aislante acustico de la cubierta del silenciador (3.

4) El montaje de un nuevo aislante acustico debe realizarse en orden inverso al
procedimiento de retirada.

Proyeccién

(Procedimiento para volver a reunir las piezas)

7) Inserta el tapon de conexidn e inserta el clip en la ranura usando el orificio de
la palanca. (Empuja hasta que haga tope.)

# No tires ni dobles las dos proyecciones en la superficie final del difusor. Se trata de

espaciadores para prevenir el desplazamiento del difusor y pueden romperse si se

aplica una fuerza sobre ellos.
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Precauciones especificas del producto 4

Lee detenidamente las siguientes instrucciones antes de usar los productos. Consulta las normas de

seguridad en la contraportada. Consulta las precauciones sobre equipos de vacio en las «Precauciones en el
manejo de productos SMC» o en el «Manual de funcionamiento» en el sitio web de SMC https://www.smc.eu

|

Procedimiento de sustitucion \

] Procedimiento de sustitucion

/A\Precaucion

&5

Placa final f

Cubierta del
silenciador

Muesca A Muesca B

Aislante acustico
(ZK2-SE2-1-A)

® E|l modelo de escape comun del bloque del sistema de eyector
incluye aislante acustico en la placa final. Si el aislante acustico
estd obstruido, el rendimiento del eyector disminuira,
provocando un fallo de succion o en retraso en la respuesta. Se
recomienda la sustitucion del aislante acustico de forma regular.
5. Mantenimiento de la cubierta del filtro
1) Si la cubierta del filtro esta sucia, puedes retirarla y limpiarla.
Para retirar la cubierta del filtro, inserta un destornillador de
precision en la ranura de la palanca de desbloqueo y empuja en
la direccion (@) y desliza la cubierta del filtro en la direccion (@).

Ranura
Palanca de
desbloqueo

# La superficie A de la cubierta ess la
superficie de sellado cuando se
genera vacio. Manéjala con cuidado
para no arafarla ni daharla.

3

La cubierta del filtro esta fabricada en policarbonato. Evita productos
quimicos como diluyente, tetracloruro de carbono, cloroformo,
acetato, anilina, ciclohexano, tricloroetileno, acido sulftrico, acido
lactico, fluido de corte acuoso (alcalino).

# No expongas la cubierta del filtro a la luz directa del sol durante
periodos de tiempo prolongados.

(Procedimiento para volver a reunir las piezas)

2) Asegurate de que la junta de estanqueidad del cuerpo que
coincide con las especificaciones del producto esté
correctamente instalada en el eyector. Si esta mal
colocada, puede producirse una fuga de vacio.

47

/A Precaucion

Modelo con una valvula antirretorno
(Todas las especificaciones distintas a
las del presostato con funcién de ahorro
energético y vélvula de prevencion de
interferencias de escape)

Modelo con dos valvulas antirretorno
(Presostato con funcién de ahorro
energético y vélvula de prevencién de
interferencias de escape)

3) Empuija la cubierta del filtro en la direccion (@). Ten cuidado de que el gancho
de la cubierta del filtro (A) y el gancho (B) no toquen el cuerpo del eyector.

4) Desliza la cubierta del filtro en la direccién (@) mientras la empuja
suavemente hasta que entre en contacto con el eyector. Asegurate de que
el clip (C) esté bloqueado y de que no exista ningiin hueco en la pieza (D).

Gancho A C Gancho B

A ol el
] [=o]]

f (c]
D

+ Si se aplica una fuerza excesiva sobre la cubierta del filtro, los
ganchos A y B podrian romperse. Manéjala con cuidado.

] Escape del eyector / Ruido de escape

/A\Precaucion

M Escape del eyector

® | a resistencia al escape debe ser lo mas baja posible para sacar
el maximo rendimiento al eyector. En el modelo de escape del
silenciador no debe existir ningin apantallamiento alrededor de
la conexion de escape. Cuando el producto esté instalado, una
de las ranuras de escape debe abrirse a la atmésfera.

ZSNC
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Precauciones especificas del producto 5

Lee detenidamente las siguientes instrucciones antes de usar los productos. Consulta las normas de

seguridad en la contraportada. Consulta las precauciones sobre equipos de vacio en las «Precauciones en el
manejo de productos SMC» o en el «Manual de funcionamiento» en el sitio web de SMC https://www.smc.eu

] Escape del eyector / Ruido de escape \

| Tamaiio de conexién

/A\Precaucion

Para la especificacion de conexién de escape, la contrapresion
puede aumentar dependiendo del tamafio y longitud del
conexionado conectado a la conexién de escape (EXH).
Asegurate de que la contrapresion no supere 0. 0 0 5 MPa
(5 kPa). No utilices el eyector ni apliques presion a la conexion
de escape si la conexion de escape esta cerrada. Esto aumenta
la presion en el producto y puede dafar el eyector de vacio.

® Si el aislante acustico esta obstruido, el rendimiento del
eyector disminuira.
En ocasiones, si el entorno de trabajo contiene abundantes
particulas o neblina, la sustitucion unicamente del elemento
filtrante no es suficiente para recuperar el rendimiento e vacio,
ya que el aislante acustico puede estar obstruido. Reemplace
el aislante acustico. (Se recomienda la sustitucién del
elemento filtrante y del aislante acustico de forma regular.)

M Ruido de escape

® Cuando el eyector de vacio genera vacio, la conexion de
escape emite ruido cuando la presion de alimentacion estandar
se aproxima a la presién que genera la presion maxima de
vacio, haciendo que la presién de vacio sea inestable. Si el rango
de presion de vacio es adecuada para adsorcion, no debe existir
ningun problema. Si el ruido causa un problema o afecta al ajuste
del presostato, modifique ligeramente la presion de alimentacion
para evitar el rango de presion en el que se produce ruido.

Rango de presion del ruido

Presion
maxima de
vacio

Presion de vacio

0 Presion de alimentacion estandar
Presion de alimentacion

| Presion de alimentacion de trabajo

/A\Precaucion

® Utiliza el producto dentro del rango de presidon de alimentacion
especificado. El funcionamiento a una presion superior al valor de
presion max. de funcionamiento puede causar dafios en el producto.
Las piezas situadas alrededor de la conexién de vacio de este producto
estan disefiadas para usarse con presién de vacio. Con el sistema de
bomba de vacio, dado que el aire no se libera a la atmdsfera desde un
silenciador, el aire aplicado para descarga de vacio aumenta la
presion interna de la conexion de vacio. Selecciona una ventosa para
vacio con una forma que permita un escape suave del aire de
descarga a la atmdsfera y evite obstrucciones.

~
Z

SVC

/A\Precaucion
H Unidad individual

® | 0s tamafios de cada conexion se muestran a continuacién. (Consulta la
aplicacion y el rango de presion de trabajo de cada conexion en la pagina 30.)

Tamano
Conexion Sistema de eyector Sistema de bomba de vacio
Sistema métrico Pulgadas Sistema métrico Pulgadas
PV a6 a1/4" J6 g 1/4"
V 06,08 | 01/4"'05/16" | 06,08 | @1/4" O 5/16"
EXH "
(Conexion de escape) o8 @516 - -
PE EXH comun Conexion abierta a la atmésfera !
PS — — 04 J 5/32"
PD *2 M3 — M3 —
—: No aplicable

=1 El aire también se escapa de la valvula de pilotaje si la valvula es de
tipo R. El conexionado para la conexion PE esta disponible
opcionalmente (M3). (Consulta las pags. 15y 16.)
x2 Un modelo con conexién PD esta disponible estd disponible
opcionalmente. (Consulta las pags. 9, 10y 15.)
HBloque
® | as conexiones del bloque son comunes en la placa final. La
descripcién y aplicacion de la conexién son las mismas que las
de la unidad individual. (Consulta la aplicacién y el rango de
presion de trabajo de cada conexion en la pagina 30.)
® Consulta el nimero de estaciones que pueden operar
simultaneamente con cada tamafio de eyector en la pagina 18.
® Si no se usa un lado para el suministro de aire, coloca un
tapon en la conexion que no se utilice o cambia al conjunto de
tapon de conexidn especifico que se muestra a continuacion.

Estandar
Conexion instantanea @ 8
Conexion instantanea
g6

x Debido a la especificacién de la conexién del bloque, hay 4 tipos
de combinaciones de conexiones.

Conjunto de tapdn de conexion
VVQZ2000-CP

ZK2-MP1C6-A

Conexion PV comn
Conexién PS comin
Conexion PD comin

Conexion EXH| Conexiones PS/ L
comun |PDcomunes AT
. . _ Escape comun del eyector
ZZK2[]A-AC1[] Si PS =PD PV = PS = PD
: u . Escape comUn del eyector
ZZK2[JA-AC1100-D Si PS = PD PV = PS % PD
Escape individual del eyector
ZZK2OA-ALRLI| ;o | ps = pD PV=PS=PD
ZZK2[]A-P2[] 9 - Sistema de bomba de vacio
PV #PS =PD
Escape individual del eyector
ZZK2DA-ACRLED Ninguno PS = PD PV=PS~PD
ZZK2[JA-P2(1-D 9 Sistema de bomba de vacio
PV = PS = PD

® Cuando PS = PD, se usan las conexiones PS/PD comunes de
la placa final, la conexién PS estad equipada con conexidn
instantanea y la conexioén PD lleva un tapdn cuando se envia de
fabrica. Dado que PS y PD estan conectadas en el interior de la
placa final, la ubicacién de la alimentaciéon comun se puede
modificar intercambiando la conexién instantanea y el tapon.

® Si PS # PD, PS y PD no estan conectadas en el interior de la
placa final. (Es necesario disponer de un suministro para cada
conexion individualmente.)

48



Serie ZK2[ 1A
A Precauciones especificas del producto 6

Lee detenidamente las siguientes instrucciones antes de usar los productos. Consulta las normas de seguridad
en la contraportada. Consulta las precauciones sobre equipos de vacio en las «Precauciones en el manejo de
productos SMC» o en el «<Manual de funcionamiento» en el sitio web de SMC https://www.smc.eu

] Montaje de un bloque \

/A\Precaucion

® | os bloques se pueden montar en el suelo usando los orificios
M4 de la placa final.

® Posibilidad de montar el bloque en un rail DIN mediante la opcion
de bloque.

- Engancha la fijaciéon de montaje de la placa final en el rail DIN
desde la direccion (D).

- Monta el eyector en el rail DIN empujandolo hacia abajo en la
direccion ().

-Usa un tornillo Phillips de 5 0 mm o mayor para apretar la
fijacion de montaje (). (Par de apriete: 0.9 £0.1 N-m)

- Realiza la retirada en orden inverso al procedimiento de
montaje.

| Montaje de una unidad individual |

/A\Precaucion

1. La unidad individual se puede montar en el rail DIN o
en la pared usando los orificios en el cuerpo (2 x @ 4.5).

® Para el montaje del eyector en el rail DIN, desbloquea
previamente el conjunto de la cubierta del filtro. (Consulta el
procedimiento de mantenimiento en la pagina 47.)

® Engancha el eyector en el rail DIN desde la direccion (D).

® Monta el eyector en el rail DIN empujandolo hacia abajo en
la direccion ().

® Empuija el conjunto de la cubierta del filtro en la direccion (3))
hasta blogquearlo.

50 0 mas
L e—

Orificios para apriete

® Para sujetar el eyector sobre el rail DIN, sujétalo desde
ambos lados usando las fijaciones de tope.

Fijacién de montaje

] Tornillo de regulacion de caudal para descarga de vacio

/A\Precaucion

1. Las caracteristicas de caudal muestran los valores

representativos del producto.

Dichos valores pueden variar dependiendo del conexionado, el
circuito, las condiciones de presion, etc. Las especificaciones
de caudal y el nimero de giros del tornillo de regulacién varian
en funcidn del rango de las especificaciones del producto.

Fijacion del tope (1 ud.)
Referencia: TXE1-SMC

2. Para montar una unidad individual en el suelo, usa la
fijacion opcional.

Tuerca M4
M4 x 20
(Par de apriete: 0.75 N-m)

2. El tornillo de regulacion presenta un mecanismo de
retencion, por lo que no podra girarse una vez
alcanzada la posicion de final de giro.

La excesiva rotacion del tornillo puede provocar dafos.

3. No aprietes el mando con herramientas tales como tenazas.
ya que podria producirse la rotura debido al giro en vacio.

4. No aprietes en exceso la contratuerca.
La contratuerca (hexagonal) estandar se puede apretar manualmente.
Para aumentar el apriete con herramientas, apriete aproximadamente
15° a 30°. El excesivo apriete puede provocar rotura.

5. Si se selecciona el modelo de funcionamiento con
destornillador del tornillo de regulacion de caudal
para descarga de vacio (-K) como opcidn, asegurate
de que la contratuerca no esté floja para asi evitar
que se salga debido a las vibraciones.

x1 Fijacién de montaje para unidad individual (opcional) [Se
incluyen las tuercas y pernos.] Referencia: ZK2-BK1-A
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Serie ZK2[ 1A

Al

Precauciones especificas del producto 7

Lee detenidamente las siguientes instrucciones antes de usar los productos. Consulta las normas de

seguridad en la contraportada. Consulta las precauciones sobre equipos de vacio en las «Precauciones en el
manejo de productos SMC» o en el «Manual de funcionamiento» en el sitio web de SMC https://www.smc.eu

| Intercambiable con el producto existente.

/A\Precaucion

Si se usa el producto existente, comprueba la
intercambiabilidad entre los productos existentes de
la siguiente tabla y los modelos ZK2[]A.

OUnidad individual

® E| nuevo conjunto de valvula de ZK 2 [JA no se puede
montar con los productos existentes. (Las dimensiones de la
valvula de pilotaje y del cuerpo de la valvula son diferentes.)

Azul Nuevo conjunto de vélvula

Hay piezas

que interfieren
eneldrea

sombreada.

Cuerpo de la vélvula

Producto existente

ZK2[OA

OBloque de 3 estaciones 0 mas

® | a unidad individual de ZK 2 [JA para bloque no se puede
montar con el bloque existente. (Las dimensiones de la
valvula de pilotaje y de la placa final son diferentes.)
Al sustituir el conjunto de la placa final del blogue con la
placa final del bloque para ZK 2 [JA, de puede montar una
unidad individual de ZK 2 [JA para bloque. Numero del
conjunto de placa final del bloque (Véase la pag. 33)

Placa final
X

A N X — —
B[ L TN Te) e[ | 19

s 5 & Hay piezas 13 3 [}

St que interfieren =tz
en el area
@ ' @' sombreada. @Jﬁ @

e il s e_iddl s
o TEE

(Reemplazable)

Bloque existente Bloque ZK2[ A

ZSNC

OBloque de 1 o0 2 estaciones
® Una unidad individual ZK 2 [JA para bloque no se puede
montar con el bloque existente.
(Las dimensiones de la valvula de pilotaje y de la placa final
son diferentes.)

Placa final

X
o[ /[ NTo X o | R
Hay piezas
que interfieren < O
en el drea
( sombreada. @’t}s@ @_
® B o_ihy_lo
Bloque existente Bloque ZK2[A

OSustitucion de la valvula antirretorno

® | a valvula antirretorno y la junta de estanqueidad son piezas
separadas para el producto convencional, pero ZK2[JA no
es intercambiable porque esta integrado.

Junta de estanqueidad Nueva vélvula antirretorno

Valvula antirretorno

Productos existentes ZK20OA
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Serie ZK2[ 1A
Calidad del suministro de aire

Suministrar aire que contenga particulas extrafas, agua, aceite, condensacion, etc. podria provocar fallos de funcionamiento de la
véalvula de alimentacion y de la vélvula de descarga. Por tanto, instala un equipo de tratamiento de aire en el lado de entrada del

Calidad del suministro de aire

producto (consulta el ejemplo de conexionado siguiente) y realiza periédicamente el mantenimiento para controlar el adecuado

suministro de aire.

Filtro de linea
principal Serie AFF

Equipo de tratamiento de aire

Filtro de aire, Filtro micrénico,
serie AF

Compresor
de aire con
tornillo
-
E
Secador de aire por Regulador, Serie
refrigeracion, Serie IDF AR
51
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Serie AFM

Sistema de eyector
Serie ZK2[JA



/A Normas de seguridad

El objeto de estas normas de seguridad es evitar situaciones de riesgo y/o dafio del equipo.
Estas normas indican el nivel de riesgo potencial mediante las etiquetas "Precaucion”,

"Advertencia" o "Peligro". Todas son importantes para la seguridad y deben de seguirse
junto con las normas internacionales (ISO/IEC) Yy otros reglamentos de seguridad.

Precaucion indica un peligro con un bajo nivel de riesgo

/\ Precaucion:

que, si no se evita, podria causar lesiones leves o
moderadas.

Advertencia indica un peligro con un nivel medio de

/\ Advertencia:

o la muerte.

A\ Peligro:

/\ Advertencia

1. La compatibilidad del producto es responsabilidad de la persona que disefa
el equipo o decide sus especificaciones.

Puesto que el producto aqui especificado puede utilizarse en diferentes
condiciones de funcionamiento, su compatibilidad con un equipo determinado
debe decidirla la persona que disefia el equipo o decide sus especificaciones
basandose en los resultados de las pruebas y analisis necesarios. El rendimiento
esperado del equipo y su garantia de seguridad son responsabilidad de la
persona que ha determinado la compatibilidad del producto. Esta persona debe
revisar de manera continua la adaptabilidad del equipo a todos los elementos
especificados en el anterior catélogo con el objeto de considerar cualquier
posibilidad de fallo del equipo.

. La maquinaria y los equipos deben ser manejados sélo por personal
cualificado.
El producto aqui descrito puede ser peligroso si no se maneja de manera
adecuada. El montaje, funcionamiento y mantenimiento de maquinas o equipos,
incluyendo nuestros productos, deben ser realizados por personal cualificado y
experimentado.

. No realice trabajos de mantenimiento en maquinas y equipos, ni intente
cambiar componentes sin tomar las medidas de seguridad correspondientes.
1. Lainspeccion y el mantenimiento del equipo no se deben efectuar hasta

confirmar que se hayan tomado todas las medidas necesarias para evitar la
caida y los movimientos inesperados de los objetos desplazados.

2. Antes de proceder con el desmontaje del producto, asegurese de que se hayan
tomado todas las medidas de seguridad descritas en el punto anterior. Corte la
corriente de cualquier fuente de suministro. Lea detenidamente y comprenda
las precauciones especificas de todos los productos correspondientes.

3. Antes de reiniciar el equipo, tome las medidas de seguridad necesarias para
evitar un funcionamiento defectuoso o inesperado.

. Contacte con SMC antes de utilizar el producto y preste especial atencién a
las medidas de seguridad si se prevé el uso del producto en alguna de las
siguientes condiciones:

1. Las condiciones y entornos de funcionamiento estan fuera de las
especificaciones indicadas, o el producto se usa al aire libre 0 en un lugar
expuesto a la luz directa del sol.

2. El producto se instala en equipos relacionados con energia nuclear,
ferrocarriles, aeronautica, espacio, navegacion, automocion, sector militar,
tratamientos médicos, combustion y aparatos recreativos, asi como en equipos
en contacto con alimentacion y bebidas, circuitos de parada de emergencia,
circuitos de embrague y freno en aplicaciones de prensa, equipos de seguridad
u otras aplicaciones inadecuadas para las caracteristicas estandar descritas en
el catélogo de productos.

3. El producto se usa en aplicaciones que puedan tener efectos negativos en
personas, propiedades o animales, requiere, por ello un analisis especial de
seguridad.

4. Si el producto se utiliza un circuito interlock, disponga de un circuito de tipo
interlock doble con proteccion mecanica para prevenir a verias. Asimismo,
compruebe de forma periddica que los dispositivos funcionan correctamente.

/\ Precaucion

. Este producto esta previsto para su uso industrial.
El producto aqui descrito se suministra basicamente para su uso industrial.
Si piensa en utilizar el producto en otros ambitos, consulte previamente
con SMC.
Si tiene alguna duda, contacte con su distribuidor de ventas mas cercano.

riesgo que, si no se evita, podria causar lesiones graves

1) ISO 4414: Energia en fluidos neumaticos — Normativa general

para los sistemas.

ISO 4413: Energia en fluidos hidraulicos — Normativa general
para los sistemas.

|IEC 60204-1: Seguridad de las maquinas — Equipo eléctrico de

las maquinas. (Parte 1: Requisitos generales)
ISO 10218-1: Manipulacién de robots industriales - Seguridad.
etc.

Peligro indica un peligro con un alto nivel de riesgo que,
si no se evita, podria causar lesiones graves o la muerte.

Garantia limitada y exencion de
responsabilidades. Requisitos de
conformidad

El producto utilizado estéa sujeto a una "Garantia limitada y
exencion de responsabilidades" y a "Requisitos de
conformidad". Debe leerlos y aceptarlos antes de utilizar el
producto.

Garantia limitada y exencion de
responsabilidades

1. El periodo de garantia del producto es de 1 afio a partir de la
puesta en servicio o de 1,5 afos a partir de la fecha de
entrega, aquello que suceda antes. ? Asimismo, el producto
puede tener una vida Util, una distancia de funcionamiento o
piezas de repuesto especificadas. Consulte con su
distribuidor de ventas mas cercano.

2. Para cualquier fallo o dafio que se produzca dentro del
periodo de garantia, y si demuestra claramente que sea
responsabilidad del producto, se suministrara un producto
de sustitucion o las piezas de repuesto necesarias. Esta
garantia limitada se aplica Unicamente a nuestro producto
independiente, y no a ningun otro dafio provocado por el
fallo del producto.

3. Antes de usar los productos SMC, lea y comprenda las

condiciones de garantia y exencion de responsabilidad
descritas en el catélogo correspondiente a los productos
especificos.

2) Las ventosas estan excluidas de esta garantia de 1 afio. Una ventosa

es una pieza consumible, de modo que esté garantizada durante un
afio a partir de la entrega. Asimismo, incluso dentro del periodo de
garantia, el desgaste de un producto debido al uso de la ventosa o el
fallo debido al deterioro del material elastico no esta cubierto por la
garantia limitada.

Requisitos de conformidad

1. Queda estrictamente prohibido el uso de productos SMC con
equipos de produccion destinados a la fabricacion de armas
de destruccion masiva o de cualquier otro tipo de armas.

2. La exportacion de productos SMC de un pais a otro esta

regulada por la legislacion y reglamentacion sobre seguridad
relevante de los palses involucrados en dicha transaccion.
Antes de enviar un producto SMC a otro pais, asegurese de
que se conocen y cumplen todas las reglas locales sobre
exportacion.

/\ Precaucion

Los productos SMC no estan disefiados para usarse como
instrumentos de metrologia legal.

Los productos de medicién que SMC fabrica y comercializa
no han sido certificados mediante pruebas de homologacion
de metrologia (medicién) conformes a las leyes de cada palis.
Por tanto, los productos SMC no se pueden usar para
actividades o certificaciones de metrologia (medicion)
establecidas por las leyes de cada palis.

/\ Normas de seguridad Lea detenidamente las "Precauciones en el manejo de productos SMC" (M-E03-3) antes del uso.
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