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UNIDADES 
MODULARES FRL
Serie AC

SOLUCIONES SMC



2 Unidades modulares F.R.L. Serie AC 

Mayor visibilidad y 
resistencia al 
medioambiente 

¡360° de visiviladad al interior.
¡El vaso está completamente 
protegido, lo que representa 
una mejora en la seguridad. 

Material: Polycarbonato
Vaso interior

Diseño de 
2 capas

La cubierta protectora del 
vaso es transparente

∗ Tamaño del cuerpo 30 o más.

Material: Polycarbonato
Guarda transparente

Acoplamiento

Nuevos acoplamientos

RoHSUnidades Modulares F.R.L.

Nuevo diseño modular

Adaptador de conexionado
Presostato con adaptador 

de conexionado

Tamaño del cuerpo 
aplicable

Tamaño de conexión: 1 1/4, 1 1/2

Adaptador de conexionado AC50, 60

Permite el conexionado de tamaños 1 1/4 y 1 1/2 pulgadas
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Nuevo diseño modular



4 Unidades modulares F.R.L. Serie AC 

Tamaño de conexión  
1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1

Tamaño de conexión  
1/8 1/4 3/8 1/2 3/4

Tamaño de conexión  
1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1

Tamaño de conexión  
1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1

Tamaño de conexión  
1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1

Tamaño de conexión  
1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1

Tamaño de conexión  
1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1

Tabla de combinaciones de unidades F.R.L. modulares para montaje AC 

' 

Filtro de aire 
Serie AF 

Filtro micrónico 
Filtro submicrónico 
Serie AFM/AFO 

Regulador Regulador con función 
de flujo inverso  serie  AR 

Filtro regulador 
serie  AW

Serie AR K 

Lubricador 
Serie AL 

 

Filtro regulador con 
función de flujo inverso  
Serie AW    K
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6 Unidades modulares F.R.L. Serie AC 

Combinaciones estándar
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Símbolo Descripción 

Modelo Roscado

Tamaño de conexión 

Manómetro

Presostato digital

Válvula

Presión de regulación

Vaso

Conexión de escape 
del lubricante

Conexión de purga
de filtro de aire

Dirección de caudal

Mecanismo de escape

Unidades de presión 

E
G
M

P. A. de flotador N.C (normalmente cerrada)
P. A. de flotador N.O (normalmente abierta)

Sin purga automática

Sin manómetro 
Manómetro cuadrado (con indicador de presión)
Manómetro redondo(con indicador de presión)

Manómetro redondo (Con rango de presión)

Presostato digital (PNP/cableado superior)

Presostato digital (NPN/cableado inferior)
presostato digital (NPN/cableado superior)
Presostato digital (PNP/cableado inferior)

Sin válvula

Válvula de corte VHS 

Ajuste entre 0,05 a 0,7Mpa
Ajuste entre 0,02 a 0,2Mpa

Con guarda del vaso (AC20-D solamente)
Con guarda de vaso (Vaso de Nylon)

Vaso metálico
Vaso de Nylon

Vaso metálico con indicador de nivel

Lubricador con válvula de purga
Lubricar con grifo de/conexión de boquilla

Purga de rosca de 1/4
Válvula de purga con conexión espiga 

Dirección de flujo :de izquierda a derecha
Dirección de flujo :de derecha a izquierda

Modelo con alivio
Sin Alivio/(opcion para el regulador)

Descripción de presión en la etiqueta, vaso y manómetro: psi,⁰F
Interruptor de presión digital:Con función de cambio de unidad

Como ordenar

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _

_ _ _ _ _
_ _ _ _ _

_ _ _ _ _
_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _

_ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _

_ _

_ _ _ _
_ _ _

_ _
_ _

_
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_

_
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Combinaciones estándar
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Símbolo Descripción 

Modelo Roscado

Tamaño de conexión 

Manómetro

Presostato digital

Válvula

Presión de regulación

Vaso

Conexión de escape 
del lubricante

Conexión de purga
de filtro de aire

Dirección de caudal

Mecanismo de escape

Unidades de presión 

E
G
M

P. A. de flotador N.C (normalmente cerrada)
P. A. de flotador N.O (normalmente abierta)

Sin purga automática

Sin manómetro 
Manómetro cuadrado (con indicador de presión)
Manómetro redondo(con indicador de presión)

Manómetro redondo (Con rango de presión)

Presostato digital (PNP/cableado superior)

Presostato digital (NPN/cableado inferior)
presostato digital (NPN/cableado superior)
Presostato digital (PNP/cableado inferior)

Sin válvula

Válvula de corte VHS 

Ajuste entre 0,05 a 0,7Mpa
Ajuste entre 0,02 a 0,2Mpa

Con guarda del vaso (AC20-D solamente)
Con guarda de vaso (Vaso de Nylon)

Vaso metálico
Vaso de Nylon

Vaso metálico con indicador de nivel

Lubricador con válvula de purga
Lubricar con grifo de/conexión de boquilla

Purga de rosca de 1/4
Válvula de purga con conexión espiga 

Dirección de flujo :de izquierda a derecha
Dirección de flujo :de derecha a izquierda

Modelo con alivio
Sin Alivio/(opcion para el regulador)

Descripción de presión en la etiqueta, vaso y manómetro: psi,⁰F
Interruptor de presión digital:Con función de cambio de unidad

Como ordenar
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