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Descubre más

Válvula Antirretorno Pilotada Compacta

Ahorro de espacio Flexibilidad en la orientación del 
conexionado

Flexibilidad en la orientación del conexionado

Serie AKP

• Prevención de caídas y parada intermedia temporal
• Diseño para reducir el riesgo de mal funcionamiento 

del cilindro en una parada intermedia
• Ahorro de espacio
• Flexibilidad en la orientación del conexionado

• Fácil instalación en los equipos actuales. • La rotación permitida que se muestra a continuación 
cambia la orientación de los puertos de conexión.

ASP330F AKP-*B*-*01

Válvula antirretorno pilotada compacta, adecuada para un 
espacio de instalación reducido.
Integración de una función de liberación de presión residual 
en una válvula antirretorno pilotada.

Características

- 48%

Producto 
actual

Producto 
nuevo

Producto 
actual

Producto 
nuevo

Modelo ASP330F
AKP-*01

Horizontal
ASP430F

AKP-*02
Horizontal

Altura [mm] 38.6 20.0 48.2 30.0

Utilice una llave hexagonal para ajustar

¡Nota! No permita que las partes articuladas tengan ningún 
movimiento de rotación cuando estén en uso. 
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Descubre más

 

Integración de manifold de válvulas 
con manifold de eyectores.

Esto permite un cuerpo compacto y reducción en maniobras de cableado.
Serie JSY3000/ZK2

El cableado eléctrico centralizado se puede conectar al sistema de bus de campo.

Cableado eléctrico 
centralizado para eyectores 
y válvulas (Reducción de 
cableado)

El suministro de presión individual al bloque de 
válvulas (JSY3000) y al bloque eyector (ZK2) evita 
la reducción de la presión de vacío debido a la 
interferencia de presión.

Máx. número de salidas: 32 (Válvula + Eyector)
Estaciones de válvulas: 2 a 24 estaciones (Número máximo 
de salidas: 30, Depende de si son simples o dobles)
Estaciones de eyectores: 1 a 8 estaciones (Número máximo 
de salidas: 16)

El cableado y la tubería para válvulas y eyectores se pueden 
colocar en la misma dirección. (Método de cableado: caja 
de bloque de terminales y cable conductor o EX250 y EX260)

Para entrada/salida

Para salida

DeviceNet™, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IP™ compatible 
con base inalámbrica, PROFINET compatible con base inalámbrica

• Tipo compacto: tipo FC (IP20)
• Dirección de entrada del 

conector ajustable: tipo F 
(IP40)

• Tipo de firmware (IP67)

Conexión

• Tipo de resorte: tipo TC
• Tipo T

• Tipo compacto: tipo PC/PGC/PHC
• Dirección de entrada del conector 

ajustable: tipo P/PG/PH

DeviceNet™, PROFIBUS DP, EtherNet/IP™
CANopen, AS-Interface

DeviceNet™, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT 
PROFINET, Ethernet POWERLINK, IO-Link, PROFIsafe

DeviceNet™, CC-Link, OMRON CompoBus/S, CompoNet™

PROFINET

Las válvulas JSY3000 y los eyectores ZK2 
se pueden conectar al mismo manifold.

Bus de campo compatible

Es posible seleccionar diferentes tipos de cableado

Manifold integrado

Suministro de presión individual

Características Direcciones centralizadas de cableado y tuberías

Válvula Manifold
Serie JSY3000

Eyector Manifold
Serie ZK2

Cableado eléctrico

EX600

EX260

EX120

Conector  D-sub

Caja de bloque de terminales Cable conductor

Cable plano

EX250
EX245
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Descubre más

Actuador Eléctrico

Reduce el 
tiempo de ciclo

Alto rendimiento Mesa deslizante

Serie LEFS□G

*Excluye detectores 
magnéticos

Completamente sin batería (motor a pasos 24 VDC)

Se puede configurar una mayor aceleración y velocidad máxima 
con el controlador especial (para la serie LEFS□G).

JXC5H/6H Serie Serie JXCEH/9H/PH 
Paralela I/O 

EtherCAT/EtherNet/IP™/ 
PROFINET

Modelo
actual

Ve
loc

ida
d 

[V
]

Tiempo [T]

JXC5H/6H Series

Aceleración/
Desaceleración

10000 mm/s2
(334% de incremento comparado con el modelo actual)

Tiempo del ciclo Reducción de un 39%  (0.57 s �  0.93 s)
comparado con el modelo actual∗1

∗1  Cuando la serie LEFS25GH-400 trabaja de 0 a 400 mm

Velocidad máx. 1500 mm/s

Nuevo

(Mejorada un 25% en comparación con el modelo actual) 

Controlador de motor a pasos
de alto rendimiento
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Descubre más

Actuador Eléctrico

Actuador eléctrico guiado 
de alta rigidez

Completamente sin batería (motor a pasos 24 VDC)

Ejemplo de aplicación

Controlador de motor a pasos 
de alto rendimiento

Se pueden instalar detectores 
magnéticos. (Solo en línea)

Aceleración / desaceleración máx.: 5000 mm/s2

Es posible reiniciar desde la última posición de parada después 
de la recuperación de la fuente de alimentación.
Libre de mantenimiento.

Para comprobar el límite y la señal intermedia 
D-M9□/D-P3DWA

Carga máxima cuando se usa como tope.

75 kg 100 kg 150 kg

Tamaño: 25, 32, 40

Alto rendimiento

Tamaño 25 Tamaño 32 Tamaño 40

Serie LEG

*Excluye detectores 
magnéticos
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Descubre más

Se agregan nuevas variantes de accesorios modulares.

Unidades F.R.L. modulares

Serie AC-D

Mayor visibilidad y resistencia 
al entorno

Nuevo diseño modular
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Descubre más

(*La unidad serial no está incluida 
en el número de estaciones.)

En la opción de modelo con cable, el material del cable no es compatible con FDA.

El ancho de la válvula 
es de 15mm.

Consumo eléctrico
reducido un 17%Ahorro de energía

Espacio reducido un 21%

+

+

HRS012

Thermo-chiller 2
unids

Thermo-chiller dos en uno 1
unid

HRLE090

445 mm 377 mm 377 mm

965 mm 970 mm
500 mm

Ahorro de espacio

Reducción de
0.13 m2

0.43 m2

HRS090

0.37 m2 0.19 m2

Un solo compresor , , y un solo tanque .

CH2

CH1

Laser optical system

Capacidad de enfriamiento [kW] Total 9.5

CH1
Oscilador

CH2
Sistema óptico

Sistema 
óptico

Estabilidad de la temperatura [°C] ±0.1 ±0.5

Rango de temperatura [°C] 15 a 25 CH1+0 a 15

Una sola bomba

Oscilador

Laser oscilador

Oscilador OsciladorSistema 
óptico

Sistema 
óptico

• Posibilidad de controlar temperaturas para sistemas de 2 
canales de fluido de forma individual con:

Thermo-chiller

Serie HRLE

Controlador de temperatura de 2 canales

Enfriamiento por aire Enfriamiento por agua
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Descubre más

(*La unidad serial no está incluida 
en el número de estaciones.)

En la opción de modelo con cable, el material del cable no es compatible con FDA.

El ancho de la válvula 
es de 15mm.

Manifold

Serie JSY5000-H

•  Evita la acumulación de fluidos en la 
superficie .

• Fácil de limpiar
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Configuración optimizada gracias a su cuerpo compacto
de alta rigidez
Carga lateral, energía cinética admisible y precisión antigiro equivalentes al modelo 
existente (MGP-Z).

538 cm3 � 390 cm3

En comparación con la serie MGP, 
diámetro 32, carrera 25 mm.

0.32 kg � 0.19 kg
En comparación con el modelo existente 
(MGPM), carrera de Ø 16, 10 mm

Altura:
3 mm 

más corto

Longitud total:
15 mm más corto

Ancho: 10 mm más corto

45 mm

102 mm
85 mm

Modelo existente 
MGPM32

Máx. 28 % de reducción

Máx. 41 % de reducción

Volumen

Peso

Alta 
rigidez

MGPK 32Nuevo

Cilindro guiado compacto

Serie MGPK

Ø 16, Ø 32
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Descubre más

AC30-D AC40-D Rango de caudal Presión Temperatura

1000 l/min
1 MPa 50 °C

2000 l/min

Serie

PF3A801H-L

PF3A802H-L

280 mm 44 mm

9 mm245 mm

2 hilos

Reducido 
en 35 mm

Distancia entre caras 
reducida en 35 mm

Se reducen las maniobras 
de cableado al usar solo 

un hilo.

Longitud reducida 
de 35mm

Presión

Temperatura

Caudal instantáneo

Caudal acumulado

1 hilo

Serie PF3A8

Flujostato digital

• Se puede conectar a combinaciones 
FRL estándar

Tipo modular con sensor de presión/temperatura

IP65

RoHS

 - 3 colores/4 campos de visualización
 - Sensor de presión
 - Sensor de temperatura
 - Ahorro de espacio y reducción de 
mano de obra
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Descubre más

Comparación del consumo de aire para fuerza de elevación

Gran fuerza de 
elevación: 28.3N

Ahorro de aire gracias a la unidad SI de ahorro energético y al sensor de presión integrado

90%reducido 
hasta un

Consumo de aire

(en las condiciones de medición de SMC)

No requiere unidad de entradas/salidas. 
Ahorro de espacio
Reducido tiempo de cableado
Protocolo compatible

IP65
A prueba de polvo y chorros de agua

Compatible con buses de campo Eyector de vacío

Compatible con bloques de 
4 estaciones / 8 estaciones /

12 estaciones / 16 estaciones

Válvula de alimentación: especifi cación N.A. 
Puede mantener el vacío∗1 incluso cuando se produce un corte de energía o se apaga el producto
Previene la caída repentina de las piezas*1

∗1  Siempre y cuando se mantenga presión de alimentación.

Serie ZKJ

Manifold de eyectores
Vacío para bus de campoSistema de eyector

IP65
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Descubre más

Comparación del consumo de aire para fuerza de elevación

Gran fuerza de 
elevación: 28.3N

Serie ZNC

Ventosa sin contacto 

Ø 30, Ø 40, Ø 60, Ø 80

• Para el traslado por adsorción de telas 
finas, películas plásticas, placas de 
circuito impreso, etc.
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Descubre más

Clase de pureza de aire comprimido ISO 8573

Eliminador de
olores

Concentración de 
aceite

0.003
mg/m3

Eliminación 
del vapor de 

aceite
y del olor

Elementos filtrantes identificables por colores

AMK∗1 20 0.19 ⬅ 0.3 37
30 0.39 ⬅ 0.48 19
40 0.79 ⬅ 0.8 1.3
50 1.25 ⬅ 1.3 4
60 1.50 ⬅ 2.0 25

AMK

Esto elimina la acumulación de condensación. 
No se producen salpicaduras ni siquiera de 
fluidos a alta velocidad. El resultado es un vaso 
de diseño compacto.

Elemento

Descarga de 
condensadosElemento 

ranurado

Los condensados no se acumulan 
y son drenados eficazmente.

Peso ligero

∗1   En comparación con los productos existentes 
(serie AMF C)

Gris oscuro

Nuevo

Nuevo

Filtro de carbón activado
Serie AMK
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Descubre más

Clase de pureza de aire comprimido ISO 8573

Eliminador de
olores

Concentración de 
aceite

0.003
mg/m3

Eliminación 
del vapor de 

aceite
y del olor

Elementos filtrantes identificables por colores

AMK∗1 20 0.19 ⬅ 0.3 37
30 0.39 ⬅ 0.48 19
40 0.79 ⬅ 0.8 1.3
50 1.25 ⬅ 1.3 4
60 1.50 ⬅ 2.0 25

AMK

Esto elimina la acumulación de condensación. 
No se producen salpicaduras ni siquiera de 
fluidos a alta velocidad. El resultado es un vaso 
de diseño compacto.

Elemento

Descarga de 
condensadosElemento 

ranurado

Los condensados no se acumulan 
y son drenados eficazmente.

Peso ligero

∗1   En comparación con los productos existentes 
(serie AMF C)

Gris oscuro

Nuevo

Nuevo

Aprox. 240 mm

Aprox.
90 mm

más corto

Aprox. 330 mm

Regulador con alimentación común

Modelo actual

0.2 MPa
OUT1

0.3 MPa
OUT2

0.4 MPa
OUT4

0.5 MPa
IN

0.5 MPa
IN

0.35 MPa
OUT3

∗  Si se usan unidades de tamaño 30 ensambladas con conexiones de Ø 10

Ahorro de espacio y reducción de mano de obra en el conexionado Compatible con otros equipos para 
conexión modular.

• Suministro de diferentes presiones 
para múltiples aplicaciones

Regulador con entrada de presión común

Conexión de salida en la parte 
posterior del producto

Serie AR-M

Modelo modular
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Regulador de caudal metálico con 
conexión rápida

Serie ASB

• Resistencia al entorno mejorada con 
el exterior totalmente metálico 

Cubierta antiproyeccionesEquipo relacionado

Previene la adhesión y entrada 
de las proyecciones de soldadura

Variantes

Más espacio debajo del tubo.
Mayor facilidad de instalación/retirada del tubo

Modelo de conexión 
rápida

Tamaño de 
conexión

Diám. ext. de manguera aplicable

Sist. métrico Pulgadas

M5 x 0.8 Ø 4, Ø 6 —
10-32UNF — Ø 5/32", Ø 1/4"

R
NPT

G

1/8 Ø 6, Ø 8 Ø 1/4", Ø 5/16"
1/4 Ø 6, Ø 8, Ø 10 Ø 1/4", Ø 5/16", Ø 3/8"
3/8 Ø 8, Ø 10 Ø 5/16", Ø 3/8"
1/2 Ø 10, Ø 12 Ø 3/8", Ø 1/2"

Posibilidad de comprobar 
visualmente el estado de inserción.

Previene la desconexión con la parte 
convexa en el interior del tubo

Fabricado en goma de silicona flexible que se adapta al tubo

ASB22 1-02- S

 mm Aprox. 28 % de reducción

∗   Se recomienda la opción B (Cuerpo sin niquelado electrolítico) 
para uso en entornos de soldadura.

11.7 mm

AS22 1-02-F06S

Proyecciones de soldadura Rayos ultravioletaPolvoPara uso en entornos con

ASB22

7

Mejoras en la 
instalación Peso ligero

∗  Sist. métrico: R, G únicamente, Pulgadas: NPT únicamente

54 g: AS22 1-02-F06S  ∗ 39 g: ASB22 1-02-06S

17.7
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Cubierta antiproyeccionesEquipo relacionado

Previene la adhesión y entrada 
de las proyecciones de soldadura

Variantes

Más espacio debajo del tubo.
Mayor facilidad de instalación/retirada del tubo

Modelo de conexión 
rápida

Tamaño de 
conexión

Diám. ext. de manguera aplicable

Sist. métrico Pulgadas

M5 x 0.8 Ø 4, Ø 6 —
10-32UNF — Ø 5/32", Ø 1/4"

R
NPT

G

1/8 Ø 6, Ø 8 Ø 1/4", Ø 5/16"
1/4 Ø 6, Ø 8, Ø 10 Ø 1/4", Ø 5/16", Ø 3/8"
3/8 Ø 8, Ø 10 Ø 5/16", Ø 3/8"
1/2 Ø 10, Ø 12 Ø 3/8", Ø 1/2"

Posibilidad de comprobar 
visualmente el estado de inserción.

Previene la desconexión con la parte 
convexa en el interior del tubo

Fabricado en goma de silicona flexible que se adapta al tubo

ASB22 1-02- S

 mm Aprox. 28 % de reducción

∗   Se recomienda la opción B (Cuerpo sin niquelado electrolítico) 
para uso en entornos de soldadura.

11.7 mm

AS22 1-02-F06S

Proyecciones de soldadura Rayos ultravioletaPolvoPara uso en entornos con

ASB22

7

Mejoras en la 
instalación Peso ligero

∗  Sist. métrico: R, G únicamente, Pulgadas: NPT únicamente

54 g: AS22 1-02-F06S  ∗ 39 g: ASB22 1-02-06S

17.7

Sistema de bus de campo

Serie EX600

• Compatible con entradas/salidas 
digitales, entradas/salidas analógicas 
y base IO-Link

(Para entradas/salidas)
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Descubre más

Se agrega nueva serie de montaje 
modular (JSXM)

Serie JSX

Electroválvula de 2 vías

• Resistencia a la intemperie mejorada 
gracias a la cubierta de la bobina de 
acero inoxidable. 

Accionamiento directo Mando asistido
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Descubre más

Se agrega nueva serie de montaje 
modular (JSXM)

Conexión roscada de 
acero inoxidable 316
Serie KFG2H -E 

Conexiones conformes con la FDA

Conexiones rápidas metálicas

Serie KQB2-F
Conexiones de acero inoxidable, tipo barril

Serie KFG2-F

Diseño higiénico

Conformidad con la FDA

IP69K

Diseño higiénico

Conforme con la EHEDG

Conforme a FDA

Conforme a FDA

Conexiones rápidas de acero inoxidable 316

Serie KQG2-F

Conexiones con diseño limpio

Conexión roscada de 
acero inoxidable 316

Serie KFG2H -C 

Conexiones conformes con la EHEDG

Serie KFG2-C/ KFG2-E/ KFG2-F

Conexiones conformes con 
EHEDG/Diseño limpio/FDA

• El diseño higiénico evita que se 
acumule líquido después de la 
limpieza

• Materiales compatibles con la FDA

 Para la industria alimentaria
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Descubre más

PC

Alimentación
Monofásica  200 a 240 VAC (50/60 Hz)
Trifásica 200 a 240 VAC (50/60 Hz)

Suministrado por el cliente Conector de alimentación 
del circuito principal
(Accesorio) Driver

LEC-MR-RB-

Opción
Opción de regeneración

Cable de bloqueo
Cable estándar Cable robótico
LE-CSB-S LE-CSB-R

Cable del motor
Cable estándar Cable robótico
LE-CSM-S LE-CSM-R

Suministrado por el cliente
Alimentación 
para bloqueo
24 VDC

Actuador eléctrico
Modelo sin vástago
Serie LEF

Modelo sin vástago 
de alta rigidez
Serie LEJ

Modelo con 
vástago
Serie LEY
Modelo tipo 
guiado 
Serie LEYG

Batería (Accesorio)
(LEC-MR-BAT6V1SET-A)

Cable del encoder
Cable estándar Cable robótico
LE-CSE-S LE-CSE-R

* El modelo LECSS2-T  no se puede usar con el modelo LEC-MR-SETUP221

Alimentación 
para señales I/O 

24 VDC

PLC (Unidad de posicionamiento)

Suministrado 
por el cliente

Conector
I/O LE-CSNS
o cable
I/O LEC-CSNS-1

Opción

Opción
Cable STO (3 m)
LEC-MR-D05UDL3M

 Cable USB
LEC-MR-J3USB

Software de confi guración
(MR Configurator2TM)
LEC-MRC2

Opción

LEC-S-N
Tarjeta de red

Opción

Conector de alimentación 
del circuito de control
(Accessorio)

 Conector 
del motor
(Accesorio)

Compatible con , y
Compatible con 3 tipos de tarjeta de red (PROFINET, EtherCAT y EtherNet/IP™)
Función de seguridad STO (Safe Torque Off) disponible
Encoder de control: encoder absoluto de 22 bits (resolución: 4194304 p/rev)

Serie LECSN-T

Controlador de servomotor AC

(Tipo tarjeta de red)

• Compatible con encoder absoluto

Diseño del sistema
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PC

Alimentación
Monofásica  200 a 240 VAC (50/60 Hz)
Trifásica 200 a 240 VAC (50/60 Hz)

Suministrado por el cliente Conector de alimentación 
del circuito principal
(Accesorio) Driver

LEC-MR-RB-

Opción
Opción de regeneración

Cable de bloqueo
Cable estándar Cable robótico
LE-CSB-S LE-CSB-R

Cable del motor
Cable estándar Cable robótico
LE-CSM-S LE-CSM-R

Suministrado por el cliente
Alimentación 
para bloqueo
24 VDC

Actuador eléctrico
Modelo sin vástago
Serie LEF

Modelo sin vástago 
de alta rigidez
Serie LEJ

Modelo con 
vástago
Serie LEY
Modelo tipo 
guiado 
Serie LEYG

Batería (Accesorio)
(LEC-MR-BAT6V1SET-A)

Cable del encoder
Cable estándar Cable robótico
LE-CSE-S LE-CSE-R

* El modelo LECSS2-T  no se puede usar con el modelo LEC-MR-SETUP221

Alimentación 
para señales I/O 

24 VDC

PLC (Unidad de posicionamiento)

Suministrado 
por el cliente

Conector
I/O LE-CSNS
o cable
I/O LEC-CSNS-1

Opción

Opción
Cable STO (3 m)
LEC-MR-D05UDL3M

 Cable USB
LEC-MR-J3USB

Software de confi guración
(MR Configurator2TM)
LEC-MRC2

Opción

LEC-S-N
Tarjeta de red

Opción

Conector de alimentación 
del circuito de control
(Accessorio)

 Conector 
del motor
(Accesorio)

Compatible con , y
Compatible con 3 tipos de tarjeta de red (PROFINET, EtherCAT y EtherNet/IP™)
Función de seguridad STO (Safe Torque Off) disponible
Encoder de control: encoder absoluto de 22 bits (resolución: 4194304 p/rev)

sin batería

Libre de mantenimiento

No es necesario regresar al origen cuando se presente 
una corte de energía o se reestablezca de alguna alarma.

sin batería

Serie LEKFS

Actuador eléctrico

Modelo sin vástago de alta rigidez y 
alta precisión

• Las ranuras de arco circular permiten 
lograr una alta rigidez y alta precisión.

Resistencia a momentos *1 *2

Desplazamiento de la mesa *1

Mejora 
de hasta

Reducido 
en hasta un

61%

50%
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marcas

Serie LEY100

Actuador eléctrico

• Modelo con vástago

 - Fuerza máx.: 12000 N, Carga de trabajo: 1200 kg, Carrera 
máx.: 1000 mm
 - Montaje conforme a ISO15552 ¡Modifica las 
especificaciones de fuerza/velocidad
 - (Cambia las especificaciones cambiando o retirando el 
reductor) ¡Modelo sin motor
 - Se pueden instalar detectores magnéticos

Servomotor AC Modelo sin motor

Ejemplos de aplicaciones

Retenedor de lubricación
Retiene la película de aceite o grasa

Rascador
Previene la entrada de polvo y gotas de 
agua entre el cable y la cubierta del motor

Conector metálico

Protege el motor

Cubierta de aluminio

Reduce las fl uctuaciones de presión interna para 
prevenir la entrada de polvo y gotas de agua.
∗  Asegúrate de acoplar el tubo.

Orifi cio de ventilación

Modelo resistente al agua
Para comprobar el límite y la señal intermedia
∗  Pide el detector magnético de estado sólido con indicación en 2 colores resistente al agua por separado.

Ranura de montaje para detectores magnéticos

Manguera técnicos
∗ ordene la manguera por separado.

Compatible con encoder absoluto sin batería

Alimentador de piezasPara operaciones de empuje

Orifi cios para suministro de grasa

Protección: equivalente a IP65  / equivalente a IP67

∗1  También se ha llevado a cabo la prueba de IP65.

∗1
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marcas

Ejemplos de aplicaciones

Retenedor de lubricación
Retiene la película de aceite o grasa

Rascador
Previene la entrada de polvo y gotas de 
agua entre el cable y la cubierta del motor

Conector metálico

Protege el motor

Cubierta de aluminio

Reduce las fl uctuaciones de presión interna para 
prevenir la entrada de polvo y gotas de agua.
∗  Asegúrate de acoplar el tubo.

Orifi cio de ventilación

Modelo resistente al agua
Para comprobar el límite y la señal intermedia
∗  Pide el detector magnético de estado sólido con indicación en 2 colores resistente al agua por separado.

Ranura de montaje para detectores magnéticos

Manguera técnicos
∗ ordene la manguera por separado.

Compatible con encoder absoluto sin batería

Alimentador de piezasPara operaciones de empuje

Orifi cios para suministro de grasa

Protección: equivalente a IP65  / equivalente a IP67

∗1  También se ha llevado a cabo la prueba de IP65.

∗1

Serie LEY-X8

Actuador eléctrico

• Modelo con vástago 
• Modelo de encoder absoluto sin batería

A prueba de polvo y chorros de agua

Equivalente a IP65 / Equivalente a IP67
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Luz LED

Fuerza operativa reducida

Ergonómico

Ligero
*1

200g

∗1   Distancia: 150 mm,  
Presión de operación: 0.2 MPa

Neutralización
estática rápida

0.3 s∗1

Elije entre soplado continuo o sopleteo por pulsos

Posibilidad de seleccionar Disparador vinculado / Bloqueo del 
disparador / Temporizador en OFF. 

La válvula de regulación de caudal con indicador permite 
ajustar el caudal manualmente.

Función de ajuste de soplado 

Función de ajuste del disparador

Función de ajuste del caudal 

*1 Peso del cuerpo

Pistola Ionizadora

Serie IZG10

0.01 μm
Efi ciencia de fi ltración: 99.99 %

Grado de 
fi ltración nominal 0.03 MPa

Presión de entrada: 
0.7 MPa, a caudal máx.

1.0 MPa
A 20 °C

500
l/min (ANR)

Caída inicial de 
presión

Presión máx. 
de trabajo

Caudal

Aplicaciones
 Soplado de aire para apertura de bolsas de 
embalaje 
 Soplado de aire para tapas y recipientes 
para helados 
Llenado de bolsas de arroz con nitrógeno (para 
prevenir la oxidación)  
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Luz LED

Fuerza operativa reducida

Ergonómico

Ligero
*1

200g

∗1   Distancia: 150 mm,  
Presión de operación: 0.2 MPa

Neutralización
estática rápida

0.3 s∗1

Elije entre soplado continuo o sopleteo por pulsos

Posibilidad de seleccionar Disparador vinculado / Bloqueo del 
disparador / Temporizador en OFF. 

La válvula de regulación de caudal con indicador permite 
ajustar el caudal manualmente.

Función de ajuste de soplado 

Función de ajuste del disparador

Función de ajuste del caudal 

*1 Peso del cuerpo

• Elemento filtrante de fibra hueca. 
• Captura las bacterias del aire 

comprimido
• Uso de materiales conformes con la 

Ley norteamericana de higiene en los 
alimentos / FDA*2

• Uso de lubricante de grado NSF-H1 
para la zona de contacto

Filtro de eliminación de 
bacterias

Capacidad de captura de 
bacterias*1

LRV≥9
Diseñado para uso en aplicaciones conformes con 
los principios APPCC y la norma FSSC 22000 de 
seguridad alimentaria

Serie SFDA

*1 A la presión diferencial máx. de funcionamiento (Fluido: agua)

*2 Piezas en contacto con fluido:Resina/Caucho)

0.01 μm
Efi ciencia de fi ltración: 99.99 %

Grado de 
fi ltración nominal 0.03 MPa

Presión de entrada: 
0.7 MPa, a caudal máx.

1.0 MPa
A 20 °C

500
l/min (ANR)

Caída inicial de 
presión

Presión máx. 
de trabajo

Caudal

Aplicaciones
 Soplado de aire para apertura de bolsas de 
embalaje 
 Soplado de aire para tapas y recipientes 
para helados 
Llenado de bolsas de arroz con nitrógeno (para 
prevenir la oxidación)  
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Proporciona mitigación del impacto en los casos 
en los que es difícil instalar un amortiguador, 
etc.

Se puede colocar facilmente en los equipos 
actuales gracias a la instalación entre la válvula 
y el cilindro.

Ejemplo de aplicación

 Sin efecto de fluctuación en la 
presión de suministro

Válvula

Ajuste del controlador de 
velocidad (1a velocidad)

Ajuste de la posición de 
desaceleración del 

Ajuste de la 2da 
velocidad del 

C
ar

re
ra

Tiempo de operación

Ajuste de la sincronización 
de amortiguación

Ajuste de la intensidad de amortiguación

2da velocidad

Ajuste de la posición de desaceleración

Ajuste de 2da velocidad

 

Lado L

Lado L

Lado L

Lado R

Lado R

Lado R

 

Diámetro de manguera.: ø6

Ajuste de la posición 
de desaceleración

Ajuste de segunda 
velocidad

Deceleración después de una 
conducción a alta velocidad

(Negro)

(Gris)

Para reducir el impacto al abrir 
o cerrar la puerta

1ra velocidad

Controlador de desaceleración

Serie DAS

• El control de 2 velocidades reduce el 
tiempo de ciclo.

• Permite minimizar el impacto al final 
de carrera de la mesa deslizante.

La posición de desaceleración (tiempo de amortiguación) y

2da velocidad (intensidad del amortiguador) se pueden ajustar

Permite el control dos velocidades 
durante la carrera de la mesa

Modelo absoluto sin batería (motor paso a paso de 24 VDC)elo absoluto sin batería (motor paso a paso de 24 VDC)

Controlador para motor paso a paso

Serie JXC

Actuadores compatibles

No se utiliza ninguna batería para almacenar la 
posición de la información. No es necesario gestionar 
las baterías de repuesto ni su mantenimiento. 

Accionamiento por 
husillo a bolas

Serie LEFSAccionamiento por correa
Serie LEFB

Modelo sin vástago Serie LEF

Tamaño 25, 32, 40 Serie LES
Tamaño 25

Modelo con vástago/modelo con vástago guiado
Serie LEY/LEYG
Tamaño 25, 32, 40

Pinza eléctrica (modelo de 2 dedos)
Serie LEHF
Tamaño 32, 40

Actuador de giro
Serie LER
Tamaño 500

JXC 1

Red aplicable/
Método de control

El encoder guarda la información de la 
posición incluso aunque se desconecte 
el suministro eléctrico. No es necesario 
hacer un retorno a origen cuando se 
restablece el suministro eléctrico.

I/O en paralelo
JXC51/61

CC-Link
JXCM1

Modelo compacto Serie LES Modelo de alta rigidez Serie LESH

EY/LEYG
25, 32, 40

Nuevo Nuevo

No usa baterías.
Reducción del mantenimiento

Mesa de deslizantemiento
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Modelo absoluto sin batería (motor paso a paso de 24 VDC)elo absoluto sin batería (motor paso a paso de 24 VDC)

Controlador para motor paso a paso

Serie JXC

Actuadores compatibles

No se utiliza ninguna batería para almacenar la 
posición de la información. No es necesario gestionar 
las baterías de repuesto ni su mantenimiento. 

Accionamiento por 
husillo a bolas

Serie LEFSAccionamiento por correa
Serie LEFB

Modelo sin vástago Serie LEF

Tamaño 25, 32, 40 Serie LES
Tamaño 25

Modelo con vástago/modelo con vástago guiado
Serie LEY/LEYG
Tamaño 25, 32, 40

Pinza eléctrica (modelo de 2 dedos)
Serie LEHF
Tamaño 32, 40

Actuador de giro
Serie LER
Tamaño 500

JXC 1

Red aplicable/
Método de control

El encoder guarda la información de la 
posición incluso aunque se desconecte 
el suministro eléctrico. No es necesario 
hacer un retorno a origen cuando se 
restablece el suministro eléctrico.

I/O en paralelo
JXC51/61

CC-Link
JXCM1

Modelo compacto Serie LES Modelo de alta rigidez Serie LESH

EY/LEYG
25, 32, 40

Nuevo Nuevo

No usa baterías.
Reducción del mantenimiento

Mesa de deslizantemiento

Actuadores eléctricos

Serie LEF/JXC

• Es posible volver a comenzar desde 
la última posición de parada. 

Reinicio de operaciones sencillo 
tras recuperación del suministro 
eléctrico

Sin batería encoder absoluto
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g

Reducido en 15 mm

Diámetro de orificio 
central ampliado 
para facilitar el paso 
del conexionado
Ø 9 mm Ø 12 mm
Comparado con el modelo existente
(MSQ20)

∗1  Comparado con el modelo existente (MSQ20)

Máx. reducción del 28 % ∗1

Máx. reducción del 28 % ∗1

54 mm 39 mm

940 g 680

Altura

Peso

39 mm

Serie MSQ 

Serie MSQ

Mesa giratoria 
Modelo piñon-cremallera 
Tamaño: 10, 20, 30, 50

0

Soplado continuo

Consumo de aire 
0.8 L

Consumo de aire de IBG1
Consumo continuo de 
aire de sopladoIBG1

Pistola de soplado 
actual

Consumo de aire 6.3 L

Pico de presión

∗1  De acuerdo con los requisitos de soplado   ∗2   Presión: 0.5 MPa (Basado en las condiciones de prueba específicas de SMC)

87 %
de 

reducción∗2

3 veces
o más∗1

(Comparado con el modelo 
existente)

Consumo de aire

Tiempo de trabajo

Pr
es

ió
n

Pistola de sopleteo 
de alto impacto.

Tiempo
de trabajo 

reducido un 

97 %
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g

Reducido en 15 mm

Diámetro de orificio 
central ampliado 
para facilitar el paso 
del conexionado
Ø 9 mm Ø 12 mm
Comparado con el modelo existente
(MSQ20)

∗1  Comparado con el modelo existente (MSQ20)

Máx. reducción del 28 % ∗1

Máx. reducción del 28 % ∗1

54 mm 39 mm

940 g 680

Altura

Peso

39 mm

Serie MSQ 

0

Soplado continuo

Consumo de aire 
0.8 L

Consumo de aire de IBG1
Consumo continuo de 
aire de sopladoIBG1

Pistola de soplado 
actual

Consumo de aire 6.3 L

Pico de presión

∗1  De acuerdo con los requisitos de soplado   ∗2   Presión: 0.5 MPa (Basado en las condiciones de prueba específicas de SMC)

87 %
de 

reducción∗2

3 veces
o más∗1

(Comparado con el modelo 
existente)

Consumo de aire

Tiempo de trabajo

Pr
es

ió
n

Pistola de sopleteo 
de alto impacto.

Tiempo
de trabajo 

reducido un 

97 %

Serie IBG

Pistola de sopleteo de 
alto impacto

• El sopleteo por pulsos de alto impacto 
reduce el consumo de aire y el tiempo 
de trabajo.
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Dentro del rango de control 
especificado, la velocidad del 
actuador se puede ajustar de 
manera más precisa y con 
mayor exactitud.

5 010

Serie AS-FC
Serie AS-FM

Modelo existente: serie AS-F
Serie AS-FM

Serie AS-FC

1 a 50 mm/s 50 a 150 mm/s

Presión de entrada: 
0.5 MPa

otneimavalcne noc oledoM / rodacidni noC           otneimavalcne noc oledoM Tamaño de 
conexión

Diám. ext. de tubo aplicable
Sistema métrico Pulgadas

M
od

el
o 

en
 c

od
o

M
od

el
o 

un
iv

er
sa

l

M5, 
10-32UNF Ø 2 a Ø 6 Ø 1/8" a Ø 

1/4"

1/8,
1/4

Ø 3.2 a 
Ø 10

Ø 1/8" a Ø 
3/8"

M
od

el
o 

en
 lí

ne
a

— Ø 3.2 a 
Ø 8

Ø 1/8" a Ø 
5/16"

Variantes
   

1 a 50 mm/s Serie AS-FM
50 a 150 mm/s Serie AS-FC

1 a 50 mm/s Serie AS-FSM
50 a 150 mm/s Serie AS-FSC

1 a 50 mm/s Serie AS 2-FSM
50 a 150 mm/s Serie AS 2-FSC

1 a 50 mm/s Serie AS 2-FM
50 a 150 mm/s Serie AS 2-FC

1 a 50 mm/s

50 a 150 mm/s

C
au

da
l d

e 
ai

re
 [l

/m
in

 (A
N

R
)]

Número de giros del tornillo

Serie AS-FM/FC
Serie AS-FSM/FSC

Serie AS-FM

Regulador de caudal con indicador 
y conexión rápida.

Previene 
eficazmente la 
condensación

Altura 12.7 mm
49 % de reducción

ASV220F-M5-04JASV-LEA -M5

Tamaño realAltura: 12.2 mm más corto

24.9
mm
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Dentro del rango de control 
especificado, la velocidad del 
actuador se puede ajustar de 
manera más precisa y con 
mayor exactitud.

5 010

Serie AS-FC
Serie AS-FM

Modelo existente: serie AS-F
Serie AS-FM

Serie AS-FC

1 a 50 mm/s 50 a 150 mm/s

Presión de entrada: 
0.5 MPa

otneimavalcne noc oledoM / rodacidni noC           otneimavalcne noc oledoM Tamaño de 
conexión

Diám. ext. de tubo aplicable
Sistema métrico Pulgadas

M
od

el
o 

en
 c

od
o

M
od

el
o 

un
iv

er
sa

l

M5, 
10-32UNF Ø 2 a Ø 6 Ø 1/8" a Ø 

1/4"

1/8,
1/4

Ø 3.2 a 
Ø 10

Ø 1/8" a Ø 
3/8"

M
od

el
o 

en
 lí

ne
a

— Ø 3.2 a 
Ø 8

Ø 1/8" a Ø 
5/16"

Variantes
   

1 a 50 mm/s Serie AS-FM
50 a 150 mm/s Serie AS-FC

1 a 50 mm/s Serie AS-FSM
50 a 150 mm/s Serie AS-FSC

1 a 50 mm/s Serie AS 2-FSM
50 a 150 mm/s Serie AS 2-FSC

1 a 50 mm/s Serie AS 2-FM
50 a 150 mm/s Serie AS 2-FC

1 a 50 mm/s

50 a 150 mm/s

C
au

da
l d

e 
ai

re
 [l

/m
in

 (A
N

R
)]

Número de giros del tornillo

Serie AS-FM/FC
Serie AS-FSM/FSC

Previene 
eficazmente la 
condensación

Altura 12.7 mm
49 % de reducción

ASV220F-M5-04JASV-LEA -M5

Tamaño realAltura: 12.2 mm más corto

24.9
mm

Serie JASV 

Regulador de caudal del 
escape rápido.

Modelo compacto Modelo con enclavamiento

• Válvula de escape rápido y regulador 
de escape integrados.



34

C O - I N N O V A C I Ó N

DESCUBRE MÁS

DESCUBRE MÁS

DESCUBRE MÁS

DESCUBRE MÁS

DESCUBRE MÁS
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DESCUBRE MÁS

DESCUBRE MÁS

DESCUBRE MÁS

DESCUBRE MÁS

DESCUBRE MÁS

Serie IZT43

Serie MHM

Serie JSX10 / JSX20 / JSX30

Serie SX90/090

Serie LSP

 ▶ Ionizador

 ▶ Gripper magnético

 ▶ Electroválvula de 2 vías de 
acción directa

 ▶ Electroválvula compacta de 
2/3 vías

 ▶ Bomba dispensadora 
de líquido (tipo 
electroválvula)

• Ahorro de espacio.
• Rápida neutralización de la electricidad 

estática.

• Atracción y sujeción de objetos pesados 
mediante un imán. 

• Transfiere placas de acero sin necesidad 
de vacío.

• Ahorro de espacio. 
• Cuerpo de acero inoxidable.
• Fuerza mejorada en la bobina.

• Bomba de membrana compacta tipo 
electroválvula.

• Es posible ajustar el volumen de dispensado.
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DESCUBRE MÁS

DESCUBRE MÁS

DESCUBRE MÁS

DESCUBRE MÁS

DESCUBRE MÁS

Serie ZH-A / ZH-B

 ▶ Eyector de vacío

• Modelo de montaje individual / Modelo 
tipo caja (silenciador incorporado).

Serie AC*0-D

Serie AFF*0-D

Serie AMD*0-D

Serie AM*0-D

 ▶ Unidad de mantenimiento de 
perfil plano

 ▶ Filtros para el tratamiento de 
aire comprimido

 ▶ Filtros para el tratamiento de 
aire comprimido

 ▶ Filtros para el tratamiento de 
aire comprimido

• Diseño modular con cuerpo uniforme.
• Mejor visibilidad y resistencia al entorno.

• Filtro de línea. 
• Separación de sólidos/aceites.
• Eliminación de gotas agua.

• Filtro submicrónico. 
• Separación de sólidos/aceites.
• Separación y eliminación de neblina de 

aceite.

• Filtro submicrónico. 
• Separación de sólidos/aceites.
• Separación y eliminación de neblina de 

aceite.
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DESCUBRE MÁS

DESCUBRE MÁS

DESCUBRE MÁS

DESCUBRE MÁS

Serie JMHZ2

 ▶ Pinza neumática de 
apertura paralela

• Modelo Compacto.
• Alta rigidez y precisión.

Serie CP96N/C96N

Serie ZL3/ZL6

Serie ZK2-A

Serie PSE200A

 ▶ Cilindro con Freno

 ▶ Eyector Multietapa 
multietapa

 ▶ Unidad de Vacío

 ▶ Monitor Digital Multicanal 
para sensor análogo

• Accionamiento manual.
• La unidad de frenado y el cilindro se 

pueden separar.

• Ahorro energético.
• Mayor eficiencia. 
• Diseño del difusor de 3 etapas.

• Sistema con eyector.
• Sistema para bomba de vacío. 
• Eyector más eficiente

• Display de 3 pantallas.
• La unidad puede monitorear hasta 4 

sensores de presión.



38

C O - I N N O V A C I Ó N

DESCUBRE MÁS

DESCUBRE MÁS

DESCUBRE MÁS

DESCUBRE MÁS

DESCUBRE MÁS

Serie PF3WB/C/S/R

 ▶ Flujostato Digital

• Manifold para agua.
• Ahorro de Espacio.

IP65

Serie LEJS63�-�M

Serie PF2M7

 ▶ Actuador eléctrico: Mesa 
deslizante de alta rigidez

 ▶ Flujostato Digital

• Accionamiento por husillo de bolas. 
• Soporte intermedio incluido.
• Servomotor AC.

• Display de 2 colores.
• Bajo consumo de corriente.






