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Soluciones smc

IMAGEN DESCRIPCION

FILTRO

Presién maxima
de operacion (MPa): 1.6

IMAGEN DESCRIPCION

LUBRICADOR

Presion maxima
de operacion (MPa): 2

FILTRO DE ACERO
INOXIDABLE

Presion maxima
de operacién (MPa): 4

ELECTROVALVULA

Presién maxima
de operacién (MPa): 1.6

FILTRO, REGULADOR
Y FILTRO-REGULADOR

Presién maxima
de operacién (MPa): 2

VALVULA 2/2

Presion maxima
de operacién (MPa): 22

REGULADOR
DE PRESION

Presiéon maxima
de operacion (MPa):

VALVULA 2/2

Presién maxima
de operacién (MPa):

REGULADOR
DE PRESION

Presién maxima
de operacién (MPa): 5

VALVULA
DE PROCESOS

Presion maxima
de operacién (MPa): 3
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IMAGEN DESCRIPCION

FILTRO REGULADOR
DE ACERO INOXIDABLE

Presién maxima
de operacion (MPa):

Equipo para alta presion

IMAGEN DESCRIPCION

VALVULA
CHECK

Presién maxima
de operacion (MPa): 5

ELECTROVALVULA CON

SELLO METALICO
(NO APLICA CON SELLO ELASTICO)

Presién maxima
de operacion (MPa): 1.6

SENSOR
DIGITAL

Presién méaxima
de operacién (MPa): 3

MANOMETRO

Presién maxima
de operacion (MPa): 2.5

REGULADOR
ELECTRO-NEUMATICO

Presién maxima
de operacion (MPa): 5

SILECIADOR

Presién maxima
de operacién (MPa): 5

REGULADOR
ELECTRO-NEUMATICO

Presién méaxima
de operacién (MPa): 3

SENSOR
DIGITAL

Presién maxima
de operacion (MPa):
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Todas las especificaciones incluidas en este catalogo



