














Serie EX600
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Indicador LED

EX600-AXA
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Serie EX600
Accesorios

() Cable de comunicacién

Conector de comunicacién
conectable a bus de campo ~

@ Cable de alimentacion (conector M12, para EX600-ED2)
() Cable de alimentacion (conector M12, para EX600-ED4/5) ©@ Taon de selaco
(m8)

(B) Cable /O con
conector

7
T @ Placa de valvula
(cuando se esta
utilizando el bloque
_Z0N \de valvulas)

@ Tapon de

sellado (M12)

Cable de <
alimentacion o ~
(conector 7/8 Q Fijacion de r.efuc.erzo SO

(para montaje directo)
pulgadas) \

€ Placa final (lado U)

> (cuando no se esta
utilizando el bloque de
X valvulas)
0 Fijacion de refuerzo <@ e
(para montaje en
). rail DIN)
@ Fijacion de placa final
@ Conector de alimentacién conectable
a bus de campo (7/8 pulgadas)
@ Fijacion de placa final
Esta fijacion se usa para la placa final del montaje en rail DIN.
EX600-ZMA2 EX600-ZMA3
A (especial para la serie SY)
G
¥ " . Piezas incluidas Piezas incluidas
R Tornillo de cabeza redonda (M4 x 20) 1ud.  Tornillo de cabeza redonda con arandela (M4 x 20) 1 ud.
L\’ Tornillo de fijacién en P (4 x 14) 2 uds. Tornillo de fijacién en P (4 x 14) 2 uds.

(2]

Placa de valvula

EX600-ZMV1

Piezas incluidas

EX600-ZMV2

(especial para la serie SY)

5,

\ W

Piezas incluidas

Tornillos de cabeza redonda (M4 x 6) 2 uds. v ‘ Tornillos de cabeza redonda (M4 x 6) 2 uds.
Tornillos de cabeza redonda (M3x 8) 4 uds. & Tornillos de cabeza redonda (M3 x8) 2uds. @
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©Placa final (lado U)

Accesorios Serie EX 600

La placa final se utiliza cuando el bloque de valvulas no esta conectado.

EX600-EU 1 -

Método de montaje

Simbolo Descripcion Nota

— Sin fijacion de montaje en rail DIN —

2 Con fijacion de montaje en rail DIN | Para EX600-EDC-2

3 Con fijacion de montaje en rail DIN | Para EX600-EDC-3

montaje de la placa final (lado D).

® Especificacion
Simbolo| Especificacion
1 Cubierta resistente a salpicaduras

® Montaje de la placa final: lado U

® Placa final

OFijacion de refuerzo

= Seleccionar segun el simbolo del método de

EX600-EU1
—
QOrificio de montaje de la Unidad S x 2 D
- ol @
oS H | PF
(32
- I— -l
- 41
6.7
28.2 26 2 x orificio de montaje directo M4
20.5

[eai]
90
106

(e}
2o
/

Piezas incluidas
Tornillos de cabeza redonda (M4 x 5) 2 uds.

Esta fijacion se usa en la parte inferior de la unidad en la posicion intermedia para conectar 6 o mas unidades.
* Asegurate de conectar esta fijacion para prevenir un fallo de conexién entre las unidades como consecuencia de la deflexion.

Para montaje directo .~

EX600-ZMB1

Piezas incluidas TN

Tornillos de cabeza redonda 2 uds. "\?
&~

© Tapon de sellado (10 uds.)

Para montaje en rail DIN &~

EX600-ZMB2 N

Piezas incluidas ‘\> @
Tornillos de cabeza redonda (M4 x 6) 2 uds. ‘

@ Marcador (1 hoja, 88 uds.)

Asegurese de montar un tapon de sellado en todos los conectores
I/0 que no se utilicen.

En caso contrario, no podra mantenerse la proteccion especificada.

EX9-AWTS
Para M12

EX9-AWES
Para M8

El nombre de sefial del dispositivo I/O y cada una de las direcciones
de unidad se pueden introducir y montar en cada unidad.

EX600-ZT1
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Serie EX600

@ Cable de alimentacion (conector 7/8 pulgadas)

PCA-1558810 Recto 2 m
PCA-1558823 Recto 6 m a2

; S a8
PCA-1558836 Angulo recto 2 m o bt

PCA-1558849 Angulo recto 6 m Modelo de conector en angulo
Modelo de conector recto

49.9 L

© L

(8]

S %

] © 0
. L. . © <| © SS
Disposicion de pins Y S « ©
del conector hembra o R o
Q
Disposicion de pins del conector hembra
Color de hilos del cable Color de hilos del cable

Rojo/blanco: 0 V (para salida

B[ESEm——— . .. . . Rojo/blanco: 0 V (para salida,
o -Rojo: 0 V (para control y entrada,

2- - Rojo: 0 V (para control y entrada, 2-
---- Verde: FE - ----Verde: FE
4- - - Rojo/naranja: 24 VDC +10 % (para control y entrada) 4---- R -Rojo/naranja: 24 VDC +10 % (para control y entrada)
TN Rojo/negro: 24 VDC +10 %/-5 % (para salida) - I TN Rojo/negro: 24 VDC +10 %/-5 % (para salida)
Conexiones Conexiones
Elemento Especificaciones
Diam. ext. de cable @ 12.58 mm
Seccion transversal nominal del conductor] 1.5 mm*AWG16
Diémetro exterior del cable (Incluyendo aislante) 2.35 mm
Min. radio de flexion (fijo) 110 mm
@ Conector de alimentacién conectable a bus de campo (7/8 pulgadas)
PCA-1578081 Conector hembra [compatible con AWG22-16] Cable aplicable
Elemento Especificaciones
Diam. ext. de cable @12.0a 14.0 mm
Calibre de alambre (seccion 0.34a1.5mm?
transversal de cable trenzado) AWG22 a 16

© Cable de alimentacion (conector M12, para EX600-ED2) - Ei conector M12 es de codigo B (tecla inversa).

PCA-1564927 Recto 2 m

PCA-1564930 Recto 6 m &
PCA-1564943 Angulo recto 2 m

PCA-1564969 Angulo recto 6 m

Modelo de conector recto Modelo de conector en angulo
) 5 @10

225 ‘ 363 _ L . 50
— . 225
;2 &ﬂ%

Marcador /o \Marcador ol | - Iy
Q o 5

M12 SPEEDCON Marcador /5 Marcador

J14.8

(0] 14; 8 2 °
- SPEEDCON
N° de terminal Color de hilos del cable N° de terminal Color de hilos del cable
5 1 2 1 ——— Marron: 24 VDC +10 %/-5 % (para salida) 5 1 2 1 ——— Marron: 24 VDC +10 %/=5 % (para salida)
O 2———f—— Blanco: 0 V (para salida) O 24— — Blanco: 0 V (para salida)
® 3 —— Azul: 24 VDC +10 % (para control y entrada) O 3 e —— Azul: 24 VDC 10 % (para control y entrada)
4-———— Negro: 0 V (para control y emrada‘g 4——4——H-t-——t- Negro: 0 V (para control y entrada)
4 3 5 ——~ Gris: Tierra funcional 4 3 5 = ~ =~ Gris: Tierra funcional
Disposicién de los pins Conexiones Disposicion delos  Conexiones
del conector hembra, pins del conector = : E Ticac
codigo B (tecla inversa) hembra, cédigo B — EMENte SPECITICACIONES)
(tecla inversa) Dla.rln. ext. de ca.ble J5.9mm
Seccion transversal nominal del conductor | 0.34 mm?/AWG22
Didmetro exterior del cable (Incluyendo aislante) 1.27 mm
Min. radio de flexion (fijo) 59 mm
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Accesorios Serie EX 600

@ Cable de alimentacién (conector M12, para EX600-ED4/5) - Ei conector M12 es de codigo A (llave normal).

EX500-AP-
Longitud del cable (L)

Caracteristicas del conector

010 | 1000 mm

S Recto

050 | 5000 mm

A En angulo

Modelo de conector recto

@
b © M12
1 2
5 o O Q Q
© « S——
O O
4 3 27 30 5
40.7 50
Disposicion de los L
pins del conector
hembra, cédigo A
(Llave normal)
Elemento Especificaciones
Diam. ext. de cable @6 mm

Seccion transv. nominal

0.3 mm?AWG22

Diametro del cable

Modelo de conector en angulo

g14.9
©
5 1 © O 2 § Q
© E e =
O O
4 3 25.3 30 5
L 50
Disposicion de los
pins del conector @
hembra, codigo A M12
(Llave normal)
Elemento Especificaciones
Diam. ext. de cable @6 mm

Seccion transv. nominal

0.3 mm?AWG22

Diametro del cable

(Incluyendo aislante) 1.5mm (Incluyendo aislante) 1.5mm
Min. radio de flexion 40 mm (fijo) Min. radio de flexion 40 mm (fijo)
R . Colores de
N° de terminal hilos del cable
1 M ___Marron
Py UL L] Blanco
——Azul
4——o——tH- -+ Negro
5 ———Gris
Conexiones
SPEEDCON
PCA-| 1401804 PCA- 1557769
Longitud del cable (L) Longitud del cable (L)
1401804 | 1500 mm | 1557769 | 3000 mm |
1401805 3000 mm
1401806 5000 mm
@ © @
i 44.5 L 50 < 44 L 46.8 i
5 1 2 Q Q Q
o
o) o | E—— 71 - = 7,7726 -
N |
[Te) N
4 3 1o Q M12 5 M12
Disposicién de los SPEEDCON SPEEDCON SPEEDCON
pins del conector
hembra, cédigo A N° de terminal N° de terminal
(Llave normal) Elemento Especificaciones 1 A 2 c 2 oo !
Diam. ext. de cable @5 mm 518 19:5
Seccién transv. nominal | 0.3 mm?/AWG22 2 Yy ai——oin .0 9

N° de terminal

Diametro del cable
(Incluyendo aislante)

1.27 mm

Min. radio de flexién

21.7 mm (fijo)

Colores de
hilos del cable
__Marrén

———Verde/Amarillo

Conexiones

Disposicion de los

pins del conector

hembra, cédigo A
(Llave normal)

Disposicion de los
pins del conector
macho, cédigo A

(Llave normal)
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Serie EX600

@ Cable de comunicacion

44.5 5000
Para CC-Link .1 » 225
* o
PCA-1567720 2 W=lTH—=
(Conector hembra) 4 3 | PN X \ .
Disposicion de los pins del conector M12 Marcador S Marcador Apantallamiento
hembra,Codlgo A (Llalv'e rmrmal) SPEEDCON
=1 NUmero de orificios: 5,
ndmero total de pins: 4 47.3 5000 50
22.5
2 o1 ©
PCA-1567717 0o g =3 Lj =
(macho) 3 4 : f 5 ‘\ \ ,
Disposicion de los pins M12 Marcador Q Marcador Apantallamiento
del conector macho, SPEEDCON
cédigo A (Llave normal) Elemento Especificaciones
N° de terminal Color de hilos Diam. ext. de cable Q7.7mm
Made 10 | delcable ~|Seccion transversal | Pardedatos| 0.5 mm%AWG20
Order Ei i6n ial EE {si—z%%%DBAmarillo: DG | nominal del conductor| Purga | 0.34 mm?/AWG22
jecucion especia I ) Didmetro exteriorde cable (Incluyendo aislante) 2.55 mm
l Longitud del cable [ 10000 mm [ p. 47 ‘ Conexiones Min. radio de flexion (fijo) 77 mm
EX9-AC m MJ-SSPS (con conector en ambos lados (hembra/macho))
o 445 L 47.3 @
. N <
Longitud del cable (L) iy Piezas 22,5 Piezas -
005 500 mm Q metalicas metalicas Q
010 | 1000 mm === i ——) ] *HE I
020 2000 mm N H
030 3000 mm M12 Marcador g /Marcador M12
050 | 5000 mm SPEEDCON SPEEDCON
100 | 10000 mm Color de
1 2 , ) , ) hilos del  Nombre dela o 1
N°determinal  N°determinal cable  sefial CC-Link
[ S e— oA
2 1O 0! 2 Blanco DB
3 10+ —0! 3 i DG
Elemento Especificaciones 4 3 L O Ol 1 :mar'“o ' SLD 3 4
Diam. ext. de cable 0 7.7 mm NS T N pantaliamiento
Seccion transversal | Parde datos| 0.5 mm?AWG20 Disposicién de los pins Piezas Apantallamierto™\_Piezas Disposicién de los pins
. del conector hembra metalicas metalicas del conector macho
nominal del conductor | Purga 0.34 mm?AWG22 codigo A (Llave norma’l) Conexiones 5diao A (LI ’ I
Didmetro exterior del cable (Incluyendo aislante) 2.55 mm 1 NG de orificios: 5 codigo A (Llave normal)
Min. radio de flexion (fijo) 77 mm umero de ortiicios 5,

numero total de pins: 4

EX9-AC m MJ-SAPA (con conector en angulo en ambos lados (hembra/macho))

SEli= ~[ED
Longitud del cable (L) 35 L 35
005 500 mm 33.1 225 33.1
010 1000 mm .
020 2000 mm 1 l 9 ©
030 3000 mm 2 = 2
050 | 5000 mm © 3 \Marcador N Marcador / * 7
100 | 10000 mm D148 Piezas metalicas e Piezas metalicas @144
'~ \\W12 SPEEDCON M12 SPEEDCON
e N do torminal N do terminal i CEIERR AT
4 10O+ =01 4 Azul DA
2|0 Ol4 2 ‘M‘2 Blanco DB 40002
Elemento Especificaciones e) 3 10 —O! 3 Amarillo DG o
Diam. ext. de cable @7.7 mm 3 LIS om—— +5Qi 1 Apantallamiento SLD 3
Seccion transversal Par de datos | 0.5 mm%AWG20 Disposicién de los pins Piezas Apantalamienio\ Piezas Disposicion de los pins
nominal del conductor | Purga 0.34 mm?AWG22 del conector macho, metallcé% nexiones metalicas del conector hembra,
Diametro exterior del cable (Incluyendo aislante) 2.55 mm c6digo A (Llave normal) cadigo A (Llave normal)
Min. radio de flexion (fijo) 77 mm #1 NUmero de orificios: 5,
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@ Cable de comunicacion

Accesorios Serie EX 600

44.5 5000 50
Para DeviceNet® 51 L2 225
o
PCA-1557633 2 ol = ———
4 3 : \
(Conector hembra) . L Marcador © Marcador
Disposicion de los M12 Q
pins del conector SPEEDCON
hembra, coédigo A 473 5000 50
(Llave normal)
225
247 s TH ]
PCA-1557646 - = m=—
(macho) . 3 ‘. 4 Marcador < \ Marcador
Disposicion de los M12 Q
pins del conector SPEEDCON
"}ifah“; ;g?rlr?:l)A Elemento Especificaciones
\ —
N° de terminal Color de hilos del cable Diam. ext. de cable @ 6.7 mm
,,,,,,, .pURGA | Seccion transversal Par de potencia| 0.34 mm2/AWG22
Maﬂf tro i: Eé = 1 Negro: V- nominal del conductor Par de datos | 0.25 mm?AWG24
Orde . ‘s D B | & s 2 et Azul: AN L | Diémetro exterior del cable | Par de potencia 1.4mm
E|ecumon esPeCIaI Conexiones (Incluyendo aislante) Par de datos 1.95 mm
| Longituddelcable | 10000 mm [ p.47 | Min. radio de flexion (fijo) 67 mm
EX9-AC Em DN-SSPS (con conector en ambos lados (hembra/macho))
© 44.5 L 47.3 o
. <
Longitud del cable (L) - Piezas 225 Piezas =
005 500 mm Q metélicas metélicas S
010 | 1000 mm l— | ) } *HB
020 | 2000 mm == H
030 | 3000 mm M12 Marcador e / Marcador M12
050 | 5000 mm SPEEDCON SPEEDCON
100 | 10000 mm Color de Nombre de |
hilos del  Nombre de la
; » N°de terminal  N°determinal  cable sefial DeviceNet™ ]
Elemento Especificaciones ohy sl Apantallamiento PURGA
Diam. ext. de cable @ 6.7 mm 0(5) 2 M 2 Rop V4
- 3 10— —O: 3 Negro V-
Seccion transversal | Par de potencia| 0.34 mm%/AWG22 O O 4 M 4  Blanco CANH
nominal del conductor | Pardedatos | 0.25 mm%AWG24 4 3 5 O T T T O 5 Al CANL 3 4
Diémetro exterior del cable | Par de potencia 1.4 mm \Piezas N\ ‘@‘Z_:L
(Incluyendo aislante) Par de datos 1.95 mm Disposicion de los pins  metalicas N0 etaticas Disposicién de los pins
Min. radio de flexion (fijo) 67 mm del conector hembra, Conexiones del conector macho,

codigo A (Llave normal)

EX9-AC m DN-SAPA (con conector en angulo en ambos lados (hembra/macho))

Longitud del cable (L)

co6digo A (Llave normal)

36.3 L 36.3
005 500 mm 225
010 1000 mm
020 | 2000 mm — - ¢ - —H
030 | 3000 mm . I — H D o
050 5000 mm ® . Marcador © Marcador \ o
100 | 10000 mm ?gtzé?iscas “ Piezas metélicas
@148 12 SPEEDCON M12 SPEEDCON 2148
1 Color de hilos  Nombre de la sefial 1
5 S o N° de terminal N° de terminal del cable DeviceNet™ o 5
Elemento Especificaciones 2 (O ola 1| : ————————— H i 1 Apantallamiento PURGA o0 0*0)2
Diam. ext. de cable @ 6.7 mm o 2 M 2 Rojo V+ o
Seccion transversal | Pardepotencia | 0.34 mm#AWG22 3 e ke 2 gffr:go \&N H
nominal del conductor | Pardedatos | 0.25 mmz/AWG24 3 5 83@@@@8 5 Azul CAN L 8
Didmetro exterior el cable | Par de potencia 1.4 mm \ ””””””” \A """"
(Incluyendo aislante) Par de datos 1.95 mm Disposicién de los pins Piezas pantallamiento™\ Piezas Disposicion de los pins
Min. radio de flexion (fijo) 67 mm del conector macho, metahcaSConexiones metalicas del conector hembra,

codigo A (Llave normal)

codigo A (Llave normal)
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Serie EX600

@ Cable de comunicacion

44.5 5000 50
Para PROFIBUS DP L 225
5 ©
o i a
PCA-1557688 43 Sl =i —— =
(Conector hembra) £ 2 X
Disposicion de los pins Mi2 Marcador S Marcador
del conector hembra, SPEEDCON
codigo B (tecla inversa)
47.3 5000 50
225
52 ~1 ©
o o - ™1
PCA-1557691 2, z =-H—H i — H
(macho) 3 4 ’ SR \
Disposicion de los pins M12 Marcador Q Marcador
del conector macho, SPEEDCON
codigo B (tecla inversa)
N° de terminal  Color de hilos del cable Elemento Especificaciones
21 ii :\Ze;dgn@e:af: Diam. ext. de cable 0 7.8 mm
45 ! 7 Rojo: linea B _ Seccion transversal nominal del conductor | 0.34 mm#AWG22
La linea de apantallamiento esta conectada al moleteado. Dla{netro exterllor tecable (Inc'llfyendo:a.lslante] 255 mm
. Min. radio de flexion (fijo) 78 mm
Conexiones
| ParaEtherCAT® || Para PROFINET || Para EtherNet/IP® |
EX9-AC m EN-PSRJ (conector macho/conector RJ-45)
ﬁ Piezas Piezas
Longitud del cable (L) RJ-45 o metalicas 3 metalicas M12
010 1000 mm ! Q
020 | 2000 mm ] - = - @)
030 3000 mm 473 L 24
050 5000 mm v o c
° de ° de olor de hilos
100 | 10000 mm 2 1 Nombredelasefial terminal terminal  del cable 2
© ® TD+ 1 OH 77777777777777777777777 f.O 1 Blanco/Naranja i
Ro o RD+ 2 O+ O 2 Naranja 2_
3 4 TD- 3 1O : 8 2 Blanco/Verde &
Disposicién de RD- g~ ois Disposicién de
los pins del Piezas O 6  Verde los pins del
conector macho metalicas S s conector macho
cédigo D '
Conexiones
(Cable recto)
Elemento Especificaciones
Diam. ext. de cable 6.4 mm
Seccidn transversal nominal del conductor 0.14 mm*AWG26
Diametro exterior del cable (Incluyendo aislante) 0.98 mm
Min. radio de flexion (fijo) 26 mm
@©
PCA-1446566 (Macho) s 47.3 5000 50
2 =1 ©
o o |
| - D) I -
) o o I(a—
3 4 2
Disposicion de los / M12 Q
pins del conector SPEEDCON

41

macho c6digo D Ne de terminal Color de guia de cable

_ _ Amarillo: TD+

Blanco: RD+

—- Naranja: TD-

Azul: RD-

Conexiones
Elemento Especificaciones

Diam. ext. de cable 6.5 mm
Seccion transversal nominal del conductor AWG22
Diametro exterior del cable (Incluyendo aislante) 1.55 mm
Min. radio de flexion (fijo) 45.5 mm




@ Cable de comunicacion

Accesorios Serie EX 600

| Para EtherCAT® | | Para PROFINET || Para EtherNet/IP® |

EX9-AC m EN-PSPS (con conector en ambos lados (macho/macho))

Longitud del cable (L)

Disposicion de los

005 500 mm
010 1000 mm
020 2000 mm
030 3000 mm
050 5000 mm
100 | 10000 mm

lLongitud del cable (L)

005 500 mm
010 1000 mm
020 2000 mm
030 3000 mm
050 5000 mm
100 | 10000 mm

©

47.3

L 47.3

i
Q

2‘1
3 4

J14.8

0
\Piezas metalicas ©
Q

g — IBE=

Piezas metalicas

3 4

pins del conector M12 M12 SPEEDCON D'isr,'lojé?g:n:itlgrs
macho codigo D SPEEDCON Nombre ‘:nacho codigo D
N° de N°de  Colorde de la sefal 9
terminal terminal  hilos del
PR oY S L5t 4 cable TD+
Lo Lo RD+
2 ion Hioi 2 TD-
1073 0! RD—
4 {0H 501 4
& S POASH
Piezas Apantalamenio “\ Piezas metalicas
metalicas
Elemento Especificaciones
Diam. ext. de cable @ 6.5 mm
Seccién transversal nominal del conductor 0.34 mm*AWG22
Diametro exterior del cable (Incluyendo aislante) 1.55 mm
Min. radio de flexion (fijo) 19.5 mm
EX9-AC EN-PAPA (con conector en angulo en ambos lados (macho/macho))
|-
L
1 3
“o o
2(o o)4 SS 4(o o)2
Q° @ 0 o
S ) 2
3 @ L2 1
Piezas metélicas Q Piezas metalicas
Disposicion de los M12 / Disposicion de los
pins del conector SPEEDCON pins del conector
macho cédigo D @ 15| SPEEDCON macho codigo D
|
Color de
N° de N° de hilos del Nombre
terminal terminal  caple de la sefial
1 [OH HO1 1 Amarilo 1D+
2] =0} 2 Blanco ?DDJ’
3 +—O: 3 Naranja RD_
4 03014 Azul o
\Piezas panta\\amie;(N Piezas
metalicas metalicas
Elemento Especificaciones

Diam. ext. de cable @ 6.5 mm
Seccion transversal nominal del conductor 0.34 mm?/AWG22
Diametro exterior del cable (Incluyendo aislante) 1.55 mm
Min. radio de flexion (fijo) 19.5 mm
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(® Conector de comunicacion conectable a bus de campo

Accesorios Serie EX 600

Tapon

] Para CC-Link\ ] Para DeviceNet®

PCA-1075526 PCA-1075528

Para PROFIBUS DP

PCA-1075530

175

~ 60

M12

SPEEDCON Distancia entre caras 16

g17.5

=60

a9

M12

SPEEDCON Distancia entre caras 16

| Para EtherCAT® | | Para PROFINET || Para EtherNet/IP® |

PCA-1446553

Cédigo A

(Llave normal)

il @

Codigo B
(Tecla inversa)

175

Cable aplicable
Elemento Especificaciones

Diam. ext. de cable 4.0a8.0 mm
Calibre de alambre 0.1420.75 mm?AWG26 a 18
(seccion ransversal (cable rigido/cable flexible)

0.08 a 0.5 mm%AWG28 a 20
de cable trenzado) .

(con casquillo)

Distancia entre caras 13

=61
of 1T
Ro o Q J]T a2
Codigo D M12 D\stanciaemrecarasﬂx
Cable aplicable

Elemento

Especificaciones

Diam. ext. de cable

4.0a8.0 mm

Calibre de alambre (seccion transversal de cable trenzado)

0.14 a 0.34 mm2/AWG26 a 22

+ La tabla anterior muestra las especificaciones del cable aplicable. La adaptacion del
conector puede variar dependiendo del disefio de los conductores del cable eléctrico.

Conector hembra

Para CC-Link

Para DeviceNet®

PCA-1075527 PCA-1075529

Para PROFIBUS DP

PCA-1075531

@19

12 Distancia entre caras 16
SPEEDCON ‘“—F————
wn
~
~58 S
[}
Q L
M12 Disarel
SPEEDCON istancia entre caras

Codigo A
(Llave normal)

Codigo B
16 (Tecla inversa)

Cable aplicable
Elemento Especificaciones

Diam. ext. de cable 4.0a8.0 mm
Calibre de alambre 0.1420.75 mm?AWG26 a 18
(secci6n transversal (cable rigido/cable flexible)

0.08 a 0.5 mm#AWG28 a 20
de cable trenzado) )

(con casquillo)
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Serie EX600

® Cable I/0 con conector, conector I/0

Consulta el catalogo Web para obtener mas detalles.

Nombre Us/o( 7 Ref. Descripcion
o i 4
Cable con Para > 5 ._> 2 41 PCA-1557769 | Cable con conector M12 (4 pins/3 m)
B sensor®”’ g Q7 PCA-1557772 | Cable con conector M8 (3 pins/3 m)
Conector ’ PCA-1557730 | Conector conectable a bus de campo (M8/3 pins/conector macho/conexion Piercecon®)
conectable a bus | ' 0“’ °) ’ PCA-1557743 | Conector conectable a bus de campo
de campo sensor ® > (M12/4 pins/conector macho/conexién QUICKON-ONE/
PCA-1557756 | SPEEDCON)
. .+ )’ | PCA-1557785 | |
> ~ - Conector Y (2 x M12 (5 pins)-M12 (5 pins)/SPEEDCON)
Conector Y E:r:zor %\' L2

PCA-1557798 | Conector Y (2 x M8 (3 pins)-M12 (4 pins)/SPEEDCON)

= Al usar el conector Y, conéctalo al conector del médulo 1/0 por medio del cable del sensor (PCA-1557769) con el conector M12.

Mi12 Mi12
al - X2
) - L__i " | M12
6 s _* = & i
: ‘® ﬁ: Conector M&/M12 CST By

Sia
:'Ili rml

C Conector Y ) CCabIe con conectoD ( Unidad IO )

| Para unidad 10-Link |
EX9-AC m -SSPS (con conector en ambos lados (hembra/macho))

Longitud del cable (L) @ @
005 500 mm 3 4 = 40.7 447 s Py
O O Q © Q o o
010 1000 mm 5[ >0 Q . 5
o O o O
020 2000 mm 5 4 S — e S— L 3 A
030 | 3000 mm Disposicion de los ] Disposicion de los
050 5000 mm . M12 M12 N
100 | 10000 mm pins del conector pins del conector
hembra, cédigo A macho, cédigo A
(Llave normal) (Llave normal)
N° de terminal Color de hilos del cable Elemento Especificaciones
; o ————© ; Marron Diam. ext. de cable @6 mm
oO——0 - -
30— 03 ?Zaur}co Seccion transversal nominal del conductor | 0.3 mm#/AWG22
4 O————O 4 Negro Diémetro exterior del cable (incluyendo conductor) 1.5 mm
5 . 5 Gris Min. radio de flexion (fijo) 40 mm
Conexiones
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Accesorios Serie EX 600

@ Cable I/0 con conector, conector I/0

Ejemplo de conexion

Clase de conexion A Clase de conexion B

Unidad 10-Link Unidad S| . A
EX260-SIL éée*“ coniorme 1
L ». | Hay disponible un cableado especial Conectar al 2
BN = P con conector de derivacion en Y. modulo 3 1
M }g 5 g Conectar a la
> 4 unidad SI
3—o :
. L 1
@ IO-Link / 5
C Se usa cuando Se conecta a una conexion de Ca(l)irrfecrtm?azgéli 3
d QHGQFOF deY modulo 10-Link de clase A, que se usa con g
rivacion en i i L
_Carga d_e: erivacion e \frecuenma para la conexion a un sensor |0-Link )
alimentacion

| Conector de derivacién en Y para IO-Link |

Este conector se usa para suministrar alimentacion al bloque de valvulas derivando el cable de
comunicacion 10-Link en casos en los que se usa una conexién de médulo 10-Link de clase A.

50
14.12
EX9-ACY02-S M12 10.87
4 5 /
6 -
o ool 3 1 l b i}
Q O — N
2 =N -
3 2 I "o i b\
o 0*0) 1 ] 1_
j (@ Conector macho M12 de 5 pins Mi2 60'.3 M12 Dmpzz'::;;zt;g::s del
Disposicién de los pins 26 Conector hembra Codigo A (Llave normal)
O e ins
cﬁ;‘?ﬁﬁ:&:’ ::::al) ! Z g o1 P Disposicion de pins en el lado del cable de
—T 02 alimentacion de la electrovalvula cuando se
(2 Conector macho M2 de 5 pns 82 usa un conector de derivacion
10 o5 1 — No utilizado
2 :2,, 8 2 Sva4v +24 V para electrovalvula
40 3 - No utilizado
15 Og 4 - No utilizado
5 Svov 0 V para electrovalvula

® Clave de licencia de la herramienta de dispositivos 10-Link

Adaptador USB

EX9-ZSW-LDT1
(14)
S
)
91,
* La herramienta |O-Link Device Tool V5-PE (s6lo V5 o posterior) fabricada por TMG es

necesaria para configurar los dispositivos 10-Link.
10-Link Device Tool puede descargarse gratuitamente desde la web de TMG. Sin embargo,

< para utilizarla durante mas de 30 dias, se necesita una clave de licencia para IO-Link Device
Tool.

45-1



Serie EX600
c Precauciones especificas del producto

Lee detenidamente las siguientes instrucciones antes de usar los productos. Consulta las
normas de seguridad en la contraportada. Consulta las precauciones sobre el sistema de bus de
campo en el manual de funcionamiento en la pagina web de SMC: https:/www.smc.eu

] Ajuste/funcionamiento

/A Advertencia

<Terminal portatil>
1. No apliques presién sobre el LCD.
El LCD podria resquebrajarse y producir lesiones.

| Montaje |

/\ Precaucion

1. Evita tocar las piezas metalicas afilada de los co-
nectores al manipular y ensamblar las unidades.

2. Si se conectan seis estaciones 0 mas, asegurate de
usar una fijacion de refuerzo intermedia (EX600-
ZMB1 o EX600-ZMB2).

2. La funcion de entrada/salida forzada se utiliza para
modificar forzosamente el estado de la senal. Al
hacer uso de esta funcién, asegurate de comprobar
la seguridad del entorno y la instalacion.

De lo contrario, podrian producirse lesiones o dafos al equipo.

| Entorno de trabajo

/\ Precaucion

3. Un ajuste incorrecto de los parametros puede oca-
sionar un funcionamiento defectuoso. Asegurate de
comprobar los ajustes antes del uso.

De lo contrario, podrian producirse lesiones o dafos al equipo.

1. Selecciona el tipo de proteccion adecuado en fun- 3
cion del entorno de trabajo.
La proteccion de grado IP65/67 se consigue cuando se cum-
plen las siguientes condiciones.
1) Disponer el cableado adecuado entre todas las unidades

mediante cables de cableado eléctrico, conectores de
comunicacion y cables con conectores M12.

/\ Precaucion

<Terminal portatil>

1. No presiones los botones de ajuste con ningtn
objeto puntiagudo.
Esto podria provocar dafios o fallos en el equipo.

2) Monta adecuadamente cada una de las unidades y bloques
de valvulas.

3) AseguUrase de montar un tapén de sellado en todos los
conectores que no se utilicen.

Si se usa en un lugar que esté expuesto a salpicaduras de

agua, toma las medidas oportunas para evitarlo, como el uso

de una cubierta.

Si la proteccion es IP40, no lo utilices en una atmdsfera o

entorno de funcionamiento donde pueda entrar en contacto con

gases corrosivos, sustancias quimicas, agua marina, agua o

vapor de agua.

Si se conecta el EX600-DUICIE o el EX600-DLICIF, la protec-

cion del bloque es 1P40.

Asimismo, el terminal portatil es conforme con la proteccion

IP20, por lo que debes evitar que penetren particulas extranas

en su interior, asi como que entre en contacto directo con

agua, disolvente o aceite.

2. No apliques una carga o impacto excesivos a los
botones de ajuste.

Esto podria provocar dafios, fallos en el equipo o un funciona-
miento defectuoso.

| Si el pedido no incluye la unidad SI, la placa de valvula que conecta el bloque
|y la unidad SI no esta montada. Utiliza los tornillos de sujecion suministrados
| para montar la placa de valvula.

(Par de apriete: 0.6 a 0.7 N-m)

\

\

\

\

\
Piezas atornilladas ‘
Serie SV: 2 posiciones |
Serie S0700: 2 posiciones !
Serie VQC1000: 2 posiciones }
Serie VQC2000: 3 posiciones ‘
Serie VQC4000: 4 posiciones |
Serie VQC5000: 4 posiciones |
Serie SY: 2 posiciones ‘
Serie JSY: 2 posiciones \
\

\

H Marca registrada
DeviceNet® es una marca registrada de ODVA.
EtherNet/IP® es una marca registrada de ODVA.
EtherCAT® es una marca registrada y una tecnologia patentada, concedida por Beckhoff Automation GmbH, Alemania.
Modbus® es una marca registrada de Schneider Electric, comercializada por Modbus Organisation, Inc.
4éluickConnectT"‘ es una marca registrada de ODVA.



A Normas de seguridad

/\ Precaucion:

/\ Advertencia:

A Peligro:

1.

-

El objeto de estas normas de seguridad es evitar situaciones de riesgo y/o dafo del equipo.
Estas normas indican el nivel de riesgo potencial mediante las etiquetas "Precaucion",

"Advertencia" o "Peligro". Todas son importantes para la seguridad y deben de seguirse
junto con las normas internacionales (ISO/IEC) "y otros reglamentos de seguridad.

Precaucion indica un peligro con un bajo nivel de riesgo

que, si no se evita, podria causar lesiones leves o
moderadas.

Advertencia indica un peligro con un nivel medio de

o la muerte.

/\ Advertencia

La compatibilidad del producto es responsabilidad de la persona que disefa
el equipo o decide sus especificaciones.

Puesto que el producto aqui especificado puede utilizarse en diferentes
condiciones de funcionamiento, su compatibilidad con un equipo determinado
debe decidirla la persona que disefia el equipo o decide sus especificaciones
basandose en los resultados de las pruebas y andlisis necesarios. El rendimiento
esperado del equipo y su garantia de seguridad son responsabilidad de la
persona que ha determinado la compatibilidad del producto. Esta persona debe
revisar de manera continua la adaptabilidad del equipo a todos los elementos
especificados en el anterior catélogo con el objeto de considerar cualquier
posibilidad de fallo del equipo.

. La maquinaria y los equipos deben ser manejados sé6lo por personal

cualificado.

El producto aqui descrito puede ser peligroso si no se maneja de manera
adecuada. El montaje, funcionamiento y mantenimiento de maquinas o equipos,
incluyendo nuestros productos, deben ser realizados por personal cualificado y
experimentado.

. No realice trabajos de mantenimiento en maquinas y equipos, ni intente

cambiar componentes sin tomar las medidas de seguridad correspondientes.

. Lainspeccion y el mantenimiento del equipo no se deben efectuar hasta
confirmar que se hayan tomado todas las medidas necesarias para evitar la
caida y los movimientos inesperados de los objetos desplazados.

. Antes de proceder con el desmontaje del producto, asegurese de que se hayan
tomado todas las medidas de seguridad descritas en el punto anterior. Corte la
corriente de cualquier fuente de suministro. Lea detenidamente y comprenda
las precauciones especificas de todos los productos correspondientes.

. Antes de reiniciar el equipo, tome las medidas de seguridad necesarias para
evitar un funcionamiento defectuoso o inesperado.

—

no

w

. Contacte con SMC antes de utilizar el producto y preste especial atencion a

las medidas de seguridad si se prevé el uso del producto en alguna de las

siguientes condiciones:

1. Las condiciones y entornos de funcionamiento estan fuera de las
especificaciones indicadas, o el producto se usa al aire libre 0 en un lugar
expuesto a la luz directa del sol.

. El producto se instala en equipos relacionados con energia nuclear,
ferrocarriles, aerondutica, espacio, navegacion, automocion, sector militar,
tratamientos médicos, combustion y aparatos recreativos, asi como en equipos
en contacto con alimentacion y bebidas, circuitos de parada de emergencia,
circuitos de embrague y freno en aplicaciones de prensa, equipos de seguridad
u otras aplicaciones inadecuadas para las caracteristicas estandar descritas en
el catélogo de productos.

. El producto se usa en aplicaciones que puedan tener efectos negativos en
personas, propiedades o animales, requiere, por ello un andlisis especial de
seguridad.

4. Si el producto se utiliza un circuito interlock, disponga de un circuito de tipo

interlock doble con proteccion mecanica para prevenir a verias. Asimismo,
compruebe de forma periédica que los dispositivos funcionan correctamente.

N

w

/\ Precaucion

. Este producto esta previsto para su uso industrial.

El producto aqui descrito se suministra basicamente para su uso industrial.
Si piensa en utilizar el producto en otros ambitos, consulte previamente
con SMC.

Si tiene alguna duda, contacte con su distribuidor de ventas mas cercano.

riesgo que, si no se evita, podria causar lesiones graves

1) ISO 4414: Energia en fluidos neumaticos — Normativa general

para los sistemas.

ISO 4413: Energia en fluidos hidraulicos — Normativa general
para los sistemas.

|IEC 60204-1: Seguridad de las maquinas — Equipo eléctrico de

las maquinas. (Parte 1: Requisitos generales)
ISO 10218-1: Manipulacién de robots industriales - Seguridad.
etc.

Peligro indica un peligro con un alto nivel de riesgo que,
si no se evita, podria causar lesiones graves o la muerte.

Garantia limitada y exencion de
responsabilidades. Requisitos de
conformidad

El producto utilizado estéa sujeto a una "Garantia limitada y

exencion de responsabilidades" y a "Requisitos de
conformidad". Debe leerlos y aceptarlos antes de utilizar el

producto.

Garantia limitada y exencién de

responsabilidades

1. El periodo de garantia del producto es de 1 ano a partir de la
puesta en servicio o de 1,5 afios a partir de la fecha de
entrega, aquello que suceda antes. ? Asimismo, el producto
puede tener una vida Util, una distancia de funcionamiento o
piezas de repuesto especificadas. Consulte con su
distribuidor de ventas mas cercano.

2. Para cualquier fallo o dafio que se produzca dentro del

periodo de garantia, y si demuestra claramente que sea
responsabilidad del producto, se suministrara un producto
de sustitucion o las piezas de repuesto necesarias. Esta
garantia limitada se aplica Unicamente a nuestro producto
independiente, y no a ningun otro dafio provocado por el
fallo del producto.

3. Antes de usar los productos SMC, lea y comprenda las

condiciones de garantia y exencion de responsabilidad
descritas en el catalogo correspondiente a los productos
especificos.

2) Las ventosas estan excluidas de esta garantia de 1 afio. Una ventosa

es una pieza consumible, de modo que esté garantizada durante un
afio a partir de la entrega. Asimismo, incluso dentro del periodo de
garantia, el desgaste de un producto debido al uso de la ventosa o el
fallo debido al deterioro del material elastico no esta cubierto por la
garantfa limitada.

Requisitos de conformidad

1. Queda estrictamente prohibido el uso de productos SMC con
equipos de produccién destinados a la fabricaciéon de armas
de destruccion masiva o de cualquier otro tipo de armas.

2. La exportacion de productos SMC de un pais a otro esta

regulada por la legislacion y reglamentacion sobre seguridad
relevante de los paises involucrados en dicha transaccion.
Antes de enviar un producto SMC a otro pais, asegurese de
que se conocen y cumplen todas las reglas locales sobre
exportacion.

/\ Precaucion

Los productos SMC no estan diseiiados para usarse como
instrumentos de metrologia legal.

Los productos de mediciéon que SMC fabrica y comercializa
no han sido certificados mediante pruebas de homologacion
de metrologia (medicion) conformes a las leyes de cada pais.
Por tanto, los productos SMC no se pueden usar para
actividades o certificaciones de metrologia (medicion)
establecidas por las leyes de cada pals.

A Normas de seguridad Lea detenidamente las "Precauciones en el manejo de productos SMC" (M-E03-3) antes del uso.
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