











s gl | Racores .

*1 Racores conformes con EHEDG/Disefio limpio/conformes con FDA Gnicamente ) j
&

Racordaje roscado de acero inoxidable 316 KFG2

Compacto y ligero
Temperatura de fluido: -65 a 260 °C (Codo giratorio: -5 a 150 °C)
Material: Acero inoxidable 316 No se usan juntas elasticas (excepto en el codo giratorio)
Sin grasa/Se puede usar con vapor
Certificacion de conformidad con los estandares de la Ley de higiene de los alimentos

Serie Tamano Diam. ext. x diam. int. de tubo Rosca de conexion
D4x025 04xD3,06xD4,08
KFG2 Sist. métrico x 26, R, Rc 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

010x075 010xD8,012x0 9,
@12x@210,016x D 13

@ 1/8" x @ 0.086", @ 5/32" x 0.098",
KFG2 Pulgadas @ 1/4" x @ 5/32", @ 5/16" x 0.236", NPT1/8, 1/4, 3/8, 1/2
@ 3/8"xD1/4", @ 1/2" x D 3/8"

Racordaje miniatura, acero inoxidable 316 MS

Se puede usar en condiciones corrosivas
Dimensiones del conexionado compactas
Racor con tuerca, Codo con tuerca

Serie Diam. ext. de tubo aplicable Rosca de conexion

Ms 032,004,006 M5

Racores de conexidn instantanea para sala limpia KPQ/KPG

Conexiones instantaneas adecuadas para sistemas de accionamiento neumatico en entornos de sala limpia

kPQ 3 ) Piezas de resina: Polipropileno
‘\‘% ‘\ Todas las partes metalicas: Laton (Niquelado electrolitico) KPQ
w % > a i{ Acero inoxidable (Acero inoxidable 304) KPG
w ) Serie Diam. ext. de tubo aplicable Rosca de conexion
KPQ J4,06,08,010,012 M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
QE’ KPG J4,06,08,010,012 M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
KPG

Racores conformes con EHEDG/Disefio limpio/FDA
KFG2HLI-E/KFG2HLI-C/KQLI2-F KFG2-F

El disefio higiénico evita que se acumule liquido después de la limpieza (conforme a EHEDG, Racores para disefio limpio)
Racores conformes con la EHEDG  Racores con disefio limpio Materiales conformes con la FDA

5 Tipo Serie Descripcion Tipo de rosca
E; 63 g & Conforme con laEHEDG | KFG2H[-E Racordaje roscado de acero inoxidable 316 Rosca M, G
Racores conformes Disefio limpio KFG2H[-C | Racordaje roscado de acero inoxidable 316 Rosca M, G
con la FDA Conformidad con la FDA KQG2-F Conexiones instantaneas de acero inoxidable 316 M, R, Rc, UNF, NPT, G
@‘ ‘ "1 Conformidad con la FDA KQB2-F Conexiones instantaneas metdlicas M, R, Rc, UNF, NPT, G
< ‘~ <8 Conformidad con la FDA KFG2-F Racordaje roscado de acero inoxidable 316 R, Rc, NPT, G
'Eﬁ*
u—“"ﬁ
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Tubo de nylon

gl | serie T/TIA D

MOdeIO ® — Rollode 20 m O — Rollo de 100 m (T1613 es un carrete) Forma de pedldo
Tamano de tubo
Sist. métrico (serie T) Pulgadas (serie TIA) T0425 B - 20
Modelo |T0425|T0403|T0604 T0645|T0806 |T1075/T1209|T1613|TIA01|TIA05|TIAO7|TIA11|TIA13
Didm.ext detubo mm] | 4 4 6 6 8 | 10 | 12 | 16 |3.18|4.76 | 6.35|9.53 | 12.7 Modelo de tubol l
Diém.int. detubofmm] | 2.5 | 3 4 145| 6 |75| 9 | 13 |2.18|3.48|4.57|6.99 | 9.56 Color
Negro (B) Simbolo Color
Blanco (W) B | Negro (opaco)
Rojo (R) W | Blanco (color del material)
Azul (BU) R | Rojo (opaco)
Amarillo (Y) BU | Azul (opaco)
Verde (G) Y | Amarillo (opaco)

G | Verde (opaco)

Tamano nominal (pulgadas)

542" 546" 15" [346"| 4" | 38" | 14" Longitud por rollo e
Tanllaﬁo Simbolo Longitud
nominal (mm) 20 Rollo de 20 m
3.2 100 |Rollo de 100 m (Negro y blanco Unicamente)

Tubo de nylon flexible

Ed | Serie TS/TISA

Modelo ® —Rollode 20m [ — Rollo de 100 m (TS1612 es un carrete) Forma de pedido
Tamaino de tubo
Sist. métrico (serie TS) Pulgadas (serie TISA) T30604 W —_ 20
Modelo |TS0425|TS0604|TS0806 TS1075|TS1209|TS1612|TISA01 | TISAO5 |TISA07 | TISA11|TISA13

Diém.ext detubo[mm] | 4 6 8 10 12 16 | 3.18 | 4.76 | 6.35 | 9.53 | 12.7
Diém, int, de tubo[mm] | 2.5 4 6 7.5 9 12 | 2.18 | 3.48 | 4.57 | 6.99 | 9.56

Modelo de tubol l
Color

Negro (B) i i f t Simbolo Color
Blanco (W) B Negro (opaco)
Rojo (R) W | Blanco (color del materia)
Azul (BU) R Rojo (opaco)
Amarillo (Y) BU Azul (opaco)
Verde (G) Y Amarillo (opaco)
Tamarfo nominal (pulgadas) G Verde (opaco)
540" 56" 15" [ 36" | " | 3" | 14" Longitud por rolloe
Tarafo v Simbolo Longitud
(mm) 20 Rollo de 20 m
3.2 100 | Rollo de 100 m (Negro y blanco inicamente)

O
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Compatible
con HF1

Tubo de poliuretano

serie TU/TIUB

MOdeIOI Rollo de 2 [0 —Rollo de 1 TU161 Rollo de 1 Rollo de 2
Especificaciones 00 0 o0 o et bajo omanc (Concuta son SMC)
Tamano de tubo
Sist. métrico (serie TU) Pulgadas (serie TIUB)
Modelo TU0212|TU0425|TU0604| TU0B05| TU1065({TU1208|TU1610| TIUBO1 | TIUBO5 | TIUBO7 | TIUB11 |TIUB13

Diam. ext. de tubo [mm]

2 4 6 8 10 12 16 | 3.18 | 4.76 | 6.35 | 9.53 | 12.7

Diam. int. de tubo [mm]

12 | 25 4 5 6.5 8 10 2 |3.18|4.23|6.35|8.46

Negro (B)

Blanco (W)

- 11 - D G

Rojo (R)

/N—N
- S N N N

Azul (BU)
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Amarillo (Y)
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Verde (G)
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Transparente (C)
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Naranja (YR)

>
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>

Azul intenso (BU1)

L
L
L
L
L
N
e
N

Azul claro (BU2)

Azul medio (BU3)

L
L
L
L
L

y
L
W

Marrén (BR1)

L
L
L
L
L
y
L
N

Verde intenso (G1)

L

L

L
L

L

y

L
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Verde claro (G2)

o
b
b
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L
y
e
y
N
N
N

Verde neodn (G3)

(o (oo (oo

Verde oscuro (G4)

Gris (GR1)

Gris claro (GR2)

Rosa neodn (P1)

Purpura intenso (PU1)

Purpura claro (PU2)

Rojo intenso (R1)

Rojo claro (R2)

Plata (S1)

Amarillo intenso (Y1)

Amarillo claro (Y2)

Amarillo neén (Y3)

Naranja claro (YR1)

Naranja neén (YR2)
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Tamano nominal (pulgadas)

540" 56" 14" |3/16..| 1" | 3%" I 15"
[
Tamafio nominal
(mm)
3.2
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Tubo de poliuretano Serie TU/ TI U B

Forma de pedido

TUO0425|BU

20

Modelo de tubo l l Longitud por rollo
Simbolo Longitud
20 Rollo de 20 m
100 | Rollode 100 m
200 | Rollo de 200 m
Color
Simbolo Color Simbolo Color
B Negro (opaco) GR1 Gris (opaco)
w Blanco (opaco) GR2 Gris claro (opaco)
R Rojo (traslucido) P1 Rosa nedn (opaco)
BU Azul (traslucido) PU1 | Pdrpura intenso (opaco)
Y Amarillo (opaco) PU2 | Purpura claro (trasltcido)
G Verde (opaco) R1 Rojo intenso (opaco)
C | Transparente (color del material) | | R2 Rojo claro (traslucido)
YR Naranja (opaco) S1 Plata (opaco)
BU1 Azul intenso (opaco) Y1 | Amarillo intenso (opaco)
BU2 | Azul claro (traslucido) Y2 | Amarillo claro (traslucido)
BU3 Azul medio (opaco) Y3 Amarillo neén (opaco)
BR1 Marrén (opaco) YR1 | Naranja claro (traslicido)
G1 Verde intenso (opaco) YR2 | Naranja nedn (opaco)
G2 | Verde claro (traslucido)
G3 Verde nedn (opaco)
G4 Verde oscuro (opaco)

Ejecucion especial

Compatible con la Ley
de Sanidad Alimentaria

FDA (Agencia Federal de Alimentacion

y Medicamentos de Estados Unidos)
Conforme con la prueba de disolucion

(Consulta con SMC para mas detalles acerca de las especificaciones, dimensiones, entrega y especificaciones distintas a las anteriormente mencionadas.)

Sist. métrico: El sufijo «<-X217» aparece al final de la referencia del modelo. Ej.) TU0425BU-20-X217

Sist. métrico: El sufijo «-X214» aparece al final de la referencia del modelo. Ej.) TU0425BU-20-X214

n210/2011 de la UE
Disponibilidad de las ejecuciones especiales
Ref. Longiud Modelo| TU04251 | TU0604C] | TUO805C] | TU106501 | TU1208C1 | TIUBO1] | TIUBO5C | TIUBO7C] | TIUB1101 | TIUB130] Color
X217+ Rollo de 20 m @) O @) O O Negro, blanco, azul, transparente
N Negro, blanco, rojo, azul, amarillo,
X214 Rollode 20m o o o O o verde, transparente, naranja

*1 Observa que el nimero de modelo no esta impreso en el cuerpo del tubo.

O
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Conforme con la FDA (Agencia Federal de Alimentacién y Medicamentos
de Estados Unidos) J 1a reglamentacion (EU) n.2 10/2011
kil Tubo de poliuretano

Compatible

Conforme con la prueba de disolucion § 177.2600 de la FDA (Agencia Federal de Alimenta-
cion y Medicamentos de Estados Unidos) y la prueba de disolucion (EU) n.2 10/2011

Modelo @- Rollo de 20 m

Tamano de tubo (Sist. métrico)

Modelo TU0425 TU0604 TUO0805 TU1065 TU1208
Diam. ext. [mm)] 4 6 8 10 12
Diam. int. [mm)] 2.5 4 5 6.5 8

Negro (B)
Blanco (W)

Rojo (R)

Azul (BU)
Amarillo (Y)
Verde (G)
Transparente (C)
Naranja (YR)

Forma de pedido

TUO0425||BU|-20-X214

Modelo de tubol IConforme con la FDA (Agencia Federal de
Modelo | Diam. ext. x dim. int. [mm] Alimentacion y Medicamentos de Estados
Tu0425 4x25 Unidos) y la reglamentacion (EU) n.2 10/2011
TU0604 6x4
TU0805 8x5 Rollo de 20 m
TU1065 10x 6.5 ¢ Color
TU1208 12x8

Simbolo Color Simbolo Color
B Negro (opaco) Y Amarillo (opaco)
w Blanco (opaco) G Verde (opaco)
R Rojo (trasltcido) C Transparente (color del material)
BU Azul (traslucido) YR Naranja (opaco)

* Nota: la referencia del modelo no va impresa en el cuerpo del tubo
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Bitubo de poliuretano
Multicolor, especificacion de tubo multiple

B | Serie TU -

Especificaciones —
Modelo TUO0212 | TU0425 | TU0604 | TUO805 | TU1065 | TU1208 /-—/-‘N
Diam. ext. de tubo [mm] 2 4 6 8 10 12
Diam. int. de tubo [mm] 1.2 25 4 5 6.5 8
Negro (B) /
Blanco (W)
Rojo (R)
Azul (BU)
Amarillo (Y)
Verde (G)
Transparente (C)
Naranja (YR)
2 hilos X169 (Rollo)/X200 (Carrete)
. 3 hilos X170 (Rollo)/X201 (Carrete)
2'::"?;: 4 hilos X171 (Rollo)/X202 (Carrete)
5 hilos X172 (Rollo)/X203 (Carrete)
6 hilos X204 (Rollo)/X207 (Carrete)

O
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Serie TU

Forma de pedido

m | Contacta con SMC para los plazos de entrega. |

Longitud por roIIo:m
TU|0425|-|12345|A |- X172

[

Modelo de tuboe

Tamano de tubo e Especificacion tubo
Simbolo | Didm. ext. x diam. nt. Color™ multiple, multicolor
0212 |[02x01.2 Simbolo| Color [Simbolo| Color Simbolo [Numero de hilos
0425 [ 04x025 1 [Negro| 5 |Amarillo X169 2 hilos
0604 | 06xQ04 2 |Blanco| 6 | Verde X170 3 hilos
0805 | O8xT5 3 | Rojo | 7 |Tansparente X171 4 hilos
1065 (0 10x 3 6.5 4 | Azul | 8 | Naranjg® X172 5 hilos
1208 | O 12x© 8 #1 Colores del ejemplo X204 6 hilos
(12345)
#2 Excluye TU0212 ¢ ongitud por rollo [m]
— Simbolo| Longitud |Simbolo| Longitud
A 1 E 5
B 2 F 10
(& 3 G 20
D 4

Longitud por roIIo:mm

TU |0425|-[12345/H-[ X172

Modelo de tuboe |

Tamano de tubo e

SimbololDidm. ext. x diém. int. Color" Especificacion tubo multiple, multicolor
0425 ([ O4xQ025 Simbolo| Color [Simbolo] Color Simbolo Numero| Diam. ext. de tubo aplicable
0604 | ©06x04 1 [Negro| 5 |Amarilo dehilos| 4|0 6|0 80100 12
0805 | @8x@5 2 |Blanco| 6 | Verde X169 | 2 hilos
1065 [F10xD 6.5 3 | Rojo | 7 |Transparents X170 | 3 hilos —
1208 | @ 12x08 4 | Azul | 8 | Naranja X171 | 4 hilos

#1 Colores del ejemplo X172 | 5 hilos
(12345) X204 | 6 hilos {

rodilo ¢ Longitud por rollo [m]
Simbolo| Longitud

H 50

Longitud por rollo: m

TU[0425|-{12345|J - X172

Modelo de tubo e |

Tamano de tubo e

SimbololDidm. ext. x diém. int. Color" Especificacion tubo multiple, multicolor
0425 (04x@25 Simbolo] Color [Simbolo] Color Simbolol Numero |Didm. ext. de tubo aplicable
0604 | O6xT4 1 [Negro| 5 |Amarilo dehilos| 4|0 6|08
0805 | ¥8x0T5 2 |Blanco| 6 | Verde X169 | 2 hilos

3 | Rojo | 7 |Transparente X170 | 3 hilos
4 | Azul | 8 | Naranja X171 | 4 hilos
#1 Colores del ejemplo X172 | 5 hilos
(12345) X204 | 6 hilos

rodlo ¢ Longitud por rollo [m]
Simbolo| Longitud

J 100
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Multicolor, especificacion de tubo multiple

Forma de pedido

Bitubo de poliuretano

Serie TU

Longitud por roIIo:m

| Contacta con SMC para los plazos de entrega. |

0212

12345

X203

Modelo de tuboe | l 1—‘
Color" Especificacion tubo multiple, multicolor
~ l Simbolo| Color [Simbolo] Color " Numero Diam. ext. de tubo aplicable
Tamafo de tubo 1 [Negro| 5 |Amarilo Simbold) g hilos| 52 [0 4 [0 6 [0 8 |0 10[0 12
Simbolo|Dién. ex. xdém. int 2 [Blanco| 6 | Verde X200 | 2 hilos
0212 |©02x012 3 | Rojo | 7 |Trensparents X201 | 3 hilos
0425 |©04x025 4 | Azul | 8 |Naranja® X202 | 4 hilos
gggg g 2 i g g *1 Colores del ejemplo X203 | 5 hilos
1065 (9 10x D 6.5 Interior Amarillo #D g)(z(:?:je) TUO0212 X207 | € hilos
1208 | @ 12x@ 8 | [|dlrwdio o Longitud por rollo [m]
Simbolo| Longitud
F 10
G 20

Longitud por roIIo:mm

0425

12345

Modelo de tuboe | l
l Color™
. Simbolo] Color [Simbolo] Color

Tamaiio de tubo 1 |[Negro| 5 [Amarilo
Simbolol|Diam. ext. x didm. int, 2 |Blanco| 6 | Verde

0425 (O4x@25 3 | Rojo | 7 |Trensparente

0604 | O6x04 4 | Azul | 8 | Naranja

0805 | ©8x05 #1 Colores del ejemplo

1065 (0 10x D 6.5 (12345)

O= > 4 Amarillo

Interior del
rodillo

Longitud por roIIo:m

0425

12345

Modelo de tubo e | l
l Color™
~ Simbolo] Color [Simbolo] Color
Tamano de tubo 1 [Negro| 5 |Amarilo
Simbolo|Diam. ext. x diam. int. 2 [Blanco| 6 | Verde
0425 |04x025 3 | Rojo | 7 |Trnsparente
0604 | ©06x04 4 | Azul | 8 | Naranja
0805 | ¥8x05

Interior del
rodillo

*1 Colores del ejemplo
(12345)

O

H_

X203

lEspecificacién tubo mdltiple, multicolor
Ndmero| Didm. ext. de tubo aplicable
dehilos| 34| 26| @8 [310
2 hilos
3 hilos
4 hilos
5 hilos
6 hilos

Simbolo|

X200
X201
X202
X203
X207

o Longitud por rollo [m]

Simbolo|

Longitud

H

50

J_

X203

lEspecificacién tubo miiltiple, multicolor
Namero | Didm. ext. de tubo aplicable
dehilos| 34| 06|08
2 hilos
3 hilos
4 hilos
5 hilos
6 hilos

Simbolo|

X200
X201
X202
X203
X207

¢ Longitud por rollo [m]

Simbolo|

Longitud

J

100
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Tubo de poliuretano flexible

g8 | serie TUS -

Modelo/Especificaciones ® —Rollode20m [ — Carrete de 100 m
Modelo TUSO0425 | TUS0604 | TUS0805 | TUS1065 | TUS1208

Diam. ext. de tubo [mm] 4 6 8 10

Diam. int. de tubo [mm] 25 4 5 6.5
Negro (B) r‘j r‘j r‘j .
Blanco (W) N
Rojo (R) ‘
Azul (BU) [ J [ J [ J [ J
Amarillo (Y)
Verde (G)
Traslucido (N)
Amarillo marrén (YB)

Forma de pedido

TUS1065|B|-| 100

l Longitud por rollo

Modelo de tubo

Simbolo Longitud
20 Rollo de 20 m
100 Carrete de 100 m
Color
Simbolo Color Simbolo Color
B | Negro (opaco) | Y Amarillo (opaco)
W | Blanco (opaco) | G Verde (opaco)

R Rojo (opaco) N | Trasllcido (color del material)
BU | Azul (opaco) | YB |Amarillo marrén (opaco)

Ejecucion especial

Tubo miiltiple, multicolor

e a2 Consulta el catalogo Web para obtener mas detalles.
Especificacion tubo plano

27
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Tubo plano de poliuretano flexible
Multicolor, especificacion de tubo multiple

g8 | serie TUS

Especificaciones
Modelo TUSO0425 | TUS0604 | TUS0805 | TUS1065 | TUS1208
Diam. ext. de tubo [mm] 4 6 8 10 12
Diam. int. de tubo [mm] 25 4 5 6.5 8

Negro (B)
Blanco (W)

Rojo (R)

Azul (BU)

Amarillo (Y)

Verde (G)
Traslucido (N)

Amarillo marrén (YB)

Forma de pedido

| Contacta con SMC para los plazos de entrega. |

TUS 0425

12345|A |-

X172

Modelol ITamaﬁo de tubo l Especificacion tubo
de tubo Simbolo| Didm. ext. x didm. int. multiple, multicolor
0425 [ 04x025 Simbolo] Nimero de hilos
0604 | O6xQ04 X169 | 2 hilos
0805 | ¥8x05 X170 | 3 hilos
1065 (0 10x 3 6.5 X171 | 4 hilos
1208 | 0 12xQ8 X172 | 5 hilos
Color™ .
Simbold| Color [Simbold  Color ¢ Longitud por rollo [m]
1 [Negro| 5 | Amarillo | [Simbolo| Longitud
2 |Blanco| 6 Verde A 1
3 | Rojo | 7 | Traslicido™ B 2
4 | Azul | 8 |Amarilomarrén c 3
del rodillo " - D 4
1 Colores del ejemplo (12345)
*2 No transparente sino E 5
traslucido debido al material. F 10
G 20

O
2
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Compatible
con HF1

Tubo de poliuretano rigido/
Modelo estandar

Serie TUH

Modelo/Especificaciones e _Roiode20m ©— Rollode 100m

Forma de pedido

Modelo TUH0428 | TUH0644 | TUH0858 | TUH1073 | TUH1288
Diam. ext. [mm] 4 6 8 10 12
Diam. int. [mm] 2.8 4.4 5.8 7.3 8.8

Negro (B)

Blanco (W)

Azul (BU)

Traslucido (N)

{olelere-

{efelele—

{ofelele—

TUHO0644

20

Modelo del
tubo
Color
Simbolo Color
B Negro (opaco)
w Blanco (opaco)
BU Azul (traslucido)
N Traslucido (color del material)

Longitud por rollo®

Simbolo Longitud
20 Rollo de 20 m
100 |Rollode 100 m

Compatible
con HF1

Tubo de poliuretano rigido/
Tipo de alta presion

Serie TUH

Modelo/Especificaciones e — roiode20m ©— Rollode 100m

Modelo TUHO0425 | TUH0604 | TUHO0805 | TUH1065 | TUH1208
Diam. ext. [mm] 4 10 12
Diam. int. [mm] 25 6.5 8

Negro (B)

Blanco (W)

Azul (BU)

Traslucido (N)

29
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Forma de pedido

TUH0604

20

Modelol
de tubo

Colo

r

Simbolo Color

B Negro (opaco)

w Blanco (opaco)

BU Azul (traslucido)

N Traslucido (color del material)

Longitud por rolloe®

Simbolo Longitud
20 Rollo de 20 m
100 |Rollode 100 m




Tubo resistente al desgaste

gl | Serie TUZ/TIUZB

OO

Modelo @ —Rollo de 20m [ — Rollo de 100 m
Tamafo de tubo
Sist. métrico (serie TUZ) Pulgadas (serie TIUZB)
Modelo TUZ0212|TUZ3220|TUZ0425|TUZ0604| TUZ0805| TUZ1065(TUZ1208|TUZ1610| TIUZB07 |TIUZB11|TIUZB13
Diam. ext. de tubo [mm] 2 3.2 4 6 8 10 12 16 6.35 9.53 12.7
Diam. int. de tubo [mm] 1.2 2 25 4 5 6.5 8 10 4.23 6.35 8.46
Negro (B) —Hj %7 %“ %7 %7 %7 %7 o
;| L
"""
Blanco (W) L?J lgg‘ ’Qg\ ’E’:{ % %
Rojo (R) [ [ ) o [ ] [ ]
o e e e
Azul (BU) @] }:,:1 }:?:{ }:?:1 }:,:{ }:?:1
Amarillo (Y) }:,:1 }:,:1 }:,:1 }:,:1 }:’:“
Verde (G) L) L] L] Ld @

Forma de pedido

TUZ0425|BU|-|20

Modelo de tubol Colorl lLongitud por rollo
Simbolo| Color Simbolo Longitud

B | Negro 20 Rollo de 20 m
W | Blanco 100 | Rollo de 100 m
R Rojo
BU | Azul

Y |Amarillo

G | Verde

* No transparente, sino opaco debido al material.

Ejecucion especial

Tubo muiltiple, especificacion de Forma de pedido

Modelo plano de a serie TUZ TFUO0425 |BU|-|2|-|20-X73

Numero de hilos: 2 a 12 hilos l l
Especificacion: Mismo color Color Poliuretano especial
Tubo mdiltiple, especificacion de tubo S'”g""’ ﬁglfg (Especificacion tUb|°
multicolor TUZ-X169 a X172, -X204 g mdltiple, mismo color)
, . ) W |Blanco

Numero de hilos: 2 a 6 hilos R Rojo
Especificacion: Multicolor BU | Azul Longitud por rollo
Consulta el catalogo Web para obtener mas Y |Amarillo — om
detalles. G | Verde n nm*

) . » . * No transparente, sino *1 También estd disponible en longitudes distintas de 10 m.
No se muestra la linea de identificacion. opaco debido al Introduce la longitud que necesites (1, 2, 3, 4, 5, 20).
Consulta con SMC para mas detalles acerca de material. Ejemplo) TFU0425BU-2-20-X73
las especificaciones, dimensiones y plazos de . )
entrega. eNumero de hilos 2 a 12 20m

e Modelo de tubo

Modelo | Didm. ext. x didm. int. [mm]

TFU0425 4x25
TFU0604 6x4
TFU0805 8x5

TFU1065 10x 6.5
TFU1208 12x8

svC %0
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Tubos espiral de poliuretano

Compatible

con HF1

Serie TCU

Modelo/Especificaciones

Modelo TCU TCU TCU TCU TCU TCU TCU
0425B-1 | 0425B-2 | 0425B-3 | 0604B-1 | 0604B-2 | 0604B-3 | 0805B-1
Numero de hilos 1 hilos | 2hilos | 3hilos | 1hilos | 2hilos | 3hilos | 1 hilos
Diam. ext. de tubo [mm] 4 6 8
Diam. int. de tubo [mm] 2.5 4 5
Color Negro (opaco)
Dimensiones
(Longitud max. de trabajo)
100 _._ L 100
Fijador de tubos (mdltiples tubos tnicamente)
Especiicaciones | Tamario de tubo [mm]| Bobina [mm] | N.2 de | N2dedevanadosdela | Longitud max. |Unidad esténdar
Modelo Didm. ext. [Didm. int.| L @D hilos {espiral porlongitud de tubo | de trabajo [m]| para embalaje
TCU0425B-1 210 18 1 52 +2 15
TCU0425B-2 4 25 280 28 2 35+1 )
TCU0425B-3 265 3 22 +1 1
TCU0604B-1 395 24 1 54 +2 2 5 tubos/caja
TCU0604B-2 6 4 37 2 27 +1 1.5
TCU0604B-3 305 3 17 £1 1
TCU0805B-1 8 5 330 31 1 41+2 2

* El nmero de devanados de la espiral por longitud de tubo y las dimensiones se pueden modificar segun el material.

Ejecucion especial

Modificacion de espirales de bobina, Cambio de color (Consulta con SMC para més detalles acerca de las especificaciones, dimensiones y plazos de entrega.)
(Longitud max. de trabajo)

100 .

|

100

Fijador de tubos (mdltiples tubos tnicamente)

Especficaciones | Tamafio de tubo [mm]| Bobina [mm] | N 2 de |\ dedevenadosde| | ongitud max. ecificaciones | Tamafio de tubo [mm]| Bobina [mm] | N.2 de |\-dedevenados dé| | ongitud max.
— — .~ {laespiral por ongiud X — — ) la espiralpor longud X

Modelo Diém. ext.|Diam.int| L | @ D | hilos [ “geupo(N] |de trabajo [mm] Modelo Didm. ext.|Didm.int| L | @ D | hilos | “etipo(N)" |de trabajo [mm]
TCU042501-1-N-X6 Nx4| 18 1 3a9 | Lx59+200 TCU08051-1-N-X6 8 5 Nx8| 31 1 3a90 | Lx5.2+200
TCU0425C1-2-N-X6 4 25 [Nx8| 28 2 3a90 | Lx4.4+200 TCU08051-2-N-X6 Nx16| 42 2 3a40 L x 3 +200
TCU04251-3-N-X6 Nx12| 28 3 3a63 | Lx29+200 TCU1065C1-1-N-X6 10 | 65 Nx10| 52 1 3a45 L x5+ 200
TCU0604C1-1-N-X6 Nx6| 24 1 3a90 | Lx53+200 TCU1065C1-2-N-X6 ~ INx20| 52 2 3a35 L x 3 +200
TCU0604C1-2-N-X6 6 4 |Nx12| 37 2 3a66 | Lx3.8+200 TCU12081-1-N-X6 12 8 Nx12| 67 1 3a35 L x 5+ 200
TCU0604C1-3-N-X6 Nx18| 37 3 3a44 | Lx25+200 TCU12081-2-N-X6 Nx24| 67 2 3a30 L x 3 +200

* [: B (Negro), W (Blanco), R (Rojo), BU (Azul), Y (Amarillo), G (Verde), C (Transparente), YR (Naranja)

31

O
2



Compatible

con HF1

Bitubo de poliuretano

Serie TFU

Especificaciones
Modelo TFU TFU TFU TFU TFU TFU
0425B-2 | 0425B-3 | 0604B-2 | 0604B-3 | 0805B-2 | 0805B-3
N.2 de hilos 2 hilos 3 hilos 2 hilos 3 hilos 2 hilos 3 hilos
Diam. ext. de tubo [mm] 4 6 8
Diam. int. de tubo [mm] 2.5 4 5
Color Negro

Forma de pedido

Modelo de tubo l T
Color

Simbolo Color
B | Negro (opaco)

TFU0425|B —| 2

l N.2 de tubos

Simbolo| N.2 de hilos
2 2 hilos
3 3 hilos

O
2
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Tubo de polimero fluorado PFA de alta pureza

g Serie TL/TIL -

Material: Super PFA.

Compatible con la Ley de Sanidad Alimentaria
* Compatible con la prueba de conformidad con la Ley japonesa de Sanidad Alimentaria basada
en el informe 370.° del Ministerio de Sanidad y Bienestar en 1959.

Conforme con la FDA (Agencia Federal de Alimentacion y Medicamentos de Estados Unidos)
 Conforme con la prueba de disolucion § 177.1550 de la FDA (Agencia Federal de Alimentacién y Medicamentos de Estados Unidos).

Serie y especificaciones

Sist. métrico (serie TL) Pulgadas (serie TIL)
Modelo de tubo (TL0403|TL0604|TL0806 TL1008TL1210/TL1916| TILO1 |TILBO1| TILO5 | TILO7 | TIL11 | TIL13 | TIL19 | TIL25
Diametro nominal — — — - — — 1/8" 1/8" | 3/16" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"
Tamafio de tubo |04x03 | 06x04|08x06|010x08(012x010|019x016|1/8"x0.086" | 1/8" x 1/16" | 3/16" x 1/8" | 1/4" x 5/32" | 3/8" x 1/4" | 1/2" x 3/8" | 3/4" x 5/8" | 1" x 7/8"
Diam. ext.| Didmetobdsico| 4 6 8 10 12 19 3.18 3.18 4.75 6.35 9.53 127 | 19.05 | 254
[mm] Tolerancia +0.1 02 +0.1 w02
Grosor | Didmetrobdsico| 0.5 1 1.5 0.5 0.8 0.8 1.2 1.6
[mm] | Tolerancia| +0.05 +0.1 +0.15 | £+0.05 | +0.08 | +0.08 | +0.12 +0.15
10 m — — — ([ ([ o — — — — [ ] [ J — —
20 m [ J [ J [ J [ J [ ] [ J [ ] — [ ] (] [ ] (] [ ] (]
Rollo 50 m [ J [ J [ J [ J [ ] [ [ ] — [ ] (] [ ] (] [ ] (]
100 m [ J [ J [ J [ [ ] [ J [ ] — [ ] (] [ ] o [ ] —
16 m (50 ft) — — — - — — o [ J [ o [ ] o [ ] [
Bm(toof)| — — — — — — [ J [ J [ ] [ J [ ] (] [ ] (]
Tuborecto (2 m [ J [ J [ J [ J [ ] [ J [ ] — [ ] (] [ ] (] [ ] (]
Color Traslucido (color del material)

Forma de pedido

 Sist. métrico TL0I604 -120

TILOT |-[20

l l Longitud Aplicable tanto a sist.
Modelo de tubo métrico como a pulgadas
Simbolo Tipo Longitud
10 10m
20 20 m
Roll
50 o Tsom
100 100 m

2S Recto 2m
Longitud Aplicable a pulgadas tinicamente

Simbolo Tipo Longitud
16 16 m (50 ft)
33 Rollo g m (100 1)

Consulta la «Serie y especificaciones» anterior, ya que
la longitud del tubo varia dependiendo del tamafio.
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Tubos de polimero fluorado (PFA)
Sist. métrico

Compatible

& Serie TLM

Compatible con la Ley de Sanidad Alimentaria

* Compatible con la prueba de conformidad con la Ley japonesa de Sanidad
Alimentaria basada en el informe 370.2 del Ministerio de Sanidad y Bienestar en 1959.

Conforme con la FDA (Agencia Federal de Alimentacion y Medicamentos de Estados Unidos)

* Conforme con la prueba de disolucion § 177.1550 de la FDA (Agencia Federal de Alimentacién y
Medicamentos de Estados Unidos).

)

Serie
Tamanfo Sist. métrico
Modelo TLMO0201|TLM0302| TLM0425 TLMO0403| TLM0604|TLM0806| TLM1075(TLM1008| TLM1209|TLM1210|TLM1613|TLM1916|TLM2522
Tamano de tubo O2x0103xD2|04x025(04xDID6XxT4T8xD6(G10x07.5 010x08 | F12x09 |012xD10(016x D 130 19x D 16/Q 25x @ 22
Diam. ext. [mm] 2 3 4 4 6 8 10 10 12 12 16 19 25
Diam. int. [mm] 1 2 25 3 4 6 7.5 8 9 10 13 16 22
Longitud por rollo | Color  (Simbolo | | | I | | | | | I | | |
10 m | Traslicido | N [ ] [ J [} [ J [ J [ J
Traslicido | N [ ] [} [} [} [ J [ J [ ] [ ] [} [} [} [ J [ ]
20 m Rojo R [} [ [ [ [ J ([ [} [ [ [ [ ([ [}
Rollo Azul BU [ ] [ ] [ J [ J [ J [ J [ ] [ ] [ J [ J [ J [ ] [ J
Negro B [ ] [ J [ J [ J [ J [ J [ ] [ ] [} [ J [ J [ J [ ]
50 m | Traslicido | N [ ] [ J [} [ J [ J [ J [ ] [ ] [ J [ [ ([ [ J
100 m | Traslicido | N [} [ [ [ [ [ [} [ [ [ [ ([
Recto 2 m | Traslicido | N [ ] [} o [ [ ([ [} [} [ J [ J [ J [ J [ J
Diém_lint_ en pullgadas Diam. int. en pulgadas El diam. ext. de 3.2 mm estd disponible en los tubos de @
1/8" (3.18 mm). Consulta la tabla «Series» en el catalogo
5/32" 516" Web para obtener mas detalles.

Forma de pedido

Sist. métrico

TLMO425|N

-20

Designaciénl lLongitud por rollo
del tubo Simbolo Tipo Longitud
Indicacion de color 10 10m
Simbolo Color 20 20 m
Rollo
N Traslcido (color del material) 50 50 m
R Rojo (traslicido) 100 100 m
BU Azul (trasltcido) 28 Recto 2m
B Negro (opaco) * Consulta la tabla «Series»

anterior, ya que la longitud del
tubo varia dependiendo del
tamano.

O
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Tubos de polimero fluorado (PFA)
Pulgadas

g Serie TILM

Compatible con la Ley de Sanidad Alimentaria
* Compatible con la prueba de conformidad con la Ley japonesa de Sanidad Alimentaria basada en el informe 370.% del
Ministerio de Sanidad y Bienestar en 1959.

Conforme con la FDA (Agencia Federal de Alimentacion y
Medicamentos de Estados Unidos)

* Conforme con la prueba de disolucién § 177.1550 de la FDA (Agencia Federal de Alimentacion y Medicamentos de Estados Unidos).

)

Serie
Tamanfo Pulgadas
Modelo TILMO1 TILMBO1 TILMO5 TILMO7 TILM11 TILM13 TILM19 TILM25 TILM32
Tamano de tubo 1/8"x 0.086" | 1/8" x 1/16" | 3/16" x 1/8" | 1/4" x 5/32" | 3/8"x 1/4" 1/2" x 3/8" 3/4" x 5/8" 1" x 7/8" 17/4" x 17/10"
. pulgadas 1/8" 1/8" 3/16" 1/4" 3/8" 172" 3/4" 1" 114"
Diam. ext.
mm 3.18 4.75 6.35 9.53 12.7 19.05 25.4 31.75
Dlam. int pulgadas 0.086" 116" 1/8" 5/32" 1/4" 3/8" 5/8" 7/8" 110"
iam. int.
mm 2.18 1.58 3.15 3.95 6.33 9.5 15.85 22.2 27.95
Longitud por rollo |  Color  |Simbolo | | | | | | | | |
10 m| Traslicido | N [} [ J
Traslucido | N [} [} [} [} [} [} [ J [ J [ J
20m Rojo R [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ J [ J [ J
Azul BU [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ J [ J [ J [ J
Rollo Negro B [} [} [} [} [} [} [ J [ J [ J
50 m| Traslicido | N [} [} [} [} [} [ J [ J [ J
100 m| Traslicido | N [} [} [} [} [ J [ J
16m( 50ft)| Traslicido | N [} [} [} [} [} [} [ J [ J [ J
33m(100f)| Traslucido | N [ ) [ ) [ ) [ ) [ ) o [ ] [ ] [ ]
Recto 2 m| Traslicido | N [ ) [} [} [} [} [ J [ J [ J
Diam. int. en sist. métrico El didam. ext. de 5/32" esta disponible en los tubos en sist. métrico @ 4, mientras que el diam. ext.
2 de 5" esta disponible en los tubos en sist. métrico @ 8. Consulta la tabla «Series» en el catadlogo
3. Web para obtener mas detalles.
Forma de pedido
Pulgadas
Designaciénl lLongitud por rollo
del tubo Simbolo Tipo Longitud
. i 1 10m
Indicacion de color 23 m
Simbolo Color 0 o m
N | Trasldcido (color del material) - Rollo S0m
R Rojo (traslucido) e 100 m p
BU Azul (traslicido) Uz 16 m (50 1)
33 33 m (100 ft)
B Negro (opaco)
2S Recto 2m
* Consulta la tabla «Series» anterior, ya
que la longitud del tubo varia
dependiendo del tamafo.
35

O
2



Tubos de FEP (polimero fluorado) ,
Sist. métrico \-

g Serie TH -

Compatible con la Ley de Sanidad Alimentaria
» Compatible con la prueba de conformidad con la Ley japonesa de Sanidad Alimentaria basada en el informe 370.° del Ministerio de Sanidad y Bienestar en 1959.

Conforme con la FDA (Agencia Federal de Alimentacion y Medicamentos de Estados Unidos)
* Conforme con la prueba de disolucién § 177.1550 de la FDA (Agencia Federal de Alimentacion y Medicamentos de Estados Unidos).

Serie @ Rollode 20 m  [JRollo de 100 m Forma de pedido
Sist. métrico . .
Modelo TH0402|TH0425| TH0604] TH0806 [TH1075[TH1008| TH1209| TH1210 Slst. métrico
Diam. ext. detubo [mm] | 4 4 6 8 10 10 12 12 TH0604 N —_ 20
Diam. int. de tubo [mm] 2 2.5 4 6 7.5 8 9 10 l
Indicacion de
Color  [Simbolo modelo de tubo
Traslucid N
Rra_s ucido R ® ® ® ® ® ® ® ® Indicacion de color
ojo Simbolo Color
Azul BU N | Traslcido (color del material)
Negro B R Rojo (trasltcido)
BU Azul (trasltcido)
Tamafio nominal en | | Tamafio nominal B Negro (opaco)
pulgadas en pulgadas Longitud por rollo®
5/32" 5/16" Simbolo] Tamano de rollo
20 Rollo de 20 m
100* Rollo de 100 m
*#1 Elrollo de 100 m solo esta disponible con
tubo traslicido (indicacién de color: N).
g 2
Compatible .
&4 Serie TIH
Compatible con la Ley de Sanidad Alimentaria
+ Compatible con la prueba de conformidad con la Ley japonesa de Sanidad Alimentaria basada en el informe 370. del Ministerio de Sanidad y Bienestar en 1959.
Conforme con la FDA (Agencia Federal de Alimentacion y Medicamentos de Estados Unidos)
* Conforme con la prueba de disolucion § 177.1550 de la FDA (Agencia Federal de Alimentacién y Medicamentos de Estados Unidos).
Serie @ Rollode 16 m (50 ft) [ Rollo de 33 m (100 ft) Forma de pedido
Pulgadas
Modelo |TIHAO1[TIHBO1 TIHCO1 TIHAOS| TIHBOS TIHAO7| TIHBO? [TIHA11 TIHB11] TIH13 | TIH19 Pulgadas
Didm. ext. de| plgtes 1/8" 3/16" 1/4" 38" | 12" | 34" TIHAO1|N|-116
tubo mm 3.18 4.75 6.35 9.53 12.7 119.05 Indicacién de‘
Diam. int. | oades | 0.093" | 0.086" | 0.065" | 0.137" | 4124 | g 1gr | 0156} g g7 | 025 | 0.374710624 modelo de tubo
de tubo (18 (6/82') (114) | (358°) | (58 Indicacion de color
mm | 2.36|2.18 | 1.65|3.48|3.15|4.57 | 3.95|6.99 |6.33 | 9.5 | 15.85 Simbolo Color
_ N | Traslicido (color del material)
Color  (Simbolg R | Rojo (trasltcido)
Traslicido | N H@—@—@o—{o—o— 0o — oo o—0—e® BU | Azul (traslicido)
Rojo e & 6 6 6 6 6 6 6 6 ¢ B | Negro (opaco)
Azl e © 6 6 © 6 6 6 6 6 4 Longitud por rollo®
Noars P e 6 6 6 6 6 6 6 6 64 Simbolo] _Tamano de rollo
9 16 | Rollo de 16 m (50 ft)

331 |Rollo de 33 m (100 ft)

#1 Elrollo de 33 m (100 ft) solo esta disponible
con tubo traslucido (indicacion de color: N).

svC %
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Compatible

con HF2

Tubo de polimero fluorado flexible
Sist. métrico

Serie TD

Compatible con la Ley de Sanidad Alimentaria
* Compatible con la prueba de conformidad con la Ley japonesa de Sanidad Alimentaria basada en el informe 370.2 del Ministerio de Sanidad y Bienestar en 1959.

Conforme con la FDA (Agencia Federal de Alimentacion y Medicamentos de Estados Unidos)
+ Conforme con la prueba de disolucién § 177.1550 de la FDA (Agencia Federal de Alimentacién y Medicamentos de Estados Unidos).

Modelo/Especificaciones Forma de pedido
Tamarno Sist. métrico . .
Modelo TD0425 | TD0604 | TD0806 | TD1075 | TD1209 Sist. métrico
Diam. ext. de tubo [mm] 4 6 8 10 12 —
Diam. int. de tubo [mm] 25 4 6 7.5 9 TD0425 1 O
ol fom | ® o o o o Modelo de
20 m o o [ ] [ [ tubo
Color Traslucido (color del material)
Longitud por rollo
Simbolo| Longitud
10 |Rollode 10 m
20 |Rollode20m
Compatible .
&4 Serie TID
Compatible con la Ley de Sanidad Alimentaria
+ Compatible con la prueba de conformidad con la Ley japonesa de Sanidad Alimentaria basada en el informe 370. del Ministerio de Sanidad y Bienestar en 1959.
Conforme con la FDA (Agencia Federal de Alimentacion y Medicamentos de Estados Unidos)
* Conforme con la prueba de disolucion § 177.1550 de la FDA (Agencia Federal de Alimentacién y Medicamentos de Estados Unidos).
Modelo/Especificaciones Forma de pedido
Tamaho Pulgadas
Modelo TIDO1T | TIDO5 | TIDO7 | TID11 | TID13 Pulgadas
Diam. ext. |pulgadas 1/8" 3/16" 1/4" 3/8" 1/2" —_
de tubo mm 3.18 4.75 6.35 9.53 12.7 TI D101 8
o " 0.124" 0.156" 0.25" 0.374" Modelo de
iatr:i)gﬂ. pulgadas| 0.086 (1/8") (5/32") (1/4") (3/8") tubo
mm 2.18 3.15 3.95 6.33 9.5
8m (25 1t) M) M) M) M) M) Longitud por rollo
Rollo 16m (G0 7) ® ® ® °® ® Simbolo Longitud
Color Traslucido (color del material) 8 | Rollode8m (25
16 | Rollode 16 m (50 ft)
37
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Compatible
con HF2

Tubos para sala limpia:
Tubo de poliolefina

Serie TPH

Modelo/Especificaciones @ —Rollode 20m [— Rollo de 100 m
Modelo TPHO0425 | TPH0604 | TPH0806 | TPH1075 | TPH1209

Diam. ext. [mm] 4 6 8 10 12
Diam. int. [mm)] 2.5 4 6 7.5 9
Blanco (W) [ ] ’l‘ J" J" ’J._‘

o o o °

Azul (BU) \’:?:1 \’:?:1 \’:?:1 ":.:“ \’:?:1
Amarillo (Y) |_,_| |_Q_, |_._, |_.4 |_Q_|

Conforme con la prueba de
disolucion § 175.300 de la FDA
(Agencia Federal de Alimentacion y
Medicamentos de Estados Unidos)

Forma de pedido

TPH0604 |W- 20

Modelol
de tubo
Color
Simbolo Color

W | Blanco (color del material)
BU | Azul (opaco)
Y Amarillo (opaco)

Longitud por rollo ®

Simbolo| Longitud
20 |Rollode 20 m
100 | Rollode 100 m

Compatible
con HF2

Tubos para sala limpia:

Tubo de poliolefina flexible

Serie TPS

Modelo/Especificaciones @ —Rollo de20m 01— Rollo de 100 m
Modelo TPS0425 | TPS0604 | TPS0805 | TPS1065 | TPS1208

Diam. ext. [mm] 4 6 8 10 12
Diam. int. [mm)] 2.5 4 5 6.5 8
Blanco (W) J._‘ J“ J._‘ J._‘ J._‘

o o o ° o

Azul (BU) [ F’:{ !E.'gl }:.H‘ ’E%‘
Amarillo (Y) —[L.j LQ, Lg, \_.'J L’_,

O
2

Conforme con la prueba de
disolucién § 175.300 de la FDA
(Agencia Federal de Alimentacion y
Medicamentos de Estados Unidos)

Forma de pedido

TPS0604 W20

Modelo del
tubo

Colore

Simbolo Color
W | Blanco (color del material)
BU |Azul (opaco)
Y Amarillo (opaco)

Longitud por rollo®

Simbolo| Longitud
20 |[Rollode20m
100 |Rollode 100 m
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Regulador de caudal con conexion instantanea

Modelo en codo/universal

Serie HF1-AS

‘\m

- e
l_— * |

- —-

B .
~ G ' n 2 .
' lmr “ < p
193 V&
Modelo 5 E
o
Modelo Tamafio de| Matodo de . _ Diam. ext. de tubo aplicable
- B lad Sist. métrico Pulgadas
Modelo en codo | Modelo universal | conexion | S€18C0 ITomg T35 T T 5 [ g [ 10 | 12 | 16 | 1/8" |52 | 1/4" | 5/16' | 358" | 1/2"
HF1-AS12[11F-M50] | HF1-AS13[J1F-M5[] | M5 x 0.8 Juntade @2 @ | @ | @ e o o
HF1-AS12011F-U10/320] | HF1-AS13[J1F-U10/320] | 10-32UNF | estanqueidad | @3 | @ | @ | @ e o o
HF1-AS22[11F-[101 | HF1-AS23[11F-[101 1/8 ® O o o o e & o o
HF1-AS22[]1F-[102 | HF1-AS23[11F-[102 R 1/4 o @& | o | @ | @ o3 @ |  ®© @ | ©
HF1-AS32[11F-[102 | HF1-AS33[11F-[102 NPT 1/4 | Sellante™! e | o o o ® o o
HF1-AS32(11F-[103 | HF1-AS33[11F-[103 3/8 e o o o ® o o
HF1-AS42[]1F-[104 | HF1-AS43[]1F-[104 1/2 o | 0 0 (K
*1 El'modelo «Sin sellante» se puede seleccionar como opcion estandar.  *2 Para @ 2 solo se puede utilizar tubo de poliuretano.  *3  El modelo universal no esté disponible.
Indlcac.lon dela dleCCI.On del .caudal en el cuerpo A Precaucién
Sistema de salida |Sistema de entrada] g m = - - o= - o o o o o e o e o e o o
L) 1 Lee detenidamente las siguientes instrucciones antes de usar los productos. 1
.é 1 Para las normas de seguridad, las precauciones de los equipos de de control de 1
= I caudal y las precauciones especificas del producto, consulta el catalogo Web. 1
h = oo o o o o o a Em E Ee B B BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN Em Ee Em Em Em mm o mm o mm omm o
Forma de pedido
¢ Diam. ext. de tubo aplicable*?
Sist. métrico Pulgadas
02 Q2 01 @ 1/8"
23| ©3.2% 03| O5/32"
Distancia entre caras (H) 04| o4 07| o4
E* 8 mm 06 D6
— 9mm *3 Para seleccionar el diam. ext. de tubo
aplicable, consulta «Modelo» mostrado arriba.
*2 Modelo con enclava- ) P
miento tnicamente Los modelos de sistema métrico y de
~ - . . pulgadas se pueden identificar visualmente
Tamafio del cuerpo Tamaiio de conexion mediante el color del anillo de extraccion.
1 M5 x 0.8 M5 M5 x 0.8 Sistema métrico: Gris claro
10-32UNF U10/32| 10-32UNF Pulgadas: Naranja
*4 Usa un tubo de @ 1/8".
Tamafio del cuerpol Tipo de roscal lTamaﬁo de conexidn ISuﬁjo
2 1/8, 1/4 — R o1 1/8 —_ Regulador de caudal
3 3/8 N NPT 02 1/4 Reductor (sin valvula
4 1/2 03| 38 X214 antirretorno)
Ti L 172 - Usa el reductor para soplado de aire.
PO . . - El regulador de caudal de salida
2 Codo Diam. ext. de tubo aplicable*se se puede usar como reductor.
3 Universal Sist. métrico Pulgadas
23 0 3.2%6 01 @ 1/8" o \létodo de bloqueo del mando
Tipo de control*1e 04 D4 03| 05/32" A [Pulsador con enclavamiento
0 |Sistema de salida 06 06 07 0 1/4" _ Contratuerca
1 | Sistema de entrada 08 o8 09 @ 5/16" (Mando metélico)
#1 Los modelos de sistema de entrada y 10 @10 11 9 3/8"
de sistema de salida se pueden 12 @12 13 Q1/2" o Método de sellado
identificar visualmente por el color del 16 a16 —_ Sin sellante
mando de regqlacllon._ 5 Para seleccionar el diam. ext. de tubo S Con sellante
S!stema de salida: Gris aplicable, consulta «Modelo» mostrado arriba.
Sistema de entrada: Azul claro #6 Usa un tubo de @ 1/8".
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Regulador de caudal con conexion instantanea

Modelo con enclavamiento J Modelo de contratuerca (mando metalico)
Modelo en linea

Serie HF1-AS

Modelo
Diam. ext. de tubo aplicable
Modelo Sist. métrico Pulgadas
32| 4 6 8 10 | 12 | 1/8" |5/32"| 1/4" |516"| 3/8" | 1/2"

HF1-AS1002F | @ [ [ [ [ ) [

HF1-AS2002F [ [ [ ] [

HF1-AS2052F [ [ [ [

HF1-AS3002F [ [ [ [ [ [ [

HF1-AS4002F [ [ ) [ [
Simbolo de la direccién A Precaucidn

del caudal en el cuerpo

Simbolo

il

= == = - -E - -S=-S=-E-E=-E=-_=-_- === = ==
1 Lee detenidamente las siguientes instrucciones antes de usar los productos. 1
1 Para las normas de seguridad, las precauciones de los 1
1 equipos de de control de caudal y las precauciones |
1 especificas del producto, consulta el catdlogo Web. 1

Forma de pedido

HF1-AS

Tamano del cuerpol

200

2F-|06

A

100

M5 estandar

200

1/8 estandar

205

1/4 estandar

300

3/8 estandar

400

1/2 estandar

Con conexiones instantaneas ®

ISufijo

— Regulador de caudal

X214 Reductc_;r (sin valvula
antirretorno)

Usa el reductor para soplado de aire.

e Método de bloqueo del mando

A Pulsador con enclavamiento

Contratuerca
(Mando metalico)

e Diam. ext. de tubo aplicable.

#1

Sist. métrico  Pulgadas

23 | ©3.2%2 01| ©1/8"
04 Q4 03 | ©5/32"
06 Q06 07 | @1/4"
08 a8 09 | @5/16"
10 a10 11 | 938"
12 a12 13 | @1/2"

*1 Para seleccionar el diam. ext. de
tubo aplicable, consulta «Modelo»
mostrado arriba.

*2 Usa un tubo de @ 1/8".

O
2

eSO
~ < /]
\) - ll®r )
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Regulador de caudal con conexion instantanea

Modelo en codo/universal

Modelo

Serie HF1-AS —

Modelo Tamafio de | Método de Diam. ext. de tubo aplicable
B Sist. métrico Pulgadas
Modelo en codo Modelo universal | conexién | sellado 5 g5 T 15 T4 [ /8" [5/32] 1/4" [5/167] 376" | 172"
HF1-AS22[ 11F-GO1 HF1-AS23[11F-GO01 1/8 o 0o 0o o o
HF1-AS22[11F-G02 HF1-AS23[11F-G02 1/4 o' e | ®@ | ®@| @
HF1-AS32[11F-G02 HF1-AS33[11F-G02 | G 1/4 | Face seal (B B K ]
HF1-AS32[11F-G03 HF1-AS33[11F-G03 3/8 e & e o
HF1-AS42(11F-G04 HF1-AS43[11F-G04 1/2 o 0 o
HF1-AS22[11F-01-CIPA — 1/8 ® | & o | o o ® o o o
HF1-AS22[11F-02-[1PA — R 1/4 Face seal ® | & o | o o ® o o o o
HF1-AS32[11F-03-[1PA — NPT | 3/8 e ®o o o e o o
HF1-AS42[11F-04-C1PA — 1/2 [ K J ® | o
*1 El modelo universal no esté disponible.
Indlcacllon dela dlrecmf)n del .caudal en el cuerpo A Precaucion
Sistema de salida| Sistema de entrada e Em o mm o mm o mm mm mm o Em Em Em Em Em EN RN RN EE B Em BN Em Em RN RN RN Em Em Em Em Em mm
o I Lee detenidamente las siguientes instrucciones antes de usar los productos. |
S 1 Para las normas de seguridad, las precauciones de los equipos de de control de I
E% I caudal y las precauciones especificas del producto, consulta el catalogo Web. 1
h o o o o B B BN BN B BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN B B Em mm mm osm mm ol
Forma de pedido
Tipo
2 Codo T|po de rosca
3 Universal [ G [ G | [
Tamano del cuerpo o—l l lJ
2| 1/81/4 Tipo de rosca Sufijo
3 3/8 Tipo — R — | Regulador de caudal
4 1/2 [2] Codo | N NPT Reductor (sin vélvula
X214 antirretorno)
Tipo de control Tamaiio de conexion - Usa el reductor para soplado de aire.
0 |Sistema de salida 01 1/8 - El regulador de caudal de salida se
1 | Sistema de entrada 02 1/4 puede usar como reductor.
03 3/8
04 1/2 e Modelo con enclavamiento
Diam. ext. de tubo aplicable.'¢  ®Método de sellado
Sist. métrico Pulgadas™3 [ P | Face seal |
23| ©32% 01 @ 1/8"
04 Q4 03| O5/32"
06 06 07 0 1/4"
. s 08 08 09| O5/16"
/\ Precaucién 10| o0 11| 0o
FEEmEEEEEEEEEEEEEEEA 12 g12 13 a1/2"
1 Los cilindros con una superficie de apoyo 16 0 1674

I nivelada son adecuados para el modelo

I Face-seal con rosca R o rosca NPT.

I La superficie de apoyo en forma de R de
I los cilindros CG1 no es adecuada.
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*1 Para seleccionar el didm. ext. de tubo
aplicable, consulta «<Modelo» mostrado arriba.

*2 Usa un tubo de @ 1/8".

*3 El modelo de rosca G sdlo est disponible en sistema métrico.

*4 Solo rosca G

%
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Reguladores de caudal de acero inoxidable
(Modelo en codo)

gl | Serie ASG

<Conforme con la Ley de Sanidad Alimentaria
(Los materiales y componentes cumplen
los estandares de envasado-empaquetado
de aparatos)>

Modelo Sl
\ I
Tamano de Diam. ext. de tubo aplicable [mm] %*

Modelo en codo conexion 4 6 8 10 12 §~’ !
ASG22[]F-M5 M5 x 0.8 ® [ ) W'l = o
ASG320F-01 R1/8 o ° ° —) Q ]
ASG42(]F-02 R1/4 ® ® °® ‘\. ﬁr ) g _
-
ASG520JF-03 R3/8 ° ° ° - -
ASG62[1F-04 R1/2 ° o - - . ‘,_,j—A.
,*p‘ \“.f//““‘J‘\ ; ‘/
Simbolo ¥ /1 “'/1' &
Sistema de salida Sistema de entrada -
Forma de pedido
F{egulador1 —I_Con sellante
de caudal * EI M5 no esta disponible con sellante.
Material del cuerpo
G | Acero inoxidable | Diam. ext. de tubo aplicable
04| 04
Tamafho del cuerpo e———— 06| 06
- Tipo 01010
- 7 [ 2 [ Codo | 12 (012
) 3/8 Tipo de control - L.
6 1/2 0 1S - » Tamaio de conexion
istema de salida
1 | Sistema de entrada M5 M5x0.8
01 R1/8
. : < 02 R1/4
Con conexiones instantaneas 03 R3/B
04 R1/2
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Compatible

con HF1

Manometro para uso general/
Con indicador de limite

G36

Forma de pedido

G 36-(1

ManémetroI

0]-01

o o

Tipo
Simbolo Descripcion G36
Rosca lado posterior
+
2 0.2 MPa [ J
4 0.4 MPa (]
7 0.7 MPa [ J
10 1.0 MPa [ J
0 Presion max. 15 1.5 MPa °
del display P2+ 0.2 MPa, 30 psi O*2
P4+ 0.4 MPa, 60 psi O*2
pP7* 0.7 MPa, 100 psi O*2
P10*1 1.0 MPa, 150 psi O*2
P15*1 1.5 MPa, 220 psi O*2
+
|@| Rosca de conexion | 01 | R1/8 | | ([
+
‘9 Opcién — — o
M3 Con M5 (rosca hembra) [
+
e — — [l
0 E:Es;':;imon X2 Piezas de conexion niqueladas —*5
X30 Ambos MPa y psi O*2
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\
é é .G36 10-/(/)/1

- Lee la «Precaucion de la serie HF-» (p. 69)
antes del uso.

*1 Este simbolo debe usarse con la especificacion técnica especial «X30».

*2 Con la nueva Ley de Medicién, los productos son sélo para uso en el
extranjero (modelo de unidad Sl para uso en Japon).

*3 Para usar el manémetro con M5 (rosca hembra), acopla la junta al tubo.
Para combinaciones con productos a demanda, consulta con SMC por
separado.

*4 La especificacion de piezas en contacto con el fluido de acero
inoxidable no esta disponible.

*5 Si es necesario, contacta con SMC.



Compatible

con HF1

Manometro para uso general/
Con indicador de limite

G46

Forma de pedido

G 46-10
Manémetro—l_ 6

01 N 4
é é é é G46-10-02M-C

Tipo - Lee la «Precaucion de la serie HF-» (p. 69)
Simbolo Descripcion G46 antes del uso.
Rosca lado posterior
+
2 0.2 MPa [
4 0.4 MPa (]
7 0.7 MPa [ J
10 1.0 MPa ]
0 Presién max. 15 1.5 MPa [
del display P2+ 0.2 MPa, 30 psi O*2
P4+1 0.4 MPa, 60 psi O*2
P7* 0.7 MPa, 100 psi O*2
P10*1 1.0 MPa, 150 psi O*2
P15*1 1.5 MPa, 220 psi o*2
+
‘9 Rosca de conexién i R1/8 s
02 R1/4 [ ]
+
‘6 Opcién — — b
M*3 Con M5 (rosca hembra) ®
+
— Sin conjunto de anillo de proteccion [ J
a Adaptador C Cublerta transparente sin profuberancias. (La cubierta ransparente no se puede extraer). (]
c2 Cubierta transparente con protuberancias. (La cubierta transparente PS
se puede extraer). Las caras planas hexagonales sobresalen.
+
o — — [ J
6 Essgggilgﬁeascmnes X2 Piezas de conexién niqueladas —*4
X30 Ambos MPa y psi O*2

*1 Este simbolo debe usarse con la especificacion técnica especial «X30».
*2 (O: Con la nueva Ley de Medicion, los productos son sélo para uso en el extranjero (modelo de uni-
dad Sl para uso en Japoén).
*3 Para usar el manémetro con M5 (rosca hembra), acopla la junta al tubo. Para combinaciones con
productos a demanda, consulta con SMC por separado.
*4 Si es necesario, contacta con SMC.
* Si se requiere la especificacion de piezas en contacto con el fluido de acero inoxidable, usa G46-[]-[]-SRB.
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Compatible

con HF1

Manometro para uso general/
Con indicador de limite de presion

G36-X4/GA36-X4

Forma de pedido

G
Manémetrol 6

36-|1

0-01

-X4

é © 06 o

- Lee la «Precaucion de la serie HF-» (p. 69)

antes del uso.

*1 Para usar el manémetro con M5 (rosca hembra),

acopla la junta al tubo. Para combinaciones con

productos a demanda, consulta con SMC por se-

(1]
Simbolo Descripcion Tipo
G36 GA36
Rosca lado posterior | Rosca lado vertical
+
2 0.2 MPa ( ] [ J
Presion max 4 0.4 MPa s s
12 it 7 0.7 MPa ° °
10 1.0 MPa (] [ J
15 1.5 MPa o [ J
+
|E| Rosca de conexion 01 | R1/8 [} [ J
+
‘Q Opcién — — L L
M1 Con M5 (rosca hembra) [ —
+
‘6 Especificacion X4 Exento de aceite (Desengrasado de Py PY

especial™2

piezas en contacto con el fluido)

parado.
*2 La especificacion de piezas en contacto con el
fluido de acero inoxidable no esta disponible.
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Exento de aceite/Mandmetro con piezas externas exentas de cobre/
Con indicador de limite de presion

< G46E CFo>

Forma de pedido

G46 E - - |-

10]-[01 ool QS
ManémetrJ 6 é é é é GaGE10-02M G46E-10-02M-C

Exento de aceite, piezas externas exentas de cobre

[ —— [ sSimbolo] Descripcion [ G46E | - Lee la «Precaucion de la serie HF-» (p. 69)
+

antes del uso.

2 0.2 MPa [
4 0.4 MPa o
7 0.7 MPa [
0 Presion max. del 10 1.0 MPa [
display 15 1.5 MPa ®
p2*1 0.2 MPa, 30 psi O*2
P7*1 0.7 MPa, 100 psi O*2
P10* 1.0 MPa, 150 psi O*2
+
9 Rosca de conexién il R1/8 ®
02 R1/4 o
+
9 Opcidén — — b
M*3 Con M5 (rosca hembra) [
+
— Sin conjunto de anillo de proteccion [ J
c Cubigna ransparente sin profuberancias. P
(La cublerta transparente no se puede exiraer).
@ Adaptador - }
Cubierta transparente con protuberancias.
C2 (La cubierta transparente se puede extraer). [}
Las caras planas hexagonales sobresalen.
+
6 Especificaciones —_ — [ ]
especiales X30 Ambos MPa y psi O*2
*1 Este simbolo debe usarse con la especificacion técnica especial

«X30».

*2 Con la nueva Ley de Medicion, los productos son sélo para uso en el
extranjero (modelo de unidad Sl para uso en Japén).

*3 Para usar el manémetro con M5 (rosca hembra), acopla la junta al tubo.

sSVC 46
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Mandometro para salas limpias con regulador/
Con indicador de limite de presion

& | G46-SRA/B

Forma de pedido

G46 -[10- -[SRAI-[ |-
Manémetro—l_ 6 é é é é é G46-10-02-SRA,B

’\[ Simbolo | Descripcién | | G46 | - Lee la «Precaucién de la setie HF-» (p. 69)
antes del uso.

T
2 0.2 MPa o
4 0.4 MPa [
n Presién max. del 7 0.7 MPa [
display 10 1.0 MPa [}
p2*1 0.2 MPa, 30 psi O*2
P10*1 1.0 MPa, 150 psi O*2
+
9 Rosca de conexién il R1/8 o
02 R1/4 [
+
(3] Opcion — — o
M*3 Con M5 (rosca hembra) [
+
Lista de componentes: Limpieza de precision
SRA | Montaje: Sala limpia M5.5 [
e Grado (Clase 10000)
Lista de componentes: Desengrasado general
SRB Montaje: Lanea de producgcién gegneral ®
+
—_ Sin conjunto de anillo de proteccion [ ]
c Cubierta transparente sin protuberancias. P
(La cubierta transparente no se puede extraer).
9 Adaptador - -
Cubierta transparente con protuberancias.
Cc2 (La cubierta transparente se puede extraer)] [ J
Las caras planas hexagonales sobresalen.
+
@ Especificaciones — — o
especiales X30 Ambos MPa y psi O*2

*1 Este simbolo debe usarse con la especificacion técnica especial «X30».

*2 Con la nueva Ley de Medicién, los productos son sélo para uso en el extranjero
(modelo de unidad Sl para uso en Japén).

*3 Para usar el manémetro con M5 (rosca hembra), acopla la junta al tubo. Para
combinaciones con productos a demanda, consulta con SMC por separado.
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1 salida

| Y 4

Presostato digital de alta precision

con 3 campos de visualizacion

Compatible

con HF1

ZSE20(F )/ISE20-X2 (¢ .

Forma de pedido

Para presion positiva

Para presion de vacio/
Presion combinada

0 Rango de presion nominal e Especificacion de salida

| ISE20 | -0.1a1MPa |

I Rango de presion nominal

ISE20

N

M

Al

ZSE20

®

N
®

M]-[M5
© o

©00

lPiezas en contacto con fluidos:
Sin grasa

e Especificacion de unidades

ZSE20 0a-101 kPa Simbolo Descripcion Simbolo Descripcion
ZSE20F -100 a 100 kPa N 1 salida de colector abierto NPN — Funcién de seleccion de unidades
P 1 salida de colector abierto PNP M Unidades SI tinicamente™
Con funcién de seleccion de unidades (valor inicial psi)

*1 Unidades fijas: kPa, MPa

e Especificaciones del conexionado e Opcién 1 0 Opcioén 3
Simbol Descripcion  [Simbolo) Descripcion Simbolo Descripcion Simbolo Manual de funcio{Certificado de
Rosca hembra  |C4H |conexion instantinea @ 4 mm | Modelo recto — [ Sin cable namiento™® |calibracién2
—_ O —
M5 C6H |Conexion instantdnea @ 6 mm Y — —
N7H | Conexion instantanea @ 1/4 pulgadas Cable con = O O
L |conector (3 T — ©)
CAL |Conexion instantanea @ 4 mm " hilos, cable *2 Todos los textos estan
Adaptecor pera codo de 2 m) disponibles en inglés y
01 %) weionedo I8 | CBLL | Conexion instantanea @ 6 mm japonés.
ZS-46-N1
N7L | Conexion instantanea @ 1/4 pulgadas
* Para el cable con conector M12, consulta el

O
2

NPT1/8 * La conexion instantanea se envia junto con catalogo Web.
Adaptador para el producto.
NO1 Q&’ conexionado NPT1B
i g 25-46-N2
O opcion 2 Opciones/Ref.
S'"EOIO Ninguno Descripeion Si se necesitan Uinicamente piezas opcionales, realiza el pedido utilizando las
referencias indicadas a continuacion.
ZS-46-A1 —
Descripcion Ref. Nota
Aq | Fliacion A Fijacion A ZS-46-A1 | Tomillo roscador; Tamafio nominal 3 x 8 | (2 uds.)
(Montaje vertical) Fijacion B ZS-46-A2 | Tomillo roscador: Tamafio nominal 3 x 8 | (2 uds.)
Adaptador para montaje en panel | ZS-46-B —
75-46-A2 Adaptador para montaje en panel + Cublerta protectora delantera | ZS-46-D —
- e Cable con conector ZS-46-3L | 3hilos, 2m, Sin resistencia al agua (Sin cubierta resistente al agua)
Fijacion B
A2 | (Montaje
Lorizorftal) Cable con conector M12 ZS-46-5LM12 (
Cubierta protectora delantera 2S-27-01 —
Adaptador para conexionado R1/8 | ZS-46-N1 R1/8 5~ NPT1/8 (753>
B Adaptador para P P ’i./' {ﬁ’«'
montaje en panel Adaptador para conexionado NPT1/8 | ZS-46-N2 . @ ° @
Adaptador para
montaje en panel
D |+ Cubierta
protectora
delantera
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Compatible

con HF1

2 Salidas + Salida analégica (Tension/Corriente)

Presostato digital de alta precision

con 3 campos de visualizacion

ZSE20A(F)/ISE20A-X2 (€ s

Forma de pedido

Para presion positiva
Para presion de vacio/
Presion combinada

0 Rango de presion nominal

Rango de

presion nominal

[ISE20A

-0.1a1MPa |

I

ISE20A

X-M

I | N! 2

ZSE20A

®

X]-[M]-[M5
© © 0

e Especificacion de salida

©00

l Piezas en contacto con fluidos: Sin grasa

9 Especificacion de unidades

*1 Posibilidad de cambiar a autodiagndstico o funcién de copiado

ZSE20A 0a-101 kPa Simbolo Descripcion Simbolo Descripcion
ZSE20AF | -100 a 100 kPa R | Colector abierto NPN 2 salidas + Salida de tension analdgica *! — |Funcién de seleccion de unidades
S Colector abierto NPN 2 salidas + Salida de corriente analégica ! M |Unidades Sl Gnicamente™2
T Colector abierto PNP 2 salidas + Salida de tension analdgica ™! P |Con funcién de seleccion de unidades (valor inicial psi)
\) Colector abierto PNP 2 salidas + Salida de corriente analgica ™! *2 Unidades fijas: kPa, MPa
X 2 salidas de colector abierto NPN + Funcién de copiado
Y 2 salidas de colector abierto PNP + Funcion de copiado

0 Especificaciones del conexionado e Opcion 1 0 Opcion 3
Simbolo  Descripcién  |Simbolo Descripcion Simbolo Descripcion Simbo-| Manualde |Certificado de
Rosca hembra M5 |C4H | Conexion instantdnea @ 4 mm |Modelo recto — | Sin cable lo [funcionamiento|calibracién™
— O J—
M5 C6H | Conexion instantanea @ 6 mm Y — —
N7H)| Conexion instanténea @ 1/4 pulgadas Cable con K o O
J | conector (5 T — O
R1/8 Adaptgg?; CA4L | Conexién instantanea @ 4 mm hilos, cable *1 Todos los textos estan
conexionado de 2m) disponibles en inglés y
01 C6L |Conexidn instantanea @ 6 mm japonés.
N7L ion i 4
Conexin nstatdnea O 1/4 puigades * Para el cable con conector M12, consulta el
NPT1/8  Adaptador| * La conexién instantanea se envia junto con catalogo Web.
conexior?aadrg el producto.
NO1
O opcion 2 Opciones/Ref.
Simbolo| Descripcion
— | Ninguno Si se necesitan Uinicamente piezas opcionales, realiza el pedido utilizando las
7S-46-A1 referencias indicadas a continuacion.
Fiiacion A Descripcion Ref. Nota
A1 (l\ljl?)ﬂt?e vertical) Fijacion A ZS-46-A1 | Tomillo roscador: Tamafio nominal 3 x 8 | (2 uds.)
! Fijacion B ZS-46-A2 | Tomillo roscador: Tamafio nominal 3 x 8 | (2 uds.)
Adaptador para montaje en panel | ZS-46-B —
7S-46-A2 Adaptador para montag en panel + Cublerta protectora delantera | ZS-46-D —
Fijacion B Cable con conector ZS-46-5L | 5hilos, 2m, Sin resistencia al agua (Sin cubierta resistente al agua)
A2 | (Montaje
horizontal) Cable con conector M12 ZS-46-5LM12
Ejecucion especial (Consulta el catdlogo Web.)
Cubierta protectora delantera 2S-27-01 —
. NN >
B | Adaptador para Adaptador para conexionado R1/8 | ZS-46-N1 R1/8 ’i./ NPT1/8 ,ﬁ’"
montaje en panel Adaptador para conexionado NPT1/8 | ZS-46-N2 A @ ° @
Adaptador para
montaje en panel
D |+ Cubierta
protectora
delantera
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2 Salidas + Salida analégica (Tension/Corriente)

Presostato digital de alta precision para fluidos generales
con 3 campos de visualizacion

Serie ZSE20C(F ISE20C(H) ¢ € s

Compatible

con HF1

Forma de pedido

A
Rango de presion nominal
ISE20C | -0.1a1MPa
ISE20CH| -0.1 a2 MPa
A | |[SE20C (- X |-|M|-|02]| |-
P (ZSE20C]-[X]-[M]-[02] 1-
—— ® ®© 6 00 000
0 Rango de presién nominal 9 Especificacion de salida
ZSE20C 0a-101 kPa ISimbolg Descripcion
ZSE20CF -100 a 100 kPa R | Colector abierto NPN 2 salidas + Salida de tension analégica™ i
S | Colector abierto NPN 2 salidas + Salida de corriente analdgica’! o Opcion 2
T | Colector abierto PNP 2 salidas + Salida de tension analogica™ * Los accesorios opcionales varian dependiendo de la
V| Colector abierto PNP 2 salidas + Salida de corriente analdgica™! direccion de conexionado.
X |2 salidas de colector abierto NPN + Funcion de copiado|  [Simbolo| Descripcion
Y |2 salidas de colector abierto PNP + Funcion de copiado — Ninguno
. ‘2 . *1  Posibilidad de cambiar a autodiagndstico o funcién de copiado . . . . .
9 Especificacion de unidades . ¢ ) P Conexién posterior (@ Direccion de conexionado: —)
Simbolo Descripcion e Especificaciones del conexionado  [ipgq Descripcion Simbolo Descripcidn
— | Funcién de seleccién de unidades Simbolo| Descripcion 7S-46-A1
M |Unidades SI unicamente™ 02 R1/4 (rosca hembra M5) Adaptador @
P | Confuncion de seleccion de unidades (valor nicial psi) NO02 NPT1/4 (rosca hembra M5) A1 |Fijacion A B |Para
*2 Unidades fijas: kPa, MPa FO02 | G1/4 (rosca hembra M5) montaje
co1 Rc1/8 en panel 75-46-B
A2 URJ1/4 (racor con face seal) T
B2 TSJ1/4 (racor de compresion) pa?aprﬁoﬁlraje
6 Direccién de conexionado @ Opcién 1 D en paT"
Conexién posterior Simbolo Descripcion Cubierta
— | Sin cable protectora
— delantera ZS-46-D

Cable con conector, 5 hilos
(cable de 2 m, Con cubierta resistente al agua)

r JiD

Conexién inferior (@ Direccion de conexionado: L)

Conexion inferior Simbolo Descripcion
[
- w
L ] A3 |Fijacién C
All. ZS-46-E
& 7S-46-5F
*Para el cable con conector M12, consulta el catélogo Web. Adaptador
Opciones/Ref. E |por
" ) " . " o L L montaje
Si se necesitan tnicamente piezas opcionales, realiza el pedido utilizando las referencias indicadas a continuacion. en panel
Descripcion Ref. Nota 7S-35-B
Fijacion A ZS-46-A1 | Paraconexion posterior/Tornillo roscador: Tamafio nominal 3 x 81 (2 uds.) Aaviador
Fijacion C ZS-46-E | Para conexion inferiorTornillo roscador: Tamafio nominal 3 x 10 (2 uds.) parapmomaje
Adaptador para ZS-46-B Conexion posterior en panel
montaje en panel ZS-35-B Conexion inferior F o+
Adaptador para montaje en panel | ZS-46-D Conexion posterior C“tt"e?a
;dCubisrta protectora delantelra ZS-35-E Conexion inferior ggl)ai?eor? 75-35-E
aptador para montaje en panel i ; ; i ;
(Compatible con orificios Eara montaje | ZS-46-F Conexion pols tenlo " EJ,?CUC'C‘K; ispemal
en panel del modelo Z/ISE80) (Consulta el catalogo Web.) 0 Opcién 3
Adaptador para montaje en panel +
CubFerta r&emm de‘\ame,‘; 75-46-G Conexion posterior, Ejecucion especial Simbolo | Manual de funcionamiento™# | Certificado de callbracion™4
(Compatigle con orficios Eara montaje —oT (Consulta el catalogo Web.) — O —
en panel del modelo Z/ISE80) Y — —
Cable con conector ZS-46-5F Resistencia al agua (Con cubierta resi al agua) K o o
-
Cable con conector M12 ZS-46-5FM12 | . _— T — O
Ejecucion especial (Consulta el catdlogo Web.) | 4 Todos los textos estan disponibles en inglés y japonés.
Cubierta protectora 2S5-27-01 Conexién posterior
delantera ZS-35-01 Conexion inferior
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3 campos de visualizacion

Presostato digital de alta precision: para aire

e ISE70/71-X2 @10-Link C € S

Forma de pedido

ISE70/-|02|-|L2|-|M - X2

Rango de presiénl
Simbolo | Descripcion
ISE70 0a1MPa

Piezas en contacto con fluidos: Sin grasa

ISE71 | 0a1.6 MPa Opcidén 3
Simbolo Descripcion
Especificaciones del conexionado ® ; Manual d;,func'onam'emo
Simbolo Descripcion INguno
Manual de funcionamiento
Rc1/4
'\?022 NPCT1/4 K + Certificado de calibracion
FO2 G1/4% T Certificado de calibracion
*1 Conforme a ISO 1179-1
e0Opcidn 2
Especificacion de salida®' e Simbolo Boseiipeion
Simbolo Descripcion — Ninguno
. - — : — Fijacién A
10-Link: Salida digital 1 + Salida digital 2 .
L2 (Salida digital: configurable NPN o PNP) (Intercambiable con ISE70)
o Salida digital 1 + Salida digital 2 B Fijacion B
(configurable NPN o PNP)
#1 Consulta el catalogo Web para obtener mas detalles. ¢ Opcion 1
Simbolo Descripcion
Especificacion de unidades e — Ninguno
Simbolo Descripcion S Cable con conector M12 (recto, 5 m)
— | Funcion de seleccion de unidades L Cable con conector M12 (en &ngulo recto, 5 m)
M Unidad SI Unicamente™2
*2 Unidad fija: MPa, kPa
Opciones/Ref.

Si se necesitan Unicamente piezas opcionales, realiza el pedido utilizando las referencias
indicadas a continuacion.

Descripcion Ref. Nota

Intercambiable con ISE70

ZS-50-A | con 2 tomillos de montaje (M4 x 6L)

Fijacion A

Fijacién B ZS-50-B | Con 2 tornillos de montaje (M4 x 6L)

Cable con conector M12

Recto 2S-31-B Longitud de cable: 5m

Cable con conector M12

En éngulo recto 2S-31-C Longitud de cable: 5 m
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Presostato digital
(Modelo con regulador integrado)

Compatible

& | ISE35-X528 C € M.

Forma de pedido

ISE35-|N|-[25 |-[M|[L|A-X528

Entrada eléctrica l IPiezas en contacto con fluidos: Sin grasa
Entrada de cableado (Para serie AR/AW-D)
inferior (¢

Opcioén 2
N Kit de montaje de serie AR/AW-D
Pasador de bloqueo
N Tornillo de montaje
Entrada de cableado A IS\ gt
superior ] '
R Ejemplo) i
Regulador Junta torica
e Opcion 1
o i — Ninguno
Especificaciones de salida ®

Cable con conector

25 | Salida NPN (Longitud: 2 m)

65 Salida PNP

Especificacion de unidades ®
Con funcion de seleccion de unidades
M Unidad Sl fija *1
P Unidades de presion: psi (valor inicial), con funcién de seleccion de unidades
*1 Unidad fija: MPa, kPa

- Lee la «Precaucion de la serie HF-» (p. 69)
antes del uso.

Opcioén/Ref. Serie aplicable
Para pedir los componentes opcionales por separado, utiliza las Series de productos en las que se puede instalar este producto
siguientes referencias. -
Series de productos Modelo
Nombre Ref. Nota Reaulad AR20(K)-D/AR30(K)-D/AR40(K)-D/
Cable con 25304 | Longitud: 2 m (Con cubierta de egulador AR50(K)-D/AR60(K)-D
conector caucho) Fil ad AW20(K)-D/AW30(K)-D/AW40(K)-D/
Para ISE35-0-A-X528 (serie AR/AW-D) fitro regutador AW60(K)-D
Kit de montaje | ZS-32-C-X527 | Tornillo de montaje, adaptador, pasador
de bloqueo, junta térica incluidos

O
2
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Presostato/Detector tipo Reed

HF1-1S10

Forma de pedido

HF1-1S10-[_J01[ ]-
© o o

Semi-estandar: Selecciona una opcién para cada letra, desde a hasta c.
Si se requiere mas de una especificacion, indicalas en orden alfanumérico.
Ejemplo) HF1-1S10-N0O1-6PZ

[ ——— [Simbolo] Descripcion

—_ R
Tipo de rosca
‘0 > N NPT
+
—_ Ninguno
(2] Sellado _
S Con junta
+
a [Rango de presion| — 0.1a0.4 MPa
de regulacion 6*1 0.120.6 MPa
— +
©
:éu — 0.5m
9 g b |Longitud de cable| L 3m
IS 4 5m
[0
2 +
o |Unidad de presionde| — MPa
la placa de escala P Ambos MPa y psi

*1 El rango de presion de regulacién de 6P(L, Z) es 0.2 a 0.6 MPa (30 a 90 psi).
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Visualizacion en 2 colores

Flujostato digital

Compatible

con HF1

Serie PF2M7

C€ M

Forma de pedido

PF2M 7

Display integrado—l_

0 Rango de caudal nominal

10
00

C6/-|A
© 060

eTamaﬁo de conexion

M
©00

Variaciones de conexionado

01 0.01 a1 I/min 25 0.2 a 25 I/min SimboIoTamaﬁo de| Rango de caudal nominal Con conexion instanténea Rosca hembra
02 0.02 a 2 I/min 50 0.5 a 50 I/min conexion [ 1 | 2 | 5 (102550 {100(200 C4™2,C6, C8, N7 |01, 02, N1,N2, F1, F2
05 0.05 a 5 I/min 11 1a 100 I/min 01 Rc1/8 @ @ ® ©® ® ® —| — Recto & | Recto
10 0.1 210 I/min 21 2 a 200 I/min N1 [ NPT1/8 | @ ©® ©® ©® ©® & — —
F1 G118 @0 ©® e e e e — —
9 Vélvula de regulacion de caudal/Direccion de entrada de conexionado 02 | Rcl/4 |—|—|—|—|—|—|@®|®
Simbolo Viwlade  |Diessindeaentats) Rango de caudal nominal N2 | NPT1/4 | —|—|—|—|—|—|@® | ®
regulacion de caudall decorexonado | 1 | 2 | 5 {10 {2550 100]200 F2 Gl/4 |—|—|—|—|—|—|@®|® Conexién Conexién
— | Ninguno| Recto (@ |®|®|® ® ® ® ® Ci| o4 @le@@—|[—|—|— posteror posteror
S Si Recto |—|—|@®|©®|©®|® ® ® C6 06 0 00 e e e — —
L | Ninguno [Cowinpsein| @ (@ | @ | @ | ® | @ | @ @ C8 208 |—|—|—|—|—|—|®|®
w Si [Coeibrpsein] —|— | @ @ [ @ | @ | @] @ N7 | 214" |—|—|—|—|®| @ @ e
* Los productos de 1y 2 /min no esta disponibles con ~ *1 Ejecucion especial (Fabricacion bajo demanda)
valvula de regulacion de caudal.

*2 Ejecucion especial (Fabricacion bajo demanda)

6 Especificacion de salida 9 Opcion 1
Simbolo] OUT1 ouT2 — w
A NPN NPN Cable con conector (2 m) Cable con conector (2 m)
B PNP PNP ! ) + .
C NPN Analogica 125 V © Analogica 0a 10 V'3 Cubierta de conector (S"'C”a)
D NPN Analégica 4 a 20 mA 7S-33-D ZS-33-F
E PNP Analdgica 1a 5V © Analdgica 0 a 10 V'3
F PNP Analdgica 4 a 20 mA ZS-33-D _+

*3 Posibilidad de seleccionar 1 a5V 00 a 10 V pulsando el botén.

El ajuste por defectoes 1 a5 V.

0 Opcidn 2

R

S

Fijacion (para el modelo sin
valvula de regulacion de caudal)

ZS-33-M Con?2
tornillos
roscadores

Sin
fijacion

* Intercambiable con la
serie PFM existente

Fijacion (para el modelo con valvula
de regulacién de caudal)

ZS-33-MS ?

* Intercambiable con la serie PFM existente

T

)

Adaptador para montaje en panel (para el

modelo sin vélvula de regulacion de caudal)
_an_ Adaptador para

Z8-33-2J montaje en panel

Adaptador para montaje
en panel B

Panel

Fijacién de montaje

Adaptador para montaje en panel (para el
modelo con valvula de regulacion de caudal)

_nn_ Adaptador para
Z8-33-2JS montaje en panel S
Adaptador para N

montaje en panel B

Fijacién de montaje

* Las opciones se envian junto con el

producto, pero sin montar.

* |ntercambiable con la serie
PFM7 existente

N
Sin cable con conector

* Intercambiable con la
serie PFM7 existente

@ Especificacion de unidades @ Certificado de
M Unidad Sl tnicamente™ calibracion™
—_ Funcién de seleccion de unidades —_ Ninguno

#4 Unidades fijas: Caudal instantaneo: I/min A Si

Caudal acumulado: L *5 Ejecucion
especial
El certificado
esta disponible
eninglésy
japonés.

Fijacion de montaje sobre rail DIN (pidela por separado)
ZS-33-R

Estaciones

1 estacion
2 estaciones
3 estaciones
4 estaciones
5 estaciones

Referencia de rail DIN: AXT100-DR-[]
* Consulta las dimensiones para montaje sobre rail DIN en el catalogo Web.

* Intercambiable con la serie
PFM existente

&

QG HWN| =




Visualizacién en 2 colores |

Flujostato digital

Py Serie PFMB7 (€ A

(Solo en el modelo de 200 L)

Forma de pedido

PFMB7501-| |04-|A |-[M

Rango de caudal nominal (rango de caudal)l
501 5 a 500 I/min
102 | 10a 1000 I/min
202 | 20 a 2000 I/min Certificado de calibracion ™!
—_ Ninguno
Tipo de rosca A*2 | Con certificado de calibracion
— Re *1 Certificado en inglés y japonés
N NPT *2 Ejecucion especial
F G
*1 Conforme a .
ISO 228 ®Opcion 2
— R
Tamano de conexione Con fijacion
Tamario de| Rango de caudal nominal _ Con 4

tornillos
roscadores

conexidn | 501 | 102 | 202
04 | 12 [ ] ® —

06 | 3/4 — — [ J
Especificaciones de salidae®
OUT1 ouT2 Modelo con unidad de monitor aplicable Sin
A | NPN NPN — fijacion
B PNP PNP —
C NPN Analégica1a5V Serie PFG300
D NPN | Analdgica 4 a 20 mA Serie PFG310
E“" | PNP Analégica1a5V Serie PFG300
F* PNP | Analdgica 4 a 20 mA Serie PFG310
G*" | NPN Entrada externa *2 —
H*" | PNP Entrada externa 2 —
*1 Ejecucion especial * Las opciones se envian junto con el
*2 El valor de caudal acumulado y el valor superior/inferior se producto, pero sin montar.
pueden reiniciar mediante una entrada de sefal externa. Si se necesitan Unicamente piezas
opcionales, consulta «Ref. de opcion 2»
Opcidn 1e a continuacion.
— w
Cable con conector (2 m) Cable con conector (2 m) ¢ Especificacion de unidades
+ M Unidad Sl tnicamente 1

Cubierta de goma para el conector (silicona) — Funcion de seleccion de unidades

*1 Unidades fijas: Caudal instantaneo: I/min
Caudal acumulado: L

N * i se necesitan Unicamente piezas opcionales,
Sin cable con conector consulta «Ref. de opcién 1» a continuacion.
Ref. de opcioén 1 Ref. de opcién 2
Opcién Ref. |Cant. Nota Opcién Ref. |Cant. Nota
Cable con conector ZS-33-D| 1 Cable: 2 m Fijacién (para PFMB7201) ZS-33-M| 1 | Con 2 tomillos roscadores (3 x 6)
Cubierta de goma (silicona) | ZS-33-F | 1 |Para conector Fijacién (para PFMB72018) Z5-33-MS Con 3 tomillos roscadores (3 x 6)

Adaptador para montaje en panel (para PFMB7201) | ZS-33-J
Adaptador para montaje en panel (para PFMB7201S) | ZS-33-JS
Fijacion (para PFMB7501/7102) 2S5-42-C
Fijacién (para PFMB7202) 2S-42-D

Con 4 tornillos roscadores (3 x 6)
Con 4 tornillos roscadores (3 x 6)

Y [N (Y Y Y
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Sensor de caudal

Ll Serie PFMV5 C€ A

Forma de pedido

PFMV5 [05-1 -

Rango de medicion de caudali lOpci()n (se envian juntos de fabrica)
05 0.0 2 0.5 I/min — Ninguno

10 0.0a 1.0 I/min Con fijacién en L

30 0.0 a2 3.0 I/min
05F | -0.5a0.51/min
10F | -1.0a1.0l/min
30F | -3.0a3.0/min A

Tornillo de
Especificaciones de salida® montaje
| 1 | Salida analégica (1a5V) |

* Se incluyen 2 fijaciones en L (con 2 tornillos de montaje).

o Manual de funcionamiento
— Con manual de funcionamiento (en japonés e inglés)
N Ninguno

Opcioén/Ref.
Si se requiere una opcion individual o montaje en bloque, pide los sensores por separado utilizando la siguiente referencia.
Ref. Estaciones Nota
ZS-36-A1 | Para 1 estacion (para unidad individual) | 2 fijaciones en L, 2 tornillos de montaje M3 x 15L
ZS-36-A2 Para 2 estaciones 2 fijaciones en L, 2 tornillos de montaje M3 x 25L
ZS-36-A3 Para 3 estaciones 2 fijaciones en L, 2 tornillos de montaje M3 x 35L
25-36-A4 Para 4 estaciones 2 fijaciones en L, 2 tornillos de montaje M3 x 45L
2S-36-A5 Para 5 estaciones 2 fijaciones en L, 2 tornillos de montaje M3 x 55L
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Electrovalvula de 2 vias de accion directa

Serie HF1-JSX

IESEEEENE  Acero inoxidable, latén

Forma de pedido

3

Varia en funcién de la tensién y la entrada
eléctrica. Para obtener mas detalles, consulta
el Catdlogo Web.

HF1-JSX

0Tamaﬁo

2

1_

302

R

0

%)

SN
o0

gTipo de valvula

o o

5]G
X

e Material del cuerpo

B
o

@ Entrada eléctrica

Simbolo Tamano Simbolo Tipo de valvula Simbolo| Material del cuerpo Sintdo Entrada eléctrica Tamafo Conforme a CE
1 10 2(0UT) S |Acero inoxidable 10/20|30
2 20 1 C Latén - O 24\VDC
3 % 1 ne ATl G |Saagresaa| (=) lole|e
1(IN) 20 12VDC
100 VAC
Salida directa a O 24VDC
O vaterial de sellado @ Diametro del orificio y tamafio de conexién S| e }ﬁ' ®|e e [i2vDC
Simbolo| Material de sellado Simbolo Di4metro del orificio| Tamafo de Tamafo picos de tension) 2 48 VAC
N NBR [mm@] conexion 10 20 30 24 VAC
F FKM 101 1.6 1/8 ) — — Conducto PO Todas |
E EPDM 201 2.4 1/8 ® — — CS| (Con supresor de .y' — ° t;nseilzngz
301 1/8 — M) — picos de tension) &.‘|
- 302 3.2 1/4 — [ — ) O
@ Tipo de rosca 303 33 — ° — - (cziri"u'"?é sDoerde %}gk/i ol e @ ™0asas
Simbolo|  Tipo de rosca 402 4 1/4 — ) M) picos daf tension) &I" tensiones
R Re 403 3/8 — e @
N NPT 502 1/4 — [ e [ @ Terminal DIN
F G 503 >0 378 — e [ ® bz|  conlED %,& oo o Todasias
702 1/4 — ) ) (Con supresor de | tensiones
703 71 38 — °® °® picos de tension)
Terminal DIN
Iy : . . sin conector ~\9/ Todas las
OTenSIOI'I nominal 9 Opci6n DN (Con supresor de J" ® ® 8 siones
AC DC Simbolo Opcidn picos de tension)
Simbolo] Tensién nominal | Simbolo] Tensién nominal | [Simbolo[Tension nominal = Ninguno_ Conector M12/Sin
1| 100VAC | 7 | 240VAC || 5 | 24VDC B | Confiadon” wi|_cebedeconecor | <K | g [ g g [Todaslas
%) 200 VAC 8 48 VAC 6 12VDC (Acero inoxidable) (Con supresor dgzpicos a| ' tensiones
3 [120(110)VAC| B | 24 VAC #1 Consulta las ref. del de tension)
4 220 VAC J 230 VAC conjunto de fijacion *1 Tensiéon DC unicamente
en el catalogo Web. *2 No se incluye un cable para el conector M12 con el
producto. Consulta «Opciones» en el catdlogo Web
para pedirlo por separado.
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Electrovalvula de 2 vias de accion directa

Serie HF1-JSX

| Material del cuerpo m

Varia en funcién de la tensién y la entrada
eléctrica. Para obtener mas detalles, consulta
el Catalogo Web.

Forma de pedido

HF1-JSX[2]1-AN|302]RI-[5]G
0000 6 0 00

B
o

0Tamaﬁo gTipo de valvula e Material del cuerpo @ Entrada eléctrica
Simbolo Tamano ISimbolol Tipo de valvula ISimbolo| Material del cuerpo Sinbola Entrada eléctrica Tamano | Conforme a
2 20 2(0UT) A Aluminio 10/20/30| CE
3 30
1 N.C. < =) 24 VDC
[[D:]W\’ G | Salida directa a cable™! ~ e oo
1(IN) el 12VDC
) ) 100 VAC
e Material de sellado e Diametro del orificio y tamafio de conexién Sa“dac‘i':]egg; cable e 24VDC
Simbolo| Material de sellado Diametro del | Tamario Tamafo GS (Con supresor de picos | g ﬁ' ® ® @ 12VDC
N NBR Simbolo|  orificio de 20 30 de tension) 2 48 VAC
F FKM [mmQ] conexion | Cuerpo de aluminio | Cuerpo de aluminio 24 VAC
301 1/8 [ J —
3 Conducto =)
GTipO de rosca 302 1/4 ° — CS | (Con supresor de picos | ~/' — ®|® ;I'oda_ls las
402 1/4 — [ ] de tension) '/’/’| ensiones
Simbolo[Tipo de rosca| (703 4 38 — ° y
R Re 501 178 D —
N NPT 5 Terminal DIN
F G 502 1/4 ° — DS | (Con supresor de picos ( 2N BN J tTOde.‘S las
702 . 1/4 — ® de tension) ensiones
703 3/8 — [ J
Terminal DIN con LED
eTensién nominal DZ | (Con supresor de picos ¢ o0 tTé’:saiir:iz
de tension)
AC DC
Simbolo| Tension nominal [Simbole| Tensién nominal | [Simbolol Tensién nominal Terminal DIN sin
1 100 VAC 7 240 VAC 5 24VDC DN conector PP IPS Todas las
2 200 VAC 8 48 VAC 6 12VDC (Con supresor de picos tensiones
3 | 120(110)VAC | B 24 VAC de tension)
4 220 VAC J 230 VAC Conector M12/Sin cable ©
WN de conector gk/-/ eolele Todas las
9 . (Con supresor de picos a_' tensiones
Opcidn de tension)*2
elnbele '\?pmon *1 Tension DC Unicamente
— |r.1.gur19 . *2 No se incluye un cable para el conector M12 con el producto.
B Con fijacion Consulta «Opciones» en el catdlogo Web para pedirlo por
*1 Consulta las ref. del conjunto separado.
de fijacién en el catalogo
Web.
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Mando asistido
Electrovalvula de 2 vias

Serie HF1-JSXD

Forma de pedido

C€

el Catalogo Web.

Varia en funcién de la tensién y la entrada
eléctrica. Para obtener mas detalles, consulta

HF1-JSXD

3

06

1_

CINJ02]R
©0 6 0

5/G
00

B
o

ﬂTamaﬁo gTipo de valvula 9 Material del cuerpo
Simbolo| Tamafo Simbolo| Tipo de valvula Simbolo Material Tamafo
3 30 2 del cuerpo 30 40, 50, 60 70, 80, 90
4 40 1 N.C EE[D}]\N\ C Laton [ ] [ —
5 50 o S Acero inoxidable o [ J —
6 60 1 B Bronce — — o
7 70 A Aluminio o — —
8 80
9 90
6 Material de sellado eTamaﬁo de conexion @ Entrada eléctrica
Simbolo| Material de sellado Simbolol Conexion Tamanho de Tamano Simbolo Entrada eléctrica Conforme a CE
N NBR conexiéon |30(40|50|60|70|80|90 12VDG
F FKM 02 174 |@|—|—|—|—|—|— G | Salidadiectaa &
E* EPDM 03 3/8 e 0 —|—|—|—|— cable™ /;’ 24 VDG
#1 No se puede usar en gg 1/2 ® & — —|—|—|—
combinacién con el cuer- 3/4 — | —|®|—|—|—|— ) ) 100 VAC
po de aluminio 10 Rosca 1 ——]—]e|—]—]— Salida directa a (>, | 24VDC
12 1174 |—|—|—|— | @ |—|— Gs | Sablecon PCB V' 12VDC
14 112 |—|—|—|—|—| @ |— (Con supresor de //5|’ 48 VAC
picos de tension)
20 2 —|=]=T=1=]—]® 24 VAC
Conducto
CS | (Con supresor de gi Todas las
picos de tensién) ‘*/” tensiones
GTipo de rosca™ @ Tension nominal Terminal DIN Todas las
Simbolo|  Tipo de rosca AC DC DS (Con supresor de tensiones
- = ; = = - - 7 - picos de tensién)
R Rc Simbolo| Tension nominal |Simbolo| Tension nominal | |Simbolo| Tension nominal
N NPT 1 100 VAC 7 240 VAC 5 24 VDC .
F G 2 | 200VAC | 8 | 48VAC 6 | 12VDC Terminal DIN con LED Todas las
*1 No se puede seleccionar 120 (110) - (Qon sdupresolr’de tensiones
el tipo de rosca en los 3 VAC B 24 VAC picos de tension)
modelos con brida de 4 220 VAC J 230 VAC Terminal DIN sin
tamafio 70 a 90. conector @ Todas las
DN B /' ;
(Con supresor de & ’ tensiones
@ Fijacion picos de tension) '
- Tamafio Conector M12 sin cable S
. L de conector =~ |Todas las
Elialeede)| AT M Aluminio, latén, | 40, 50, 60 | 70, 80, 90 WN (Con supresor de picos a‘ﬁ' tensiones
acero inoxidable de tension) 2
— Ninguno [ J [ J [ *1 Tensién DC Unicamente
B Con fijacion [ J [ J — *2 No se incluye un cable para el conector M12

*1 Los tamafos 70 a 90 no estan disponibles con una fijacién.
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Valvula de pulsos
Serie HF1-JSXFAE/F

Modelo con racor de compresion/Modelo con conexion directa

Forma de pedido = g £5
HF1-JSXFA|E|-[06]R]-B-| |[1] ° . i =
N}
Modelo con racor Modelo con S
de compresion conexion directa =
=
(%]
o
o
(=)
=
0 Conexionado gTamaﬁo de conexion IN/OUT 9 Tipo de rosca
E Modelo con racor de compresion” ! 06 3/4 (20A) R Rc —
F Modelo con conexion directa 10 1 (25A) N NPT 2z
#1 Las juntas y las arandelas estan incluidas. 14 11/2 (40A) F G S
Es
- - - - - L] =
eTemperatura ambiente y de fluido e Con/sin silenciador 2 =
| B ] -40 a 60 °C | Tamafio de conexién Simbolo o
06 10 14 ] =
— Sin [ ] [ J [ J =
6 L. ) . S Con — — [ ]
Conexidn de pilotaje * Tamafo de conexion: 14 Gnicamente
— 1/4 Selecciona «—» para 06 y 10.
1 1/8 8
@
£
o
=
[2-]
. < Ejecucion especial =
A\ Precaucion
Seleccion de la valvula de pilotaje Diametro del orificio de la valvula de pilotaje:
. i o . B Especificacion especial 8
Para el orificio de la valvula de pilotaje se recomienda un didmetro de @ 5 mm. [A] ParaG3mma®5mm | Tamano de conexion: 06, 10 | =
Si el diametro del orificio de pilotaje es @ 3 mm o superior, pero g
inferior a @ 5 mm, afiade “A” al final de la referencia para la HF1 - JSXFA l;l I—T—l ;I ;I I—T—l A %]
(74
ejecucion especial. El producto podria no funcionar @
correctamente si el diametro del orificio de la valvula de pilotaje Introduce la referencia de' 2
[«*]
no es el adecuado. (Tamafo de conexién: 3/4, 1) producto estandar. ®
Dependiendo del tamafio del puerto de conexion del pilotaje™! e

o de la longitud, la valvula puede no funcionar correctamente.
*1 El diam. int. del conexionado de pilotaje debe ser mayor que el

diametro del orificio de la valvula de pilotaje. El diam. int.
maximo del conexionado de pilotaje es 10 mm.

Vélvula de |
pilotaje

o
7]
@
o
=)
b
=
®

=
7

i
=

=

‘<

=

Conexionado
de pilotaje Uj: — Escape
AN Didmetro del orificio:
Conexion @5 mm o superior
HF1-JSXFALC] de pilotaje

Tamafo de
conexion:

* )
34, 1 La figura corresponde a

la serie JSXFAE.

Valvulas de control
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Compatible

con HF1

Valvula de 2 vias de alta velocidad

Serie SX10

Forma de pedido

SX12|[F

Montaje de la vélvulal

AG

1 | Modelo de montaje con tornillos™

2 | Modelo de desconexion rapida

*1 Se incluyen dos tornillos de
montaje (M3 x 0.5) y una junta
de estanqueidad (se envian

juntos)
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Filtro (conexién IN) e

Sin filtro

F

Con filtro™2

*2 Tasa de reduccion de

caudal

50 I/min: 5 % o inferior
100 I/min: 52 10 %
150 I/min: 10 2 15 %

(€ G

[
lCaudaIIFrecuencia de trabajo (a 24 VDC, 0.25 MPa)

o Longitud de cable (salida
directa a cable)

Simbolo| Caudal [I/min] | Consumo de potencia [W] | Frecuencia méx. de trabajo (Hz) Simbolo Longitud
A 80 1200 G 300 mm
B 50 40 1000 H 500 mm
C 10 550 J 1000 mm
D 4 350
E 80 650
F 40 550
G 100 10 300
H 4 200
J 80 600
K 40 500
L 150 10 250
M 4 150

O



Sellado elastico

Valvula de asiento de 3 vias
Montaje individual/unidad individua's

i

serie HF1-VP300/500/700

Forma de pedido

HF1-VP

342

®

“ Serie
3

*

Si el producto se usa para soplado de aire,
se recomienda usar la valvula de pilotaje
externo para evitar un fallo de funcionamien-
to debido a la caida de presion.

Q Especificaciones de presion
Estandar (0.7 MPa)
K | Modelo de alta presion (1.0 MPa)

VP300 — | Estandar
5 VP500 T Con circuito de ahorro
7 VP700 de energia (sélo DC)
* Asegurate de seleccionar el
. . . modelo con circuito de ahorro
9 TIpO de pIIOta]e energético cuando vaya a estar
—_ Pilotaje interno activado durante mucho tiempo.
R Pilotaje externo (Para obtener més detalles

consulta el Catalogo Web.)

El modelo «T» s6lo esta disponible
para modo DC. Cuando se
selecciona «T», s6lo estard
disponible el modelo «Z» con LED/
supresor de picos de tension.

(Ten en cuenta que, cuando se
selecciona la entrada eléctrica del
modelo de terminal DIN sin
conector, solo estan disponibles
DOSy YOS.)

@ Entrada eléctrica

000

5]G
©0

DC

5 (24 VDC
6 |12VDC

AC (50/60 Hz)*1

100 VAC

200 VAC

110 VAC [115 VAC]
220 VAC [230 VAC]
240 VAC

' 24 VAC

{ *1 Para salida TRIAC, consulta
las especificaciones de :
ejecuciones especiales (X600).

LRI

Salida directa
a cable

Conector
enchufable
tipo L

Conector
enchufable
tipo M

Terminal DIN

Terminal DIN
(EN175301-803)

Caja de
conexiones

cable 600 mm

G: Longitud de
cable 300 mm

H: Longitud de
cable 600 mm
DC
Sin LED/
supresor de
picos de tensién

G:Longitudde || Concable  |M: Con cable
cable 300 MM | ongitug 300 mm) | (Longitud 300 mm)
H: Longitud de

Sin conector

DO:
Sin conector

Sin conector

[Compatible con IP85]

D: Con conector

[Compatible con IP65] |[Compatible COﬁ'\rP65]

Y: Con conector |T: Caja de

conexiones

YO:

Confome | DC

C€

43

(€3
aCE [AC? —

€

€3
— 43

43

*2 Con las mismas especificaciones que el modelo DC, todas las entradas de cable para el modelo de 24
VAC con conformes con la marca CE.

* Los modelos LN y MN tienen 2 enchufes.

* Consulta el catadlogo Web cuando se requiera una longitud diferente de cable para el conector macho tipo L/M.

* Consulta el catdlogo Web para obtener mas detalles sobre el terminal DIN (EN175301-803).

O
2

-]
=
* Para el modo AC, solo estan disponibles E, .E
los modelos con terminal DIN y conducto. E 8 v
c € Para mas informacion, consulta la entrada g3 =
eléctrica. g 2 S
@ = S
S &g
gg-s
1-pAJA-[ -] 3¢
2
8
T
. L 2
o LED/supresor de picos de tension[pc Tac =
— | Sin LED/supresor de picos de tension O | 0O :'
S Con supresor de picos de tension o | [
z Con LED/supresor de picos de tensién O | O 8
R Con supresor de picos de tension (No polar) | O | — E
U Con LED/supresor de picos de tensién (Nopolar) | O | —
*3 No existe la opcién «S» para el modo AC, ya que el rectificador —
evita la generacion de picos de tension. g
* En el modelo con terminal DIN, dado que el LED esta instalado S
en el conector, DOZ, DOU, YOZ y YOU no estan disponibles. =
S=
. . oT
e Accionamiento manual o=
= o
—: Modelo de pulsador | D: Modelo de enclavamiento | E: Modelo de enclavamiento o
sin enclavamiento para destornillador con mando giratorio E‘
=
[iw}
2]
<]
=
@
£
o
=
~ e m
9 Tamano de conexion =
Simbolo | Tamafio de conexidn | VP300 | VP500 | VP700
01 1/8 O — —
02 1/4 O O — »
03 3/8 — 8 O s
04 12 — — O 2
%
H T .z S
@ Tipo de rosca @ Fijacion 8
S
— Rc —_ Sin fijacion o
F G F Con fijacion §
N NPT 8
T NPTF
m Tipo de actuacion
A | N.C. (Normalmente cerrada)
B | N.A. (Normalmente abierta)

@ Ejecucion especial

Especificacion de conexién de escape de pilotaje con

X500 rosca de conexionado (M3) (Consulta el catdlogo Web).

Especificacion intercambiable con el modelo anterior de paso

X505 del orificio de montaje de vélvula (Consulta el catadlogo Web).

X600 |Especificacion de salida TRIAC (consulta el catdlogo Web).

A Precaucion

Al usar el modelo con supresor de picos de tension,
permanecera una tension residual. Consulta el
catalogo Web para obtener mas detalles.
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Sellado elastico
Valvula de asiento de 3 vias prsa-
Montaje en placa base/Unidad individual

serie HF1-VP300/500/700

]
”

Forma de pedido

* Para el modo AC, solo estan disponibles los
modelos con terminal DIN y conducto.
Para més informacién, consulta la entrada eléctrica.

3

HF1-VP

0 Serie
3

3
®

Q Especificacion de bobina

44

5

G

1-

000 06000

@ Tensién nominal

A
XX

0 LED/supresor de picos de tension

®

_________________________________ DC | AC
VP300 — | Estandar : DC — | Sin LED/supresor de picos de tension O |0
5 VP500 T | Concircuto de ahoro de energa (sdlo DC) S Con supresor de picos de tension O |—*
7 VP700 5 [24VDC . —
* Asegurate de seleccionar el 6 [12vDC Z | Con LED/supresor de picos de tension O |0
modelo con circuito de ahorro R | Con supresor de picos de tension (No polar) | O | —
. . . energético cuando vaya a estar | * - T —
e Tipo de pilotaje activado durante mucho tiem- | AC (50/60 Hz)*1 U | Con LED/supresor de picos de tension (No polar) | O
—_ Pilotaje interno po. 11 |100 VAC *3 No existe la opcién «S» para el modo AC, ya que el rectificador
i i (Para obtener mas detalles evita la generacion de picos de tension.
R Plloteje extarno consulta el Catalogo Web.) 8 200 VAC * En el modelo con terminal DIN, dado que el LED esta instalado
* S el producto se usa para soplado de aife, = E| modelo «T» solo esta dispo- 3 | 110 VAC[115 VAC] en el conector, DOZ, DOU, YOZ y YOU no estén disponibles.
se recomienda usar la \:é‘llvulz d? pilotaje nible para modo DC. Cuando se 4 220 VAC [230 VAC]
extemo para evitar un fallo de funciona- selecciona «T», s6lo estara dis- 7 (240 vAC . .
miento debido a la caida de presién. ponible el modelo «Z» con LED/ B (22 VAC 0 Accionamiento manual
supresor de picos de tension. e - © | = Modelo de pulsador | D: Modelo de enclavamiento | E: Modelo de enclavamiento
9 Especificaciones de presion ~ (Ten en cuenta que, cuando se *1 Para salida TRIAC, consulta | sin enclavamiento para destornillador con mando gratorio

selecciona la entrada eléctrica
del modelo de terminal DIN sin
conector, solo estan disponi-
bles DOSy YOS.)

6 Entrada eléctrica

las especificaciones de eje- |
cuciones especiales (X600). !

Estandar (0.7 MPa)
K | Modelo de alta presion (1.0 MPa)

; : Conector Conector ) .
Salidadirecta| o pufable | enchufable |Terminal DIN| JeminalDIN | Cajade
a cable tipo L (EN175301-803) | conexiones
[Compatible con | [Compatible con | [Compatible con = iz o
5 PG5 @ Tamaiio de conexion (placa base unitaria)
Simbolo | Tamaio de conesén | VP300 | VP500 | VP700
—_ Sin placa base unitaria™4
01 1/8 O — —
. 02 1/4 O O —
G: tzgg“g%g;m L: Concable  [M: Con cable 03 3/8 — @) O
Longitud 300 mm) | (Longitud 300 mm
H: Longitud de (Hong ) |(Long ) 04 12 - - o
cable 600 mm *4 Con una junta de estanqueidad y dos pernos de montaje.
D: Con conector | Y: Con conector | T: Caja de
conexiones @ Tipo de rosca m Tipo de actuacion
— Rc A | N.C. (Normalmente cerrada)
F G B | N.A. (Normalmente abierta)
N NPT
T NPTF
G: Longitud de
cable 300 mm . . . .
H: Longitud de @ Ejecucion especial
cable 600 mm — —
DQ X500 Conexidn de escape de pilotaje con rosca de conexionado
SinLED/ Especificacion (M3) (Consulta el catalogo Web).
supresor de : : : P, -
picos de tension | Sin conector Sin conector Sin conector Sin conector X600 Especificacion d? salida TRIAC
(Consulta el catalogo Web)
Corome | DC Ce Ce ce Ce e 43
el L — — C€ C€ €
*2 Con las mismas especificaciones que el modelo DC, todas las entradas de cable para el modelo de 24
VAC con conformes con la marca CE.
* Los modelos LN y MN tienen 2 enchufes.
* Consulta el catdlogo Web cuando se requiera una longitud diferente de cable para el conector macho tipo L/M.
* Consulta el catalogo Web para obtener mas detalles sobre el terminal DIN (EN175301-803).
A Precaucion

Al usar el modelo con supresor de picos de tension,
permanecera una tension residual. Consulta el
catadlogo Web para obtener mas detalles.
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Especificacion de bajo vatiaje

serie HF1-VP300/500

-]
o E
= 8
* Los modelos de tipo AC con conformidad CE tienen E § .
. c € (nicamente terminales DIN. £ S g
Forma de pedldo Para més informacién, consulta la entrada eléctrica. S é. S
S
287
8 g =
EE
=5
HF1-VP[3]4[2]R]Y -[5]D|Z|[E|1-[02[T][A]-[F
2
S
. - . T
Modelo de bajo vatiaje 2
=
ﬂ Ser 9 Tioo d e Entrada eléctrica E,
erie 1IPO de cuerpo 24 VDC, 12 VDC
ST p BFl’ - 24VDC, 12 VDC/100 VAC, 110 VAC, 200 VAC, 220 VAC |00 vaC, 110 VAC, 200 VAG, 220 VAC g
5 VP500 oql:‘e1que S¢ pue Zn;ontar Salda directa a cable | ConectorenchufateipoL | Conector enchufable tipo M Terminal DIN S
— G: Longitudde | L: Con cable M: Concable ~ MN: Sin cable <Compatible con IP65> | <Compatible con IP65> o
2 | Montaje individual — _ cable 300 mm (Longitud (Longitud 300 mm) D: Con conector | Y: Con conector
4 | Montaje en placa base [ a o 300 mm) —
#*1 Consulta el catalogo Web. @ @ S
°
=
. . iy . ==
9 Modelo de pilotaje 6 Tension nominal S8
- — H: Longitudde | LN: Sin cable LO: Sin conector| MO: Sin conector | DO: sin conector YO: sin conector e 5
— [ Pilotaje interno 1] 100 VAC cable 600 mm SS
R Pilotaje externg 2 | 200 VAC ht o
* §i el producto se usa para soplado 3 | 110VAC g
de aire, se recomienda usar la 4 | 220 VAC E
vélvula de pilotaje externo para 5 | 24 VDC =
evitar un fallo de funcionamiento 6 | 12vDC Eu DC d hd hd d d
debido a la caida de presion. S<|AC — — — [ ] [ ]
* Los modelos LN y MN tienen 2 enchufes. »
* El tipo «Y» es un terminal DIN segun la norma EN-175301-803C (anteriormente DIN <]
43650C). Consulta el catalogo Web para obtener mas detalles. "qE'S
)
. iy . . ]
@ LED/supresor de picos de tension 0 Accionamiento manual =
o — Pulsador sin enclavamiento
' Entrada eléctrica para G, H, L, M Entrada eléctrica para D, Y | D | Modelo de enclavamiento para destornillador
‘ — | Sin LED/supresor de picos de tension — |Sin LED/supresor de picos de tension i E Modelo de enclavamiento con mando giratorio
‘ S |Con supresor de picos de tensién Con supresor de picos de tension | 8
b
' Z |Con LED/supresor de picos de tension (No polar) | 8
\ R |Con supresor de picos de tensién (No polar) Con LED/supresor de picos de tension | H
i U |Con LED/supresor de picos de tension (No polar) (No polar) | 7]
! (7]
1 * No existe la opcién «S» para las valvulas de tension  * «DOZ» y «YOZ» no estan disponibles. | @
‘ AC. Ya estd integrado en el circuito de rectificador. * No existe la opcion «S» para las valvulas de i
 * Eneltipo «<R» y «U», sélo estd disponible la tension AC. Ya esté integrado en el circuito | 2
tension DC. de rectificador. ! §T)
e Tamano de conexiéon Q Tipo de rosca @ Tipo de actuacion m Fijacion ]
Montaje individual — Rc, M5 A | N.C.(Normalmente cerrada) — Sin fijacion ]
Simbolo | Tamafio de conexion | VP300 | VP500 F G B | N.A. (Normalmente abierta) F Con fijacion™3 g
01 1/8 O — N NPT @
02 174 o o T [ NPTF b
03 3/8 — O g
Montaje en placa base %
Simbolo| Tamaio de conerién | VP300 | VP500 =
— Sin placa base unitaria®™2
01 1/8 O — *3 Montaje individual
02 1/4 O O unicamente
03 3/8 — O

#2 Con una junta de estanqueidad y dos
pernos de montaje.

direccional
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Microvalvula de accionamiento
mecanico

Serie HF1-VIM1000

Modelo
' N.2de Diam. ext. de tubo Peso
it et Actuador | Conexionado| ¢ 1 inee T0425 TU0425/T0403 | 00| [q]
. Conexion | 3 vias |HF1-VM1000-4N-08 HF1-VM1000-4NU-08 -
- Palanca lateral 2 vias |HF1-VM1100-4N-08 HF1-VM1100-4NU-08 - 20
¢ & (4 @ g basculante Conexion| 3vias |HF1-VM1010-4N-08 HF1-VM1010-4NU-08 -
- \ ! inferior | 2 vias |HF1-VM1110-4N-08 HF1-VM1110-4NU-08 -
i = Conexion| 3vias |HF1-VM1000-4N-32R |HF1-VM1000-4NU-32R | Rojo
S lateral 2 vias |HF1-VM1100-4N-32R |HF1-VM1100-4NU-32R | Rojo
g Conexion | 3vias |HF1-VM1010-4N-32R |HF1-VM1010-4NU-32R | Rojo
‘qc: inferior | 2 vias |HF1-VM1110-4N-32R |HF1-VM1110-4NU-32R | Rojo
€ Conexioén | 3vias |HF1-VM1000-4N-32B | HF1-VM1000-4NU-32B |Negro
g Pulsador lateral 2 vias |HF1-VM1100-4N-32B |HF1-VM1100-4NU-32B |Negro 31
o Conexion| 3vias |HF1-VM1010-4N-32B |HF1-VM1010-4NU-32B |Negro
2 inferior | 2 vias |HF1-VM1110-4N-32B |HF1-VM1110-4NU-32B |Negro
Conexion | 3vias |HF1-VM1000-4N-32G | HF1-VM1000-4NU-32G |Verde
lateral 2 vias |HF1-VM1100-4N-32G |HF1-VM1100-4NU-32G |Verde
Conexion| 3vias |HF1-VM1010-4N-32G | HF1-VM1010-4NU-32G |Verde
inferior | 2vias |HF1-VM1110-4N-32G |HF1-VM1110-4NU-32G |Verde
* Para sustituir inicamente el pulsador o la cubierta del pulsador, consulte el catalogo Web.
El resto de las piezas y el actuador no se pueden sustituir.
Forma de pedido
HF1-VM1|0|0(0-|4N|-| 08
N.2 de conexionesl lCoIor del pulsador
0 3 vias R Rojo
1 2 vias G Verde
B Negro
Conexionado
0 | Conexion lateral Modelo de actuador
1 |Conexidn inferior 08 Palanca basculante
32 Pulsador
Final de recorrido/Basico (T.T.)®
[ 0] 4.8 mm | ® Tubo aplicable (Material/Tamaio)
4N Nylon @ 4/2.5 (T0425)
Nylon @ 4/3 (T0403)
4NU Nylon flexible @ 4/2.5 (TS0425)
Poliuretano @ 4/2.5 (TU0425)
65
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Valvula de accionamiento mecanico de
2/3 vias

Serie HF1-VIM100

{
& 2
- .
- * * £%
" ) s o 2
s ”’. ‘ﬁ“‘l. % = g
o’ E S 2
= " 8T g
Modelo e % g P
s =2
= =
Direccién de conexionado Conexion lateral Conexion inferior Actuador S E
®
Opciones de cuerpo Estandar Con rosca de montaje inferior = Rel. del actucior Peso adicional =
N.2 de conexiones 2 vias 3 vias 2 vias 3 vias 2 vias 3 vias ' del actuador
Palanca basculante HF1-VM120-01-08A HF1-VM130-01-08A HF1-VM120U-01-08A | HF1-VM130U-01-08A | HF1-VM122-M5-08A | HF1-VM132-M5-08A | VM-08B 419 g
Rojo HF1-VM120-01-30RA | HF1-VM130-01-30RA | HF1-VM120U-01-30RA | HF1-VM130U-01-30RA | HF1-VM122-M5-30RA | HF1-VM132-M5-30RA | VM-30AR "a_-’
Pulsador Negro HF1-VM120-01-30BA | HF1-VM130-01-30BA | HF1-VM120U-01-30BA | HF1-VM130U-01-30BA | HF1-VM122-M5-30BA | HF1-VM132-M5-30BA | VM-30AB 58 -g
(Tipo seta) Verde HF1-VM120-01-30GA | HF1-VM130-01-30GA | HF1-VM120U-01-30GA | HF1-VM130U-01-30GA | HF1-VM122-M5-30GA | HF1-VM132-M5-30GA | VM-30AG 9 ;
Amarillo HF1-VM120-01-30YA | HF1-VM130-01-30YA | HF1-VM120U-01-30YA | HF1-VM130U-01-30YA | HF1-VM122-M5-30YA | HF1-VM132-M5-30YA | VM-30AY 8
Rojo HF1-VM120-01-32RA | HF1-VM130-01-32RA | HF1-VM120U-01-32RA | HF1-VM130U-01-32RA | HF1-VM122-M5-32RA | HF1-VM132-M5-32RA | VM-32AR 5
_ | Pulsador Negro HF1-VM120-01-32BA | HF1-VM130-01-32BA | HF1-VM120U-01-32BA | HF1-VM130U-01-32BA | HF1-VM122-M5-32BA | HF1-VM132-M5-32BA | VM-32AB 50 g
§ (Extendido) Verde HF1-VM120-01-32GA | HF1-VM130-01-32GA | HF1-VM120U-01-32GA | HF1-VM130U-01-32GA | HF1-VM122-M5-32GA | HF1-VM132-M5-32GA | VM-32AG 9 c«c
g Amarillo HF1-VM120-01-32YA | HF1-VM130-01-32YA [ HF1-VM120U-01-32YA | HF1-VM130U-01-32YA | HF1-VM122-M5-32YA | HF1-VM132-M5-32YA | VM-32AY
] i i —
2| Pulsador | Conunjuegode 100, | ey \yiiog.330 | HFLUMIS0O1-33A | HF1-VMI20U0T-33A |HFIVMI30U-0133A | HF1-VMI22M6-33A |HFIVMIS2ME33A |VM-33A | 50g =
@ | (plano) negro, verde, amarillo —_
§ Selector Rojo HF1-VM120-01-34RA | HF1-VM130-01-34RA | HF1-VM120U-01-34RA | HF1-VM130U-01-34RA | HF1-VN122-M5-34RA | HF1-VM132-M5-34RA | VM-34AR £
.g giratorio Negro HF1-VM120-01-34BA | HF1-VM130-01-34BA | HF1-VM120U-01-34BA | HF1-VM130U-01-34BA | HF1-VM122-M5-34BA | HF1-VM132-M5-34BA | VM-34AB 56 SE
5 | (2 posicio- Verde HF1-VM120-01-34GA | HF1-VM130-01-34GA | HF1-VM120U-01-34GA | HF1-VM130U-01-34GA | HF1-VM122-M5-34GA | HF1-VM132-M5-34GA | VM-34AG g g E
nes) Amarillo HF1-VM120-01-34YA | HF1-VM130-01-34YA [ HF1-VM120U-01-34YA | HF1-VM130U-01-34YA | HF1-VM122-M5-34YA | HF1-VM132-M5-34YA | VM-34AY ': b
Selector con llave (2 posiciones) | HF1-VM120-01-36A HF1-VM130-01-36A HF1-VM120U-01-36A | HF1-VM130U-01-36A | HF1-VM122-M5-36A | HF1-VM132-M5-36A | VM-36A 789 =
Selector giratorio (3 posiciones) 3 vias 5 vias 3 vias 5 vias 3 vias 5 vias 111g =
Rojo HF1-VM131-01-35RA | HF1-VM151-01-35RA | HF1-VM131U-01-35RA | HF1-VM151U-01-35RA | HF1-VM133-M5-35RA | HF1-VM153-M5-35RA (ARadir a -
Negro HF1-VM131-01-35BA | HF1-VM151-01-35BA | HF1-VM131U-01-35BA | HF1-VM151U-01-35BA | HF1-VM133-M5-35BA | HF1-VM153-M5-35BA — 2
Verde HF1-VM131-01-35GA | HF1-VM151-01-35GA | HF1-VM131U-01-35GA | HF1-VM151U-01-35GA | HF1-VM133-M5-35GA | HF1-VM153-M5-35GA ur]ic?ades
Amarillo  [HF1-M131-01-35YA |HF1-VM151-01-35YA | HF1-VM131U-01-35YA | HF1-VM151U-01-35VA | HF1-VM133-M5-35YA | HF1-VM153-M5-35YA basicas.) ]
* Es posible cambiar el conjunto del actuador si se especifica una ref. de actuador en la columna. -
* Para el pulsador (tipo seta), el pulsador (plano), el pulsador (extendido) y el anillo de fijacién individual, consulta el catalogo Web. °E’
* El mando del selector (2 posiciones y 3 posiciones) no se puede retirar ni sustituir solo. =
* Color del émbolo: Gris (2 conexiones), Blanco (3 conexiones) g
=
Forma de pedido
(7]
®
— — — — (7]
HF1- VM1 (3|1 01/-|08 R A 2
)
(7]
>
S
=]
0 N.2 de conexiones Q Direccidn de conexionado e Modelo de actuador @ Sufijo para actuador §
2 2 vias altura del émbolo Altura del émbolo | Conexdnlaenl |Coeiénineir| | R | Rojo a
3 3 vias 0 | Conexién Larga Larga | Corta| Larga | Corta B | Negro Color del pulsador,
5 | 5 vias (Selector giratorio de 3 1 lateral Corta Modelo de actuado 0123 G | Verde selector o
posiciones Unicamente) 2 | Conexién Larga 08 | Palancabasculante | O | X | O | X Y |Amarillo §
3 inferior Corta 30 | Pulsador (tiposeta) | O | X | O | X =~
32 | Pulsador (extendido) | O | x | O | x " . =
. - » 33 | Pusad ¢ | *1) oTxToTx 0 Sufijo para indicador 2
(3] Opciones de cuerpo O Tamaiio de conexion ulsador (plano) N
— e — guno %]
- 34 | Selector giratorio (2 posiciones) | O | X | O | X <
— Montaje lateral o1 Rc1/8 " ™ V4 Con indicador miniatura =
U Con 05ca de montaje inferor NO1 | NPTi/8 Conexion lateral 36 | Selector con llave (2 posiciones) | O | X | O | X - — g
nicamente 35 | Selector giratorio (3 posiciones) | X | O | x | O | * Solo aplicable al modelo con conexion inferior =
* U: Solo aplicable al modelo FO1 G1/8 — —— =
con conexion lateral M5 | M5x 0.8 | Coeionifeiorincaren | SOMPinacion posible: O
Combinacién imposible: x

@ Fijacion (opcional)
Ninguno
Con fijacién

*1 Si seleccionas el modelo plano, no es
necesario seleccionar el sufijo para el
actuador.

* Solo aplicable al modelo de montaje
lateral con conexién lateral.
No aplicable al selector giratorio (3 posiciones).
La fijacion se envia de fabrica, pero sin instalar.

direccional

°
S
=
=
o
=4
@
=
»
&
=
=
‘S
—
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Valvula de accionamiento mecanico de 2/3 vias

Serie HF1-VIM200

% @

|
"
Modelo . X~
Direccién de conexionado Conexion lateral Actuador
Opciones de cuerpo Estandar Con rosca de montaje inferior Ref. del actua-| Peso adicional
N.2 de conexiones 2 vias 3 vias 2 vias 3 vias dor del actuador
Palanca basculante HF1-VM220-02-08A HF1-VM230-02-08A HF1-VM220U-02-08A | HF1-VM230U-02-08A VM-08A 110g
Rojo HF1-VM220-02-30RA |HF1-VM230-02-30RA | HF1-VM220U-02-30RA | HF1-VM230U-02-30RA | VM-30AR
Pulsador Negro HF1-VM220-02-30BA | HF1-VM230-02-30BA |HF1-VM220U-02-30BA | HF1-VM230U-02-30BA | VM-30AB 58
(tipo seta) Verde HF1-VM220-02-30GA |HF1-VM230-02-30GA | HF1-VM220U-02-30GA | HF1-VM230U-02-30GA | VM-30AG 9
Amarillo HF1-VM220-02-30YA  |HF1-VM230-02-30YA |HF1-VM220U-02-30YA |HF1-VM230U-02-30YA | VM-30AY
Rojo HF1-VM220-02-32RA | HF1-VM230-02-32RA | HF1-VM220U-02-32RA | HF1-VM230U-02-32RA | VM-32AR
Pulsador Negro HF1-VM220-02-32BA | HF1-VM230-02-32BA | HF1-VM220U-02-32BA | HF1-VM230U-02-32BA | VM-32AB 52
= | (extendido) Verde HF1-VM220-02-32GA  |HF1-VM230-02-32GA | HF1-VM220U-02-32GA | HF1-VM230U-02-32GA | VM-32AG
é Amarillo HF1-VM220-02-32YA |HF1-VM230-02-32YA |HF1-VM220U-02-32YA |HF1-VM230U-02-32YA | VM-32AY
g &‘f;snagor gggrgnvle”r%%‘) e 100 |4F1.VM220-02-33A | HF1-VM230-02-33A  [HF1-VM220U-02-33A |HF1-VM280U-02-33A | VM-33A 509
_5 Selector Rojo HF1-VM220-02-34RA | HF1-VM230-02-34RA | HF1-VM220U-02-34RA | HF1-VM230U-02-34RA | VM-34AR
E giratorio Negro HF1-VM220-02-34BA  |HF1-VM230-02-34BA | HF1-VM220U-02-34BA |HF1-VM230U-02-34BA | VM-34AB 56
_5 (2 posicio- Verde HF1-VM220-02-34GA  |HF1-VM230-02-34GA | HF1-VM220U-02-34GA | HF1-VM230U-02-34GA | VM-34AG 9
e Amarillo HF1-VM220-02-34YA  |HF1-VM230-02-34YA |HF1-VM220U-02-34YA |HF1-VM230U-02-34YA | VM-34AY
Z Selector con llave (2 posiciones) |HF1-VM220-02-36A HF1-VM230-02-36A HF1-VM220U-02-36A | HF1-VM230U-02-36A VM-36A 78 9
Selector giratorio (3 posiciones) 3 vias 5 vias 3 vias 5 vias
Rojo HF1-VM230-02-35RA | HF1-VM250-02-35RA | HF1-VM230U-02-35RA | HF1-VM250U-02-35RA _230 9
Negro HF1-VM230-02-35BA | HF1-VM250-02-35BA | HF1-VM230U-02-35BA | HF1-VM250U-02-35BA — (Anadir a 2
Verde HF1-VM230-02-35GA | HF1-VM250-02-35GA | HF1-VM230U-02-35GA | HF1-VM250U-02-35GA Eggi::j
Amarillo HF1-VM230-02-35YA  |HF1-VM250-02-35YA  |HF1-VM230U-02-35YA | HF1-VM250U-02-35YA
2 vias 3 vias — —
Pedal HF1-VM220-02-40A | HF1-VM230-02-40A — — — 3409

* Es posible cambiar el conjunto del actuador si se especifica una ref. de actuador en la columna.
* Para el pulsador (tipo seta), el pulsador (plano), el pulsador (extendido) y el anillo de fijacién individual, consulta el catalogo Web.
* El mando del selector (2 posiciones y 3 posiciones) no se puede retirar ni sustituir solo.
* Color del émbolo: Gris (2 conexiones), Blanco (3 conexiones)
Forma de pedido
N.2 de conexiones e ! lFijacién (opcional)
2 2 vias — Ninguno
3 3 vias B Con fijacion
5 vias (Selector gira- Modelo de actuador * Solo aplicable al modelo con
5 | torio de 3 posiciones conexion inferior.
Unicamente) 08| Palanca basculante No aplicable al selector giratorio
30 | Pulsador (tipo seta) e >
32 | Pulsad i (3 posiciones) ni al pedal.
Opciones de cuerpo ulsador (exten '*?) La fijacion se envia de fabrica,
— Montaje lateral 33 Pulsaldorl(plang). pero sin instalar.
] Con rosca de montaje inferior 34 | Selector giratorio (2 posiciones)
36 | Selector con llave (2 posiciones)
Tamaiio de conexién & 35 | Selector giratorio (3 posiciones) o Sufijo para actuador
02 R1/4 40 Pedal R Rojo Color del
NO02 NPT1/4 *1 Si seleccionas el modelo B | Negro Isador
plano, no es necesario G | Verde pu ’
F02 G1/4 ; i |
seleccionar el sufijo para el Y | Amaril selector
actuador. marifo
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Valvula de accionamiento mecanico de 3 vias

Serie HF1-VIM400

Modelo
Actuador Modelo et Aplicacion EED
actuador [a]
Palanca basculante HF1-VM430-01-08 VM-08A — 200
HF1-VM430-01-30R | VM-30AR Rojo
. HF1-VM430-01-30B | VM-30AB Negro
| Pulsador (tipo seta) HF1-VM430-01-30G | VM-30AG Verde 168
s HF1-VM430-01-30Y | VM-30AY Amarillo
é HF1-VM430-01-32R | VM-32AR Rojo
. HF1-VM430-01-32B | VM-32AB Negro
[e]
£ | Pulsador (extendido) HF1-VM430-01-32G | VM-32AG Verde 162
E HF1-VM430-01-32Y | VM-32AY Amarillo
S R 01 R Con un juego de rojo,
_é Pulsador (plano) HF1-VM430-01-33 VM-33A negro, verde, amanjllo 167
Z HF1-VM430-01-34R | VM-34AR Rojo
Selector giratorio (2 HF1-VM430-01-34B | VM-34AB Negro 168
posiciones) HF1-VM430-01-34G | VM-34AG Verde
HF1-VM430-01-34Y | VM-34AY Amarillo
Selector con llave (2 posiciones) | HF1-VM430-01-36 VM-36A — 188

* El recambio del actuador esta disponible para todos los modelos.

* Para el pulsador (tipo seta), el pulsador (extendido), el pulsador (plano) y el anillo de fijacién indivi-
dual, consulta el catalogo Web. El resto de piezas no se puede reemplazar.

* El mando del selector (2 posiciones) no se puede retirar ni sustituir solo.

Forma de pedido

HF1-VM4 3 0-{01|-(08 R
N.2 de conexione:l_ |—OSufiio para actuador

[ 3] 3 vias | R | Rojo
B | Negro Color del
- L. ulsador,
Tamaio de conexione—— e NModelo de actuador G | Verde ge|ector
01 Rc1/8 08 Palanca basculante Y | Amarillo
NO1 NPT1/8 30 Pulsador (tipo seta)
FO1 G1/8 32 Pulsador (extendido)

33 Pulsador (plano)*1
34 | Selector giratorio (2 posiciones)
36 |Selector con llave (2 posiciones)

*1 Si seleccionas el modelo
plano, no es necesario
seleccionar el sufijo para el
actuador.
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Serie HF ]

A I Precauciones
Lee detenidamente las siguientes instrucciones antes de usar los productos.

’ A Normas de seguridad ‘ Lee detenidamente las "Precauciones en el manejo de productos SMC" (M-E03-3) y el "Manual de instrucciones" antes del uso.

/A\Precaucion

1. Cuando selecciones un equipo, considera
detenidamente la aplicacion, las especificaciones
requeridas y las condiciones de trabajo (fluido,
presion, caudal, filtracion y entorno), asegurandote
de que no supera el rango de especificaciones.

2. Este producto esta diseiado para usarse de la
manera habitual en la industria de fabricacion. Por
tanto, para usar el producto en aplicaciones que
puedan afectar directa o indirectamente al cuerpo
humano, como proteccion de pozos, respiracion,
alimentos y tratamiento médico, asegurate de
ponerte en contacto con SMC de antemano.

No es necesario consultar con SMC si el producto
se usa como soplador de aire para alimentos.

3. Si el producto se usa como soplador de aire, instala
un filtro apropiado para eliminar las particulas
presentes en el aire comprimido utilizado para el
soplado. (Consulta el ejemplo de circuito neumatico
en la pagina 3).

4. La electrovalvula genera particulas como
consecuencia del desgaste de las piezas
deslizantes interiores. Si la electrovalvula se usa
como un soplador de aire, instala un filtro
apropiado (filtracion a 0.01 um) en la salida de la
misma para prevenir la presencia de particulas en el
lado de salida. Los filtros requieren inspeccion
regular, sustitucion del elemento filtrante y
mantenimiento conforme al manual de
funcionamiento para productos estandar.

5. En este producto no se ha llevado a cabo un control
de calidad en lo referente a la higiene para uso con
alimentos y tratamiento médico.

6. La calidad del aire comprimido debe controlarse
conforme a la legislaciéon y normativa nacional y
regional.

7. Grasa

- Piezas en contacto con fluidos: grasa de grado NSF H1
- Piezas distintas de piezas en contacto con fluidos:
grasa de grado NSF H1 o grasa que no sea de grado NSF H1

Precauciones especificas de producto del manémetro
] Seleccion

/A\Precaucion

1. Asegurate de que el cuerpo no sufra impactos
directos o vibraciones.

2. Si trabajas con pulsaciones de presion o con alta
frecuencia, contacta con SMC.
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A Normas de seguridad

El objeto de estas normas de seguridad es evitar situaciones de riesgo y/o dafo del equipo.
Estas normas indican el nivel de riesgo potencial mediante las etiquetas "Precaucion",
"Advertencia" o "Peligro". Todas son importantes para la seguridad y deben de seguirse
junto con las normas internacionales (ISO/IEC) "y otros reglamentos de seguridad.

Precaucion indica un peligro con un bajo nivel de riesgo

/\ Precaucion:

que, si no se evita, podria causar lesiones leves o
moderadas.

Advertencia indica un peligro con un nivel medio de
riesgo que, si no se evita, podria causar lesiones graves

/\ Advertencia:

o la muerte.

A\ Peligro:

/\ Advertencia

1. La compatibilidad del producto es responsabilidad de la persona que diseha
el equipo o decide sus especificaciones.
Puesto que el producto aqui especificado puede utilizarse en diferentes
condiciones de funcionamiento, su compatibilidad con un equipo determinado
debe decidirla la persona que disefia el equipo o decide sus especificaciones
basandose en los resultados de las pruebas y andlisis necesarios. El rendimiento
esperado del equipo y su garantia de seguridad son responsabilidad de la
persona que ha determinado la compatibilidad del producto. Esta persona debe
revisar de manera continua la adaptabilidad del equipo a todos los elementos
especificados en el anterior catalogo con el objeto de considerar cualquier
posibilidad de fallo del equipo.

2. La maquinaria y los equipos deben ser manejados sélo por personal
cualificado.
El producto aqui descrito puede ser peligroso si no se maneja de manera
adecuada. El montaje, funcionamiento y mantenimiento de maquinas o equipos,
incluyendo nuestros productos, deben ser realizados por personal cualificado y
experimentado.

3. No realice trabajos de mantenimiento en maquinas y equipos, ni intente

cambiar componentes sin tomar las medidas de seguridad correspondientes.

. Lainspeccion y el mantenimiento del equipo no se deben efectuar hasta
confirmar que se hayan tomado todas las medidas necesarias para evitar la
caida y los movimientos inesperados de los objetos desplazados.

. Antes de proceder con el desmontaje del producto, asegurese de que se hayan
tomado todas las medidas de seguridad descritas en el punto anterior. Corte la
corriente de cualquier fuente de suministro. Lea detenidamente y comprenda
las precauciones especificas de todos los productos correspondientes.

. Antes de reiniciar el equipo, tome las medidas de seguridad necesarias para
evitar un funcionamiento defectuoso o inesperado.

—

N

w

4. Contacte con SMC antes de utilizar el producto y preste especial atencion a
las medidas de seguridad si se prevé el uso del producto en alguna de las
siguientes condiciones:

1. Las condiciones y entornos de funcionamiento estan fuera de las
especificaciones indicadas, o el producto se usa al aire libre o en un lugar
expuesto a la luz directa del sol.

. El producto se instala en equipos relacionados con energia nuclear,
ferrocarriles, aeronautica, espacio, navegacion, automocion, sector militar,
tratamientos médicos, combustion y aparatos recreativos, asi como en equipos
en contacto con alimentacion y bebidas, circuitos de parada de emergencia,
circuitos de embrague y freno en aplicaciones de prensa, equipos de seguridad
u otras aplicaciones inadecuadas para las caracteristicas estandar descritas en
el catalogo de productos.

. El producto se usa en aplicaciones que puedan tener efectos negativos en
personas, propiedades o animales, requiere, por ello un andlisis especial de
seguridad.

4. Si el producto se utiliza un circuito interlock, disponga de un circuito de tipo

interlock doble con proteccion mecénica para prevenir averias. Asimismo,

compruebe de forma periddica que los dispositivos funcionan correctamente.

no

w

/\ Precaucion

. Este producto esta previsto para su uso industrial.
El producto aqui descrito se suministra basicamente para su uso industrial.
Si piensa en utilizar el producto en otros ambitos, consulte previamente
con SMC.
Si tiene alguna duda, contacte con su distribuidor de ventas mas cercano.

=y

/\ Normas de seguridad | _~

1) ISO 4414: Energia en fluidos neumaticos — Normativa general

para los sistemas.

ISO 4413: Energia en fluidos hidraulicos — Normativa general
para los sistemas.

|IEC 60204-1: Seguridad de las maquinas — Equipo eléctrico de

las maquinas. (Parte 1: Requisitos generales)
ISO 10218-1: Manipulacién de robots industriales - Seguridad.
etc.

Peligro indica un peligro con un alto nivel de riesgo que,
si no se evita, podria causar lesiones graves o la muerte.

Garantia limitada y exencion de
responsabilidades. Requisitos de
conformidad

El producto utilizado esta sujeto a una "Garantia limitada y
exencion de responsabilidades" y a "Requisitos de
conformidad". Debe leerlos y aceptarlos antes de utilizar el
producto.

Garantia limitada y exencion de
responsabilidades

1. El periodo de garantia del producto es de 1 afio a partir de la
puesta en servicio o de 1,5 afios a partir de la fecha de
entrega, aquello que suceda antes. ? Asimismo, el producto
puede tener una vida Util, una distancia de funcionamiento o
piezas de repuesto especificadas. Consulte con su
distribuidor de ventas mas cercano.

2. Para cualquier fallo o dafio que se produzca dentro del
periodo de garantia, y si demuestra claramente que sea
responsabilidad del producto, se suministrara un producto
de sustitucion o las piezas de repuesto necesarias. Esta
garantia limitada se aplica Unicamente a nuestro producto
independiente, y no a ningun otro dafio provocado por el
fallo del producto.

3. Antes de usar los productos SMC, lea y comprenda las
condiciones de garantia y exencion de responsabilidad
descritas en el catélogo correspondiente a los productos
especificos.

2) Las ventosas estéan excluidas de esta garantia de 1 afio. Una ventosa
es una pieza consumible, de modo que esté garantizada durante un
afio a partir de la entrega. Asimismo, incluso dentro del periodo de
garantia, el desgaste de un producto debido al uso de la ventosa o el
fallo debido al deterioro del material elastico no esté cubierto por la
garantia limitada.

Requisitos de conformidad

1. Queda estrictamente prohibido el uso de productos SMC con
equipos de produccion destinados a la fabricacion de armas
de destruccion masiva o de cualquier otro tipo de armas.

2. La exportacion de productos SMC de un pais a otro esta
regulada por la legislacion y reglamentacion sobre seguridad
relevante de los paises involucrados en dicha transaccion.
Antes de enviar un producto SMC a otro palis, asegurese de
que se conocen y cumplen todas las reglas locales sobre
exportacion.

/\ Precaucion

Los productos SMC no estan disefiados para usarse como
instrumentos de metrologia legal.

Los productos de medicion que SMC fabrica y comercializa
no han sido certificados mediante pruebas de homologacion
de metrologia (medicion) conformes a las leyes de cada pais.
Por tanto, los productos SMC no se pueden usar para
actividades o certificaciones de metrologia (medicion)
establecidas por las leyes de cada pals.

Lea detenidamente las "Precauciones en el manejo de productos SMC" (M-E083-3) antes del
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